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Contexte et objectif

Contexte

L'objet de la présente étude est d'élaborer les Plans de Prévention des Risques Inondation sur
les communes du bassin versant du Rhony.

Les communes concernées par cette étude sont: Aigues-Vives, Boissieres, Calvisson,
Caveirac, Clarensac, Codognan, Langlade, Le Cailar, Mus, Nages-et-Solorgues, Saint-Come-
et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Vergéze et Congénies.

Une grande majorité de ces communes ont déja fait I'objet d’'un PPRi en 1996.
L’'objet du nouveau PPRi est de travailler :

= avec la crue de référence, c’est-a-dire avec la crue centennale ou une crue historique
si elle s’avére plus forte,

= de prendre en compte I'ensemble des cours d’eau présents sur la zone d’étude.
L'étude présente plusieurs phases :

= phase 1 : analyse du fonctionnement du bassin versant,

= phase 2 : étude des enjeux,

= phase 3 : étude d’'aléas,

= phase 4 : étude du zonage réglementaire,

= phase 5: élaboration du premier projet de PPRi communaux pour consultation
officielle et enquéte publique,

= phase 6 : finalisation des PPRi aprés en enquéte publique.

Le présent rapport concerne la troisieme phase qui a pour objectif de rendre compte de I'étude
hydraulique réalisée et de présenter la cartographie des aléas pour la crue historique de 1988
et les crues de projet Q5, Q10, Q100 et Qexceptionnel.

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhony Page 11
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Chapitre 1 -  Analyse du fonctionnement
du bassin versant

Eléments descriptifs

Généralités sur le fonctionnement du bassin versant

Le Rhény, bassin versant situé sur le département du Gard, s’écoule d’amont en aval de la
commune de Caveirac a la commune du Cailar ou il rejoint le Vistre.

De maniere générale, le lit du Rhény est fortement artificialisé avec une configuration de type
trapézoidal ; le lit majeur est souvent court-circuité pour les petites crues par des merlons ou
des ouvrages en terre. Parmi les ouvrages structurants la plaine, le canal BRL et 'A9 peuvent
étre considérés comme les principaux ouvrages transversaux.

Le risque inondation est particulierement élevé pour les communes du Cailar et d’Aimargues qui
subissent la concomitance des crues du Vistre et du Vidourle. Sur la zone d’étude, les
communes de Vergéze et Codognan situées a proximité du Rhoény et dont l'inondation est
aggravée par les obstacles formés par la RN 113 et le passage en siphon du Rhbény sous le
canal BRL sont particulierement vulnérables.

D’autres communes sont concernées par le risque inondation :

= |a commune de Caveirac est traversée par le Rhény qui passe en souterrain dans le
centre ville. Lors de la crue du 3 octobre 1988, la galerie s’est effondrée. Depuis, le
tunnel a été réhabilité, mais le risque demeure dans la commune de Caveirac.

= la commune de Clarensac est située au pied des Garrigues ; des lotissements se sont
étendus jusqu’au lit majeur du Rhony. Ainsi, le lotissement des Garrés est en zone
inondable.

= |la commune de Calvisson est tres étendue, la partie aval de ses limites communales
est située au niveau du rétrécissement topographique du bassin versant au droit de
l'autoroute A9. Ce resserrement naturel induit I'inondation des terrains amont ou
quelques mas se sont implantés.

Les communes amont du bassin versant du Rhény sont soumises quant a elles au risque
d’'inondation lié a la traversée des fossés et ruisseaux provenant des garrigues. Ces fossés et
ruisseaux sont généralement caractérisés par de tres fortes pentes sur leur partie amont avant
d’arriver dans une zone trés plate qu’est la plaine du Rhény.

Historique des travaux d’aménagement sur le Rhény

Le Rhoény a connu plusieurs périodes propices a la réalisation d’'aménagement ; les voici par
ordre chronologique.

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhony Page 12
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1.2.1  Jusqu’a la fin du XVIlléme siécle

Jusqu’au Xlleme siécle, le Rhdny, se jetait dans I'étang de Mauguio, situé a I'Ouest d’Aigues-
Mortes.

Entre le Xlleme et le XVIéme siécle, des travaux d’endiguements sur le Rhony ont été réalisés
pour faire face a la fréquence des inondations. Ces travaux ont principalement été réalisés sur
la partie aval du Rhény (en aval du Cailar).

Divers travaux ont ensuite été menés sur le Vistre du XVIléme au XVllléme siécle. Au cours
des travaux, on note que I'exutoire du Rhony a été modifié entre 1774 et 1777 ; il se jette a
présent dans le canal du Vistre.

1.2.2 Du XIXéme siecle a la Seconde Guerre Mondiale

Pendant cette période, des travaux de curage du Rhény ont été recensés :
= en 1858 : le curage : s’est étendu également aux affluents,
= entre 1935 et 1940.

La voie SNCF a ensuite été construite durant la période 1850-1870 sur la commune de
Vergéze.

De nombreux moulins furent également construits durant cette période. Le Rhény en abritait 9,
tous situés a 'amont de Vergéze.

On note la présence des moulins suivants a proximité immédiate du périmetre d’étude :
= Le moulin du Chat a Vergéze
= Le moulin du Pascalet a Calvisson

A noter que ce moulin a été emporté par la crue de 1988.

o

Lo tooafin de Pascaied oo botdurs da Rbboy o 1935

Photographie 1 : Le moulin de Pascalet en bordure du Rhény en 1929 (source : ISL)

La carte postale ci-dessous présente le Rhény en amont de Vergéze. On peut y voir le
moulin de Pascalet en arriére plan ainsi qu’un seuil, situé au droit du pont actuel de I'A9, qui
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alimentait le canal d’'amenée du moulin du Chat. Cette carte postale illustre également les
caractéristiques morphologiques originelles du Rhény dans le périmétre de I'étude : un lit
peu profond serpentant dans une plaine marécageuse.

Lo Emimy vy aborSt 09 Pescmpt § b e X0 e

Photographie 2 : Le Rhény aux abords de Pascalet a la fin du XIXéme siécle (source :
ISL)

1.2.3  De la Seconde Guerre Mondiale a aujourd’hui

Les travaux réalisés aprés la seconde guerre mondiale avaient pour objectif :

= ['assainissement de nouvelles terres cultivables dans le lit majeur des cours d’eau par
rectification et canalisation du lit,

= |a protection contre les débordements fréquents du Vistre et de ses affluents des
nouvelles terres agricoles ainsi que des centres urbains en développement, notamment
en érigeant des endiguements.

Le canal BRL fut édifié en 1965. Pendant la période de 1975-1981, la principale opération de
recalibrage du lit du Rhény a été menée.

En 1975, la construction de I'autoroute A9 et donc du pont sur le Rhény a Vergéze ont eu lieu.

Suite a la crue de 1988, les communes de Vergéze et Codognan ont mis en place un réseau de
digues implantées en rive gauche afin de protéger les secteurs habités contre les inondations.
Une derniére opération de recalibrage du lit a été réalisée sur la commune de Codognan en
1996.

Digues

Sur la zone d’étude, on peut noter la présence de digues sur Vergéze et Codognan.

Le lit mineur du Rhdny est endigué en rive gauche au droit des secteurs suivants :
= Vergeze : de la RD139 a la voie ferrée puis de la voie ferrée au chemin de la Monnaie,
= Codognan : du chemin de la Monnaie a I'aval du chemin de Vediére.

La digue amont du Rhény a Vergéze (de la RD139 a la voie ferrée) est assimilable a une
décharge de matériaux de chantier avec une matrice limoneuse issue d’excavations mélées de
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produits de démolition comprenant des débris, des blocs et des graves. Elle présente une
section hétérogéne et une créte au niveau irrégulier (points bas au droit de 3 acces).

La digue aval du Rhény a Vergéze (de la voie ferrée au chemin de la Monnaie) est
particulierement dégradée sur la partie aval. Cette portion de digue posséde de nombreuses
faiblesses : : affouillements en pied, développement d’'une végétation arbustive sur le parement
amont de I'ouvrage et présence de points bas sur le profil de la créte, présence de terriers de
ragondins, créte irréguliéere avec un orniérage et des ondulations et un prolongement de la
digue en aval par un mur de parpaings. Des investigations géotechniques ont conclu que cette
digue n’avait pas fait I'objet de compactage qui aurait permis de garantir des caractéristiques
mécaniques et une étanchéité satisfaisante.

Sur la commune de Codognan,

= la partie amont (amont du chemin de la Vediére) est la plus dégradée avec des
affouillements en pied, une végétation dense, des terriers de ragondins et une créte
irréguliére.

= |a partie aval est entretenue avec un enherbement satisfaisant. A noter cependant que
la créte est irréguliere, des affouillements coté Rhdény sont présents et des
enrochements ont été déversés en pied. Les matériaux limoneux constituant la digue
n’ont a priori pas fait 'objet de compactage.

Canal BRL

La canal BRL recoupe le Rhény au sud de Codognan a I'aval du pont de la RN113. Le passage
du Rhény se fait en siphon inversé sous le canal BRL contrairement au Vistre et au Vidourle.

Lors de I'événement de 1988, le débit du Rhény n’a pas pu transiter par le siphon. lly a eu :

= un débordement important dans le canal BRL entrainant des dommages sur le canal et
les terrains avoisinants, mais aussi la pollution de I'eau du canal,

= un débordement sur la RN113,
= de fortes hauteurs d’eau sur les communes de Codognan et de Vergéze.

Le siphon (3 dalots de 3m*4m) avait été dimensionné pour un débit de 94 m3s/ correspondant
au deébit décennal estimé en 1958. Le débordement dans le canal intervient a partir de 200
m?/s.

Crues historiques

Historique des crues

Les crues mémorables sur le bassin versant du Rhény sont par ordre chronologique les
suivantes :

= (03/08/1845 : cote observée a Codognan : 18.05 m (canal BRL non réalisé) (source
BRL, 1999)

= 23/09/1845 cote observée a Codognan : 18.53 m (canal BRL non réalisé) (source BRL,
1999)

= septembre 1933
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= 1945

= octobre 1958

= novembre 1963

= 1976 : cote observée a Codognan : 18.25 m (canal BRL réalisé) (source BRL, 1999)
= février 1987

= janvier 1988

= 03/10/1988 : cote observée a Codognan : 19.33 m (canal BRL réalisé) (source BRL,
1999)

= octobre 1994
= décembre 1996
= septembre 2002
= septembre 2005
= octobre 2008

2.2 Articles de journaux

Quelques articles de journaux parus dans le Midi Libre suite a la crue d’octobre 1988 sont
présentés ci-dessous.
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Photographie de crues

2.3.1 Crue d’octobre 1988

Des photographies de crue représentatives de la crue d’octobre 1988 sur le bassin versant sont
présentées ci-dessous.
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Co gqu'il peste da poni,

Plus de 300 mm d'ean sont tombés en 6 heures
sur notre commune, C'est la précipitation regue
sur la région pendant 6 mois en année normale.

Photographie 3 : Caveirac — Octobre 1988 (source : revue de la commune de Caveirac)
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Photographie 4 : Nages et Solorgues - Le lagau de Nages — Octobre 1988 (source : Marc
Foucon)
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Amont A9 Secteur du Super U
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IEinse Notre-Dame

Secteur du Moulin du Chat
Photographie 3 : Vergéze - Le Rhony — Octobre 1988 (source : SMBVV)

Rue des Agaths Rue de la Place
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Place de la République

Rue de la Mairie
Photographie 5 : Codognan - Le Rhény — Octobre 1988 (source : commune de Codognan)

o e
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s

Rue du Rhény Lotissement les Muriers
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Parapets de la 113

Lotissement la Tuiliere

Photographie 6 : Codognan - Le Rhony — Octobre 1988 (source : revue de la commune de
Codognan)

2.3.2  Crue de septembre 2002

Des photographies de crue représentatives de la crue de septembre 2002 sur le bassin versant
sont présentées ci-dessous.
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Secteur du Moulin du Chat Rond-point de ’Escargot
Photographie 3 : Vergéze - Le Rhony — Septembre 2002 (source : SMBVV)

2.3.3  Crue d’octobre 2008

Une photographie de crue représentative de la crue d’octobre 2008 sur la commune de Saint-
Cbme-et-Maruéjols est présentée ci-dessous.

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény Page 25



24

[l Egis Eau Sources documentaires - Bibliographie

Photographie 7 : Saint-Come-et-Maruéjols — RD1 suite au débordement de la riviére du
village - octobre 2008 (source : Mairie de Saint Come et Maruéjols)

Plus hautes eaux connues

L’'ensemble des informations de ce paragraphe est présenté dans la cartographie informative
des crues historiques réalisées annexé au présent rapport.

Dans le cadre de I'étude de cartographie des zones inondables du Rhény entre Caveirac et
lautoroute A9 (BCEOM 1994), des repéres de crue ont été recensés. lls sont synthétisés ci-
dessous.
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Casier du Cours d’eau Crue d’octobre1988 -
Commune - Situation modele concerné Altitude du repére en m
réalisé NGF
Caveirac Ouest - rive gauche 51 Rhény 79.97
Caveirac — rive droite N
-Secteur Mas du Tanneur 100 Rhony 71.06
Caveirac Ouest - rive gauche - 152 Rhény Vert 64.25
Langlade - rive gauche — R
Secteur Mazet du Bousquet 191 Rhony 58.33
Clarensac — Les Garres - 253 Rhény 46.98
Clarensac — Se(':teur Mas de -271 Rhény 44.82
Persin
Saint Dionisy - rive d_roite - 2311 -- 321 Rhény 4210
Secteur confluence Sinsans
Calvisson - Saint Dionisy — R
Pont des Vieux 330-340 Rhény 40.32
Calvisson — RD107 -421--431 Rhény 32.46
Calvisson — RD107 420 --430 Rhény 32.04
Calvisson — ri_ve droite -Les - 481 Rhény 27 91
Lorieux
Calvisson — rive_droite — Aval - 501 Rhény 26.36
les Lorieux
Calvisson — r|ve.dr0|te — Aval - 501 Rhény 26.90
les Lorieux
Calvisson - rive gauche - Mas 501-511 Rhény 26.48
Rouge
Vergéze — rlvi\grone — Amont - 511 Rhony 25 43
Vergéze — rn;(\egdrmte — Aval Rhény 2395

Tableau 1 : Repéres de crue existants (source : BCEOM)

Dans le cadre de I'étude TGV Méditerranée (BCEOM 1996), des repéres de crue ont été
recensés. lls sont synthétisés ci-dessous.

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény

Page 27




[l Egis Eau Sources documentaires - Bibliographie

Casier du Cours d’eau Crue d’octobre1988 -
Commune - Situation modele concerné Altitude du repére en m
réalise NGF
Aigues-Vives — rive gauche -Mas 782 Rhény 15.91
Destier
Algues-Vlyes - rlve’drmt_e - 795 Rhény 15.54
Secteur vestiges archéologiques
Aigues-Vives - rive g_aluc’:he -Villa -802 Rhény 14.39
les « Magnolias
Aigues-Vives —rive droite — Mas N
de Pattus -806 Rhoény 13.77
Aigues-Vives —rive droite — Mas -826 Rhény 13.44
des Flandres
Aigues-Vives —rive droite — Mas N
Saint Louis — Secteur Mas Rouge -825 Rhony 13.82
Aigues-Vives -rive droite — Mini N
ferme — Secteur Mas Rouge -825 Rhony 13.95
Aigues-Vives -rive droite — ferme N
~ Nord Mas Pupil -827 Rhény 12.33
Aigues-Vives —ri\{e droite —Mas 206 Rhény 11.23
Pupil
Aigues-Vives —rive droite —
Locaux Friskies — Sud mas -205 Rhény 13.41
Rouge

Tableau 2 : Repéres de crue existants (source : BCEOM)

A noter que sur ce secteur, il existe également des cotes BRL résultant d’'investigations de
terrain au lendemain de la crue. Celles-ci seront également reportées sur la cartographie
informative.

Dans le cadre de I'étude pour la modélisation et la cartographie des zones inondées par le
Vidourle, le Rhoény, la Cubelle, le Razil et le Vistre (BCEOM 2000), 2 repéres de crue sur le
Razil ont été levés (les fiches sont présentées en annexe).

. . Cours d’eau Crue d’octobre1988 - Altitude du
Commune - Situation . X
concerné repére en m NGF
Aigues-Vives - Lieu-dit Mas Razil 20.27
Rouvillac
Aigues-Vives — Amont A9 Razil 22.27

Tableau 3 : Repéres de crue existants (source : BCEOM)

Le syndicat mixte du bassin versant du Vistre a fait réaliser en 2009 une étude préalable a la
pose de repéres de crue, étude confiée a Hydratec. Suite a cette étude, le syndicat mixte du
bassin versant du Vistre a travaillé sur cette thématique et a retenu un certain nombre de
laisses de crue pour lesquelles un nivellement a été réalisé et une pose de repére de crue est
prévue.

Le tableau ci-dessous synthétise 'ensemble des informations sur le bassin versant du Rhény.
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Cours Lieu-dit - Crue Crue de Crue de
d’eau Adresse d’octobre1988 - septembr septembr
Identifian concerné Altitude du repeére e 2002 - e 2005 -
Commune ) )

t en m NGF Altitude Altitude
du repeéere du repeére
en m NGF en m NGF

Boissieres BOIS03 Rhoény Pont de Bizac niveau incertain
Maison de
Calvisson | CALVO1 Escattes | ,.2driculture - 53.94
Place Général
de Gaulle
Calvisson | CALVO06 Escattes Moulin de 48.28 47.98
Fouillaquet
Calvisson CALVO7 Escattes Rue Bourely 57.55
Calvisson CALVO7bis Escattes Rue Bourely 56.10
Calvisson CALVi-01 Rhoény Piste cyclable 38.61
Terrain de
Caveirac CAVEO1 Rianse tennis — 89.27
Chemin du
Sémaphore
Terrain de
Caveirac | CAVEO1-bis | Rianse tennis — 88.27
Chemin du
Sémaphore
Caveirac CAVE02 Rhény Mairie — Place 88.68
du chateau
Caveirac | CAVE02-bis Rhény Mairie — Place 85
du chateau
Caveirac CAVEO03 Rhony Foyer Dayan — 86.89
Place Nimeno
Caveirac CAVEO04 Rhény Place du pont 88.17
Mas d’Achille —
Caveirac CAVEO05 Rhény Chemin de 75.68
Calvisson
Valat du .
Chemin de
Clarensac CLARO1 Fond des Saint Romain
Canons
Clarensac CLARO2 Tal Route Ad e Saint 62.37
Coéme
Clarensac CLARO4 Trés Ponts Rue des 69.63
écoles
Le serre —
Clarensac CLARO7 Pautier chemin font du 57.94
rouve
Clarensac | CLAR08 | FontduFruit |~ 1outede 54.09
Langlade
Clarensac CLAR10 ruisseilemen Les Garrés
Codognan CODOO01 Rhény Maison 19.39
Gaussin —
Inetrsection
rue du Rhény
— Chemin des
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Cours Lieu-dit - Crue Crue de Crue de
d’eau Adresse d’octobre1988 - septembr septembr
Identifian concerné Altitude du repeére e 2002 - e 2005 -
Commune ) )

t en m NGF Altitude Altitude
du repeéere du repeére
en m NGF en m NGF

Jardiniers
Codognan CODO03 Rhény Rue de la 19.39
place
Lotissement la
Codognan CODO04 Rhény Tuillere — Rue 18.62
de la védiere
Codognan | CODOO9 Rhény Mairie — Rue 19.31
de la Mairie ’
Codognan | CODO10 Rhény Place de la 19.90
République ’
Congénies CONGEO1 Tourelle Passage 69.29
Cambremont
Tourelle et Croisement
Congénies CONGO1 rue principale -
Montadou :
Rue Anguillon
Congénies CONGO04 Méme repére que CONGO05
Ecole-Avenue
Congénies CONGO05 Tourelle de la Malle - 74.29
poste
in ?
FO:;S%'S ’ Font Barin —
Langlade LANGO1 N Route des 59.98
Moulin a L
pinédes
vent ?
Fontaine Barin
Langlade LANGO02 Barrines — Chemin de 61.29
Font Barin
Franchisseme
nt sur la RD14
Langlade LANGO3 Rhény — Route entre 55.60
Langlade et
Clarensac
Les
Fossé du Comminques —
Langlade LANGO04 Rue du velat 97.34
Puech Long des
comminques
Le bassinet —
Langlade LANGLO1 Rhény Future piste 59.18
cyclable
SaintCéme | STCO01 | nvieredu Route de 63.77
village Maruéjols
N N Avenue du
Vergéze VERGO1 Rhény Maréchal Juin 22.09
Vergéze VERG02 Rhény Route de 28.94
Clavisson
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La DDTMB30 a également confiée a EGIS Eau les emprises des zones inondées d’octobre 1988

sur le Rhony (report des résultats des études BCEOM - reconstitution par modélisation) et de la

crue de septembre 2005 sur la partie aval du Rhény (résultats étude SAFEGE).
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La planche 2 de I'Etude générale d’'aménagement hydraulique du Vistre-Rhény fait figurer la
délimitation de la crue de 1958, celle-ci a été reportée.

Informations complémentaires

Des informations ont pu étre recueillies auprés des responsables communaux sur les crues
historiques. Ces informations sont présentes sur les comptes-rendus de ces réunions présents
en annexe.

La majorité des informations sont reprises dans la cartographie informative des crues
historiques réalisées.

A noter que de maniére générale, les communes avaient déja fait part de leur connaissance de
PHE au SMBVV.

Une enquéte de terrain a été menée pour compléter les informations recueillies auprés des
communes. Les témoignages recueillis ont fait I'objet de fiches qui sont présentées en annexe ;
certains d’entre eux feront 'objet de levés de PHE.

Commune ou hameau rfum_éro du Cours d’ea’lu PHE en m
témoignage concerné NGF
Codognan 1 Rhény 16.81-16.82
Codognan 2 Rhény 18.48
Calvisson 3 Valat de Payet non
St Come-et-Maruéjols 4 Le Merlanson non
St Come-et-Maruéjols 5 Riviére du Village non
St Come-et-Maruéjols 6 Riviére du Village non
Nages et Solorgues 7 Lagau de Nages non
Nages et Solorgues 8 Lagau de Nages 74.42
Nages et Solorgues 9 Lagau de Nages non
Nages et Solorgues 10 Lagau de Solorgues non
Vergéze 11 Rhoény non
Aigues-Vives 12 Razil non
Aigues-Vives 13 Razil non
Calvisson 14 Rhoény non
Maruéjols 15 Ruisseau de Maruéjols non
Bizac 16 Valat de la Font non
Caveirac 17 Rhoény non
Nages et Solorgues 18 Lagau de Solorgues 68.32 (estimation)

Figure 2 : Listing des témoignages recueillis

Crue du 10 octobre 2014

A la demande de la DDTM30, il a été procédé a une rencontre des communes suite a
I'événement du 10 octobre 2014 afin de recenser les problématiques rencontrées lors de cet
événement.

L’ensemble des communes concernées par cette présente étude ainsi que les communes
d’Aimargues et Le Cailar ont été rencontrées. L’ensemble de ces rencontres ont fait I'objet d’'un
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compte-rendu de réunion, ils sont présentés en annexe. Des éléments de terrain
complémentaires y sont également précisés.

A titre illustratif, voici quelques photographies prises lors de cet événement sur le bassin
versant du Rhony.
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Photographie 10 : Vergéze au niveau de la RD139 — Avenue du Maréchal Juin (source :
site internet)

Photographie 11 : Codognan au niveau du pont du chemin de la Croisette (source : site
internet)

Photographie 12 : Codognan au niveau de la rue de la Vediére (source : site internet)
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Photographie 13 : Codognan en aval de la rue de la Vediére (source : site internet)
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Chapitre 2 - Analyse
hydrogeomorphologique

Contexte de 'analyse

Dans le cadre du PPRi sur les communes du bassin versant du Rhoény, l'analyse
hydrogéomorphologique a pour but de mieux cerner le fonctionnement naturel de la dynamique
des cours d’eau en régime de crue extréme. Cette analyse concerne I'ensemble du chevelu
hydrographique du bassin versant du Rhény, c’est-a-dire 'ensemble des structures drainantes
suffisamment structurées pour former une plaine alluviale (complexe a minima lit mineur/lit
majeur, qui n’existent pas pour des structures de type fossé, canal). Une partie de ces cours
d’eau a fait I'objet d’'une ou plusieurs analyses du méme type. L’analyse réalisée pour les
besoins du PPRi apporte un linéaire conséquent de compléments et une validation ou
modification de la limite existante. De nouvelles modifications pourront étre apportées
ultérieurement avec I'apport de données topographiques LIDAR qui permettront de préciser
'emprise exacte et précise de la plaine alluviale sur certains secteurs ou la limite est
relativement imprécise. Le présent rapport est une analyse de ces compléments et la
justification de la modification des limites existantes.

Analyse hydrogéomorphologique

La cartographie réalisée sous SIG fourni I'analyse de la dynamique de ces cours d'eau
complémentaires et des enjeux localisés dans la plaine d’inondation. Cette analyse est
sectorisée par grands ensembles homogénes :

= Ruisseaux du Pont et de la Tourancelle, sous-affluents du Gardon.
= Ruisseau Le Rianse et ses affluents.

= Rhdny, Rhény Vert et leurs affluents entre Caveirac et Clarensac.
= Les affluents rive droite du Rhény entre Clarensac et Calvisson.

= Le ruisseau de Calvisson et ses affluents.

= Les affluents rive gauche du Rhény provenant du relief et de la plaine de Nages-et-
Solorgues.

= |e ruisseau de Razil et ses affluents.

Ruisseaux du Pont et de la Tourancelle, sous-affluents du Gardon.

Ces cours d’eau ne font pas partie du bassin versant du Rhény. lls sont orientés Sud-Nord
jusqu’a leur confluence avec le Gardon. lls drainent un plateau de calcaire massif, sous la forme
de vallées relativement ouvertes. Leur pente est soutenue, avec quelques secteurs de replats
ou leurs plaines s’élargissent sensiblement. L’hydrodynamisme est particulierement soutenu sur
ces trongons de replats, plusieurs secteurs sont touchés par des phénomenes d’érosion. Les lit
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mineurs sont globalement encombrés par la végétation, voire quasi totalement obstrués par
endroits.

Les écoulements peuvent aussi étre perturbés par des obstacles anthropiques : ouvrages de
franchissement, remblais d’infrastructures, digues latérales. Les sections aval de la zone
étudiée sont particulierement aménagées, avec une succession de remblais routiers qui
entrainent des débordements en dehors de la plaine. Ces phénoménes ont été corroborés par
des témoignages sur la Combe de la Baraque, qui indiquent que lors de violents phénoménes
orageux l'eau peut arriver au pied d’'une habitation situées sur I'encaissant. Il s’agit la du seul
enjeu potentiel recensé sur ces trongons amont de cours d’eau.

Ruisseau Le Rianse et ses affluents.

Le Rianse draine la partie Nord-Est de la zone d’étude, et se jette dans le Vistre. Orienté Nord-
ouest a Sud-Est, ce cours d’eau prend sa source sur le plateau Nord du bassin versant du
Rhony, sous la forme d’un petit torrent encaissé dans du versant massif et aux pentes trés
soutenues. Aprés un court trongon, dans la dépression de Caveirac, ou sa plaine se structure et
s’élargit a la faveur d’'une pente plus douce, il recoit plusieurs affluents eux aussi encaissés
dans des formations massives.

Les écoulements sont fortement perturbés lorsque la pente diminue. Le relief moins
contraignant a permis les installations humaines : le lit a été rectifié, des espaces ont été
remblayés ainsi que des infrastructures routieres. Ces aménagements sont autant d’obstacles
aux écoulements car ils traversent la plaine sans réelle transparence hydraulique. Soumis a
I’hydrodynamisme et a I'activité érosive du Rianse, ils peuvent aussi représenter des enjeux.

Figure 3 : Remblai routier longé par le Rianse.

D’autres structures anthropiques peuvent étre affectées par les débordements de ces cours
d’eau : des installations sportives (terrain de football et de tennis), des commerces et quelques
habitations sont localisées dans la plaine dans la partie terminale de la zone d’étude. Des
témoignages ont d’ailleurs confirmé I'inondation de certaines constructions notamment lors de
la crue de 1988, et dans une moindre mesure en 2005.
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Rhény, Rhény Vert et leurs affluents entre Caveirac et Clarensac

Dans ce secteur, ces deux ruisseaux sont les principaux drains de la partie Est de la plaine de
la Vaunage, vaste dépression topographiquement enclavée au milieu des reliefs calcaires
massifs qui I'environnent. Le Rhény Vert recoit les affluents rive droite : ruisseau des Bois,
fossés de Saint-Esteve, de la Cabanne Prigonne, de Pautier, le Valat du Tal... Le Rhény
réceptionne plusieurs affluents rive gauche provenant du relief qui domine au Sud les villages
de Langlade et Saint-Dionisy, avant de se faire rejoindre en rive droite par le Rhény Vert. Tous
les écoulements convergent donc vers la plaine alluviale du Rhény, qui peut atteindre plus de
500m au niveau de sa confluence avec le Rhény Vert.

Seules les extrémités amont de ces cours d’eau sont encaissées, prenant source dans des
formations calcaire massives. Mais ils débouchent rapidement dans la plaine de la Vaunage,
incisant des formations plus érodables formant un glacis en pied des versants : les colluvions.
Lorsque la pente de ces cours d’eau diminue, leur plaine alluviale s’élargit, parfois sous la forme
d’'un cbne de déjection lorsque la modification de la pente est soudaine et que la quantité de
matériel transporté est trop importante (arrivée au contact de la plaine du Rhény, du Rhoény
Vert). Les cours d’eau sont alors rectifiés et chenalisés par 'Homme, sous la forme de fossés
agricoles ou urbains, parfois de grande dimension, pour concentrer et évacuer les eaux de
pluie. Ces drains artificiels récoltent aussi les ruissellements diffus de I'encaissant ou issus du
ruissellement urbain, et peuvent entrainer une diminution du temps de réponse du bassin
versant lors d’épisodes orageux.

A linverse, de nombreux autres aménagements peuvent représenter des obstacles aux
écoulements. Des remblais d’infrastructures obstruent transversalement certaines plaines
alluviales : voie verte empruntant I'ancienne voie ferrée, routes RD40, RD14, ou encore
certaines voies communales. Dans certains cas les débordements peuvent aller au-dela des
limites de la plaine alluviale fonctionnelle, en particulier dans des secteurs ou les colluvions
viennent s'imbriquer de fagon trés progressive sur la plaine : au Sud de Caveirac par exemple,
une partie de la zone commerciale peut étre inondée alors qu’elle se situe clairement quelques
dizaines de centimétres au dessus de la plaine d’inondation naturelle. Un peu plus en amont la
voie verte crée un obstacle majeur aux écoulements du fait de I'obstruction totale et volontaire
de l'ouvrage de franchissement, créant une zone de stockage en amont qui peut aller bien au-
dela de la limite naturelle de la plaine. Sur d’autres secteurs de plus vastes zones ont été
remblayées et peuvent avoir les mémes impacts sur les écoulements.

Tous ces aménagements ont généralement pour but la protection d’installations humaines. Sur
la cartographie est tracée la limite de la plaine alluviale fonctionnelle, déterminée par la lecture
du paysage (micro-reliefs, talus) et des aspects sédimentaires bien avant que 'homme n’ait
aménagé ces vallées. Aussi de nombreux enjeux se sont installés dans la plaine alluviale, et
sont donc potentiellement vulnérables. Par exemple a Caveirac le centre commerciale est situé
dans la plaine, mais construit sur remblai et aux vues des obstructions aux écoulements
présents en amont, la vulnérabilité est certainement tres différente aujourd’hui.
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Figure 4 : Remblai transversal de I’ancienne voie ferrée, exutoire totalement obstrué.
Les enjeux se concentrent sur trois villages :

= Caveirac, dont plusieurs habitations, commerces et son cimetiére sont situées en
bordure du ruisseau des Bois, et donc trés vulnérables.

= Clarensac, ou I'extension Sud du village est composée de nombreuses habitations
pavillonnaires vulnérables lors de fortes précipitations.

= Langlade, dans sa partie Ouest ou un affluent peut atteindre de forts débits. Selon un
témoignage, plusieurs murs ont été détruits sur plusieurs meétres au niveau du lavoir. En
aval plusieurs aménagements viennent modifier les débordements de ce petit ruisseau,
notamment son passage en souterrain et la présence d'un remblai, qui peuvent
diminuer le risque pour la bibliotheque et pour le quartier Le Martinet, en pleine
expansion avec plusieurs habitations existantes ou a venir localisées dans une plaine
(8 lots viabilisés en bordure de cours d’eau en amont du Mas du Grand Jardin).
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Figure 5 : Remblai et aménagement hydraulique a Langlade

Ailleurs quelques enjeux se retrouvent ponctuellement situés dans la plaine : lieu-dit Les
Garres, Mas de Freton, Mas de Persin, quelques moulins...

Le risque est globalement aggravé par le ruissellement pluvial agricole et urbain. Les faibles
pentes, I'imperméabilisation des sols par l'urbanisation, le manque d’entretien des lits, les
fossés drainants... sont autant de parameétres trés présents dans ce bassin versant qui peuvent
soit aggraver un risque inondation existant, soit en créer par accumulation de I'eau dans des
espaces déconnectés des plaines alluviales. Ce risque concerne surtout les parties aval ou
I'urbanisation tend a se développer.

Les affluents rive droite du Rhény entre Clarensac et Calvisson

La partie occidentale de la plaine de la Vaunage est drainée par une multitude de cours d’eau :
Ruisseaux le Merlancon, riviere du Moulin, Ruisseau de Sinsans, et plusieurs petits affluents
issus du relief dominant le village de Sinsans. lIs alimentent le Rhény qui s’oriente désormais
Nord-Sud. Comme pour la partie orientale de la plaine, ces cours d’eau incisent essentiellement
des colluvions, seule leur extrémité amont provient des reliefs massifs environnants. Leurs
plaines alluviales viennent s’imbriquer dans de vastes zones d’accumulation. Dans ces parties
terminales, la chute soudaine des pentes et la nature du matériel transporté depuis les sections
d’alimentation amont et par I'incision du glacis entraine la formation de cones de déjections.

Dans cette partie du bassin versant, un important linéaire de ces cours d’eau est rectifié et/ou
recalibré pour éviter une divagation hasardeuse de ces cours d'eau et pour améliorer le
réessuyage des terres agricoles aprés de fortes pluies. Les obstacles aux écoulements sont
également nombreux et sont de méme nature que dans la partie orientale de la plaine :
remblais, remblais d’infrastructure, endiguement...
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Figure 6 : Endiguement par des murs d’habitations dans la traversée de Saint-Come

Les enjeux concernés par le risque inondation sont moins nombreux dans cette partie de la
plaine. lls se localisent au niveau de Saint-Come-et-Maruéjols, dans une zone de confluence et
de replat topographique ou se sont construites plusieurs habitations. Des témoignages
rapportent des hauteurs d’eau sur leur terrain de I'ordre de 40cm en 2005. Les plus anciennes
habitations possédent des batardeaux Ailleurs quelques constructions sont ponctuellement
situées dans une plaine alluviale : Mas de Maistre, Mas de Fontaron sur un coéne de déjection,
Sinsans.

Le ruisseau de Calvisson et ses affluents

Ce bassin versant draine la section médiane du bassin du Rhoény, par lintermédiaire du
ruisseau de Calvisson, et de son affluent le Ruisseau de Tourelle. Il débouche en rive droite du
Rhoény dans une vaste plaine d’expansion, en amont d’'un resserrement structural.

Les sections amont de ces cours d’eau sont trés encaissées, dans des formations géologiques
peu altérables. Les pentes sont prononcées jusqu’a l'arrivée au contact de colluvions. Sur ces
formations, le nivellement des glacis et I'importance de I'activité agricole rendent les limites de
plaine peu marquées. Ces secteurs peuvent aussi étre concernés par les phénoménes de
ruissellement diffus.

Les enjeux se concentrent sur deux villages, Calvisson et Congéniés. Les habitations installées
dans la plaine, parfois trés récemment, sont nombreuses a Calvisson. Les installations
sportives et scolaires situées aux abords du ruisseau sont trés vulnérables, risque accrue par la
zone remblayée en aval du secteur qui réduit la section et peu engendrer des hauteurs d’eau
plus importantes. A Congéniés ce sont de petits affluents rive gauche du ruisseau de Tourelle
qui peuvent inonder des habitations du village et de son extension Sud.
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Les affluents rive gauche du Rhény provenant du relief et de la plaine de Nages-et-
Solorgues

De nombreux cours d’eau drainent le massif qui domine le village de Nages-et-Solorgues, et
affluent en rive gauche du Rhoény. lls se caractérisent par une chute soudaine des pentes au
contact du plancher alluvial du Rhény, entrainant la formation de plusieurs cdnes de déjection.
Ces sections aval sont drainées artificiellement par des fossés agricoles.

Figure 7 : Cone de déjection

Les écoulements sont localement perturbés par les remblais de la route RD40 et de I'ancienne
voie ferrée, et par la présence de nombreux ouvrages de franchissement.

La Combe de Saint-Dionisy traverse le village de Nages-et-Solorgues, dans une section ou la
pente du cours d’eau est encore assez prononcée et sa plaine restreinte. Ce ruisseau a été
canalisé en souterrain sur prés de 200 metres. Mais quelques habitations situées dans la plaine
peuvent étre inondées lors d’événements extrémes. Dans la méme configuration, un autre
affluent peut affecter plusieurs habitations du centre de Solorgues et de son extension Sud.

Le ruisseau de Razil et ses affluents

Le secteur d’Aigues-Vives est drainé par le Razil, qui posséde un bassin de réception amont
évasé, et une zone de transit trés resserrée, ou tous les écoulements se concentrent et les
apports latéraux ne se font que par ruissellement sur les flancs des versants dominants.

Dans le secteur amont, les cours d’eau se forment sur des formations de colluvions et se
présentent sous la forme de fossés, collectant les eaux de ruissellement, et se structurent
progressivement. Mais leurs plaines alluviales restent peu marquées, les pentes étant peu
prononceées et les interventions humaines ayant modifié le paysage.

A leur arrivée dans la zone urbanisée, certains fossés sont obstrués par la végétation ou par
des débris.
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Figure 8 : Section d’un fossé réduite par des débris.

Plusieurs habitations sont installées dans des parties basses, exutoires de certains fossés, et
peuvent étre légérement affectées par leurs débordements.

En aval du Razil, c’est a la sortie du village que des problémes d’inondations peuvent arriver
lors de fortes précipitations, aggravés par la présence du remblai de l'autoroute et par
importance du ruissellement urbain.
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Chapitre 3 - Etude des enjeux

L’identification des enjeux existants et futurs s’appuie sur différents types de documents :

= les POS (Plan d’Occupation des Sols) et PLU (Plan Local d’'Urbanisme) disponibles des
communes

= les entretiens avec chaque commune concernée

= les autres documents d'urbanisme (i.e. les Projets d’Aménagement et de
Développement Durable)

= |es études existantes et la BD Parcellaire.

|dentification des enjeux avec les documents d’'urbanisme en
vigueur

Cette premiére partie de I'étude des enjeux s’appuie sur les documents d’urbanisme en vigueur
(POS ou PLU) de chacune des communes concernées. Elle intéegre les enjeux socio-
économiques existants et les enjeux potentiels.

Identification des enjeux socio-économiques

L’identification des enjeux socio-économiques existants sont issus des documents d'urbanisme
en vigueur. Le descriptif de la zone a enjeux (tableau 1) reprend les réglements des POS et
PLU.

A Tintérieur des zones urbanisées soumises au risque inondation, les enjeux communaux
existants ont été recensés et classés de fagon a assurer une cohérence entre les textes
réglementaires (POS et PLU) et I'étude. La typologie choisie permet de délimiter le contour du
centre urbain et les taches urbaines de chaque commune ainsi que la vocation de la zone
urbaine : Habitat et/ou Activités.

Afin d’actualiser les informations, la photo aérienne fournie par la DDTM30 datant de 2010 a été
analysée afin d’ajouter les enjeux complémentaires visibles sur ce fond de plan. De plus, les
registres des permis de construire délivrés sur chacune des communes concernées ont été
consultés (depuis 2010 jusqu’a juillet 2012). Les parcelles correspondant a des constructions
nouvelles, qu’elles soient a usage d’habitat et/ou d’activités (photoaérienne et permis), ont été
répertoriées. Elles ont été intégrées aux enjeux actuels recensés sur la zone de l'étude
lorsqu’elles se situaient dans la continuité de l'urbanisation actuelle (centre urbain et tache
urbaine).

Il est important de noter que les registres de permis de construire nous ont été fournis sous
forme de listing. Pour chaque permis, I'identification a été faite via son numéro de parcelle (pas
d’'implantation précise du bati dans la majorité des cas).

Les enjeux socio-économiques identifiés sont reportés sur la cartographie des enjeux.
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Identification des enjeux potentiels

L’identification des enjeux potentiels a été réalisée en recensant les zones a urbaniser et leur
vocation (habitat et/ou activités) a I'aide des POS ou PLU des communes concernées.

Il est important de noter que certains des documents d’'urbanisme datent de plusieurs dizaines
d’années, on peut donc penser que certains des projets d'urbanisation future mentionnés ont
déja été réalisés, ou du moins en partie.

|dentification des enjeux futurs avec d’autres sources d’information

Dans cette deuxiéme partie, I'étude des enjeux communaux existants et futurs est complétée en
s’appuyant sur des sources d’informations supplémentaires.

Entretiens avec les communes

Dans le cadre de cette étude, des entretiens avec les responsables de chaque commune ont
été réalisés afin de compléter au mieux I'analyse des enjeux communaux.

Des enjeux supplémentaires (i.e. non mentionnés dans les PLU ou POS en vigueur) ont été
identifiés pour certaines communes : Aigues-Vives, Calvisson, Caveirac, Clarensac, St Dionisy
et Vergéze.

Autres documents d’urbanisme

Afin de compléter les informations sur les enjeux recueillies dans les PLU ou POS en vigueur,
ce paragraphe de I'étude s’appuie sur d’autres documents d’urbanisme, en particulier les Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Les communes concernées sont:
= Codognan dont le PADD a été validé en conseil municipal
= Congénies dont le PADD a été présenté le 15 décembre 2011

= St Dionisy dont le PADD a été présenté le 23 novembre 2011

Concertation

Ce travail sera complété par des échanges entre les services de la DDTM et les communes
concernées afin d’affiner 'analyse réalisée.
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Chapitre 4 - Analyse hydrologique

Etudes antérieures

Débits
Une synthése des débits rencontrés dans les études antérieures a été réalisée. Elle est
présentée ci-dessous a l'aide de tableaux.

Débit Débit Débit
calcul calcul calcul
Surfac .10  &100 é Sourc
Nceud de calcul e en © ¢ “ Méthode
ans ans 1988 e
km2
en en en
m3/s m3/s m3/s
Rhény amont 3.80 17 54 68 B_(i%g‘ll\/l Modéle pluie-débit SIREA
_ _ BCEOM Modele Qluie-debit SIREA
Sortie Caveirac 18 54 89 - 2004 + Modéle hydraulique
STREAM
RD14 BCEOM Modele pluie-débit SIREA
(Clarensac- 20 64 146 - 2004 + Modéle hydraulique
Langlade) STREAM
Modele pluie-débit SIREA
Clarensac - Pont 25 95 200 | BSEOM |+ Modele hydraulique
y STREAM
Modele pluie-débit SIREA
Confl:sr]rcael valat 29 81 231 B_Cz%(gy + Modéle hydraulique
STREAM
. Modele pluie-débit SIREA
ca';‘;gg“ - 40 125 330 B?gg%'\" + Modele hydraulique
STREAM
Modele pluie-débit SIREA
RD137 47 118 334 | BOEOM | Modele hydraulique
STREAM
Modele pluie-débit SIREA
Bizac - Pont 45 125 330 BEQEQ%M + Modgle hydraulique
STREAM
Amont A9 60 457 | 9110 ey | Méthode rationnelle
Modele pluie-débit SIREA
Amont A9 79 180 478 B_CZ%SL\A + Modéle hydraulique
STREAM
Reprise des résultats de
BCEOM I'étude générale
A9 465 - 1996 d’aménagement du Vistre
et du Rhény
A9 70 130 465 BCEOM | Modéle pluie-débit SIREA
1998 + Modéle hydraulique
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Débit Débit Débit
calcul calcul calcul
Surfac .40  &100 : s
Noeud de calcul e en € € © oure Méthode
ans ans 1988 e
km2
en en en
m3/s m3/s m3/s
STREAM
Méthode SCS — loi GEV
pour le débit centennal
BRL - (ne rend probablement
A9 71.6 483 450 2011 pas bien compte de
I'écrétement par la plaine
de la Vaunage)
Aval A9 Modéle pluie-débit SIREA
74 175 a6 | BSEOM |+ Modele hydraulique
STREAM
Vergéze (A9) Débit décennal de I'étude
BCEOM 1992 (modele
70 70 155 465 B_CZEO(O)SA hydrologique) et modéle
QDF pour le débit
centennal
Codognan BCEOM Modele pluie-débit _SIREA
70 160 452 - 2004 + Modéle hydraulique
STREAM
Codognan 500 ISL - Modele pluie-débit
2007 ECRET
Canal BRL Proche BRL - Estimation maximum
de 500 | 1999 Y
Canal BRL 79.5 483 SR-7 | Méthode SCS  loi GEV
Siphon BRL Reprise des résultats de
350 BCEOM I’étude générale
- 1996 d’aménagement du Vistre
et du Rhény
Aval siphon BRL BCEOM Modele pluie-débit SIREA
60 140 418 - 2004 + Modéle hydraulique
STREAM
Franchissement Reprise des résultats de
TGV 300 BCEOM I'étude pour le syndicat
- 1996 Mixte d’Etude du Vistre -
Rhény
Le Cailar Modéle pluie-débit SIREA
56 100 302 B_Cz%(gy + Modéle hydraulique
STREAM
Au Vistre 89.1 413 35;'1' Méthode SCS — loi GEV

Tableau 5 : Débits calculés/estimés dans le cadre d’études antérieures en différents
nceuds du Rhoény
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Débit Débit Débit
Surfac . . .
Nceud de e en calculé calculé calculé Sourc Méthode
calcul km2 10 ans 100 ans 1988 en e
en m3/s en m3/s m3/s
Rhoény vert BCEOM | Modele pluie-débit
amont 0.82 0.5 12 2 - 1994 SIREA
Ruisseau Font BCEOM Modele pluie-débit
d’Armand 1.7 6 18 21 - 1994 SIREA
Fossé Saint- BCEOM | Modele pluie-débit
Estéve 189 10 29 34 - 1994 SIREA
Diffus BCEOM Modeéle pluie-débit
Jonquires 125 6 19 23 - 1994 SIREA
Diffus Fossé BCEOM | Modele pluie-débit
Prigame 1.80 9 21 32 - 1994 SIREA
Diffus Fossé BCEOM Modeéle pluie-débit
Barines 2.47 1 21 19 - 1994 SIREA
Fossé Puits BCEOM | Modéle pluie-débit
Neuf 1.37 7 13 12 - 1994 SIREA
Valat Trés BCEOM Modele pluie-débit
Pont 2.54 12 24 23 - 1994 SIREA
BCEOM | Modele pluie-débit
Valat du Tal 2.85 13 25 25 - 1994 SIREA
Ruisseau du R . .
L BCEOM | Modele pluie-débit
Moulin et 543 21 42 48 - 1994 SIREA
Merdanson
Valat de la BCEOM Modeéle pluie-débit
Grave +Diffus | | o 16 10 - 1994 SIREA
Ruisseau de BCEOM | Modele pluie-débit
Sinsans 5.98 21 44 53 - 1994 SIREA
. BCEOM | Modele pluie-débit
Diffus le Plan 3.51 15 30 31 - 1994 SIREA
. BCEOM | Modele pluie-débit
Diffus la Pale 2.61 11 22 23 - 1994 SIREA
Ravine N . .
A BCEOM | Modele pluie-débit
Rog_eres + 1.09 5 10.4 10 - 1994 SIREA
diffus
Ruisseau BCEOM Modeéle pluie-débit
Lagau + diffus 3.69 / 34 33 - 1994 SIREA
Valat de la BCEOM | Modéle pluie-débit
Font 289 " 23 25 - 1994 SIREA
Fossé des BCEOM Modele pluie-débit
Bourralieres | 27 12 235 24 - 1994 SIREA
Ruisseau Font BCEOM | Modele pluie-débit
du Vert 18.21 52 89 156 - 1994 SIREA
Diffus Bois BCEOM | Modele pluie-débit
Mintau 242 12 185 . - 1994 SIREA
Méthode
rationnelle pour le
Razil a ’'A9 6.8 20 44 BCZ%SC')\A débit décennal et
modéle QDF pour
le débit centennal
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Débit Débit Débit
Surfac . ; .
Noeud de e en calculé calculé calculé Sourc Méthode
calcul e 10 ans 100 ans 1988 en e
en m3/s en m3/s m3/s
Razil a la 16 156 BCEOM Méthode
confluence ’ ’ - 2000 rationnelle

Tableau 6 : Débits calculés/estimés dans le cadre d’études antérieures pour différents
bassins versants

Volumes
Une synthése des volumes rencontrés dans les études antérieures a été réalisée.
Débit Débit Débit
Surfac calculé calculé calculé Sourc
Nceud de calcul e en 10 ans 100 1988 o Méthode
km2 en ans en en
m3/s m3/s m3/s
Intégration de
I’lhydrogramme de la
Franchissement 12.7 BCEOM c’ruel ) Repnf‘g des
TGV Mm3 - 1996 résultats de_: etuc_je
pour le syndicat Mixte
d’Etude du Vistre -
Rhény

Tableau 7 : Volumes calculés/estimés dans le cadre d’études antérieures pour le Rhény

Etudes en cours

Débits
Une synthése des débits rencontrés dans les études en cours a été réalisée. Elle est présentée
ci-dessous a I'aide d’un tableau.

Débit Débit Débit
Surfac . ; .
Nceud de cen calculé calculé calculé Source Méthode
calcul km2 10 ans 100 ans 1988 en
en m3/s en m3/s m3/s
Débit décennal et
centennale par la
Font d’Arran 0.5 ou 5.7 12.2 14.4 STUCKY méthode rationnelle
067 - 2011 N
et modele SCS
pour 1988
Débit décennal et
. centennale par la
Vermaciel = | 1 12.7 29.3 397 | STOSKY | methode rationnelle
et modele SCS
pour 1988
Vermaciel 0.1 1.7 3.5 2.5 STUCKY Débit décennal et
- 2011 centennale par la
méthode rationnelle
et modeéle SCS
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Nceud de
calcul

Surfac
e en
km2

Débit
calculé
10 ans
en m3/s

Débit
calculé
100 ans
en m3/s

Débit
calculé
1988 en

m3/s

Source

Méthode

pour 1988

Rhény Vert

0.1

2.7

4.9

29

STUCKY
-2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modeéle SCS
pour 1988

Rianse
amont

1.89

12.4

30.3

43.3

STUCKY
- 2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modele SCS
pour 1988

Rianse

2.5

15.4

37.2

55.9

STUCKY
-2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modéle SCS
pour 1988

Ruisseau
des Jasses

2.0

13.7

31.4

43.6

STUCKY
- 2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modeéle SCS
pour 1988

Ruisseau
aval

1.5

12.8

28.0

34.4

STUCKY
-2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modéele SCS
pour 1988

Rhény
amont

23

14.3

34.6

51.5

STUCKY
- 2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modeéle SCS
pour 1988

Rhény

17.5/20

40.8/46

65.7/72

STUCKY
- 2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modele SCS
pour 1988/Débits
avec influence du
pluvial

Rhény aval

3.9

20.7

49.1

79.8

STUCKY
- 2011

Débit décennal et
centennale par la
méthode rationnelle
et modele SCS
pour 1988

Vergéze-
Codognan

55
mé/s/km'®

14
mé/s/km'®

6
mé/s/km'®

SAFEGE
-2012

Débit décennal
avec méthode des
Experts et méthode
du réservoir linéaire

pour le débit
centennal et celui
de 1988

Sinsans

3.2

5.9

4.1

CEREG -
2013

Méthode SCS

Escattes

3.837

27.3

65.4

64.2

CEREG -

Méthode SCS
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Débit Débit Débit
Surfac . ; .
Nceud de cen calculé calculé calculé Source Méthode
calcul S 10 ans 100 ans 1988 en
en m3/s en m3/s m3/s
2013
Autres
bassins
(Vallat de 5 CEREG - | Pluie de Keiffer et
Paillet et : 20.6 38.9 217 2013 méthode SCS
Mazet
Richard)
Bassin .
versant du 3.00 13.9 44.1 422 | SAFEGE | Méthode du
Tal -2013 réservoir linéaire
Bassin .

SAFEGE Méthode du
ver:sant du 0.36 3.15 7.6 6.6 -2013 réservoir linéaire
Trés Pont

Bassin
versant du 1.70 10.4 29.2 26.9 SAFEGE | Méthode du
valat du -2013 réservoir linéaire
Pautier
Bassin .
versant du 0.80 5.4 145 132 | SAFEGE [ Méthode du
. -2013 réservoir linéaire
Font du Fruit
Bassin
versant de la 1.00 6.0 16.9 156 SAFEGE ) Methgdg ('1u_
Combe -2013 réservoir linéaire
Prigonne

Tableau 8 : Débits calculés/estimés dans le cadre d’études en cours pour différents
bassins versants

\Volumes

Une synthése des volumes rencontrés dans les études en cours a été réalisée. Elle est
présentée ci-dessous a l'aide d’un tableau.

Volum
T e Volume Volume
ceu - .
Surface calcul calcule calculé
d Méth
e, enkm2 &10 100ans 1988en -OUrC® “thode
ans en en m3 m3
m3
Formule respectant le débit
de pointe, les temps
Rhoény 3.0 97700 227700 STUCKY caractéristiques et les
- 2011 )
formes d’hydrogrammes
historiques
Formule respectant le débit
de pointe, les temps
Rianse 2.5 86000 | 207600 STUCKY | aractéristiques et les
- 2011 )
formes d’hydrogrammes
historiques
Font 0.6 21300 45500 STUCKY | Formule respectant le débit
d’Arran -2011 de pointe, les temps
caractéristiques et les
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Volum
e Volume Volume
N‘::d Surface calcul calculé calculé Source AT
calcul en km2 é10 100 ans 1988 en
ans en en m3 m3
m3
formes d’hydrogrammes
historiques

Tableau 9 : Volumes calculés/estimés dans le cadre d’études antérieures pour différents
bassins versants

2.3 Conclusion

Les principales sources concernant les estimations des débits du Rhony des études antérieures
sont issues des études BCEOM et BRL.

Concernant le débit centennal, il y a de gros écarts entre ces deux sources. On peut toutefois
noter que I'étude BRL s’appuie sur un modele hydrologique qui ne permet pas de prendre en
compte les phénoménes d’écrétement pouvant se produire dans la plaine du Rhony.

3 Analyse statistique des pluies

Les coefficients de Montana a la station de Nimes-Courbessac ont été acquis en février 2012
(méthode GEV). Les statistiques correspondent a la période allant de 1964 a 2010.

6min-1h 1h-6h 6h-24h
Durée de retour a b a b a b

5 ans 4.509 | 0.393 | 14.259 | 0.683 | 28.984 | 0.804
10 ans 487 | 0.374 | 12.848 | 0.617 43.53 0.827
20 ans 5.164 | 0.359 | 10.743 | 0.541 | 64.114 | 0.849
30 ans 5.248 | 0.348 | 9.455 | 0.494 80.2 0.862
50 ans 5.392 | 0.338 | 7.903 | 0.431 | 106.096 | 0.88
100 ans 5.509 | 0.325 | 5.989 | 0.342 | 154.927 | 0.904

Tableau 10 : Coefficients de Montana a la station de Nimes-Courbessac (source : Météo
France)

La figure suivante permet de visualiser les pluies issues de ces ajustements en fonction de la
durée et de la période de retour.
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Figure 9 : Statistiques pluviométriques a la station de Nimes Courbessac (source : Météo
France)

Il est proposé de retenir les valeurs a la station de Nimes Courbessac 1964-2010 qui ont
I'avantage de correspondre a des statistiques sur une période relativement longue.

Afin de prendre en compte la disparité spatiale de la pluie, il est proposé de retenir sur
'ensemble du bassin versant les pondérations réalisées avec la méthode des polygones de
Thiessen pour le Rhény dans le cadre du PPRi du Haut Vistre, Buffalon et Moyen Vistre ; a
savoir une représentativité du type suivant :

= 20% par Nimes Ponge,
= 44% par Vestric,

= 23% par Villevieille,

= 13% par Vauvert.
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Les pondérations réalisées prendront en compte les disparités spatiales des pluies a travers le
facteur suivant fonction de la période de retour : PJstation(T)/PJNimesCourbessac(T).

Les pluies journaliéres utilisées sont celles issues des statistiques réalisées par BRL sur la
période 1978-2009 qui a l'avantage de comparer les pluies journaliéres sur un échantillon
identique pour 'ensemble des stations.

Hauteur de Hauteur de Hauteur de Hauteur de
Duré Hauteur de pluie a pluie a pluie a pluie a
urée S ae
de pluie 2 Nimes Nimes Vestric en Villevieille Vauvert en
I Courbessac en p
onge en mm en mm mm
mm
mm
5 ans 122 139 113 114 102
10 ans 159 182 146 138 133
50 ans 267 305 241 190 232
100 ans 325 370 291 211 288

Tableau 11 : Statistiques sur les pluies journaliéres (1978-2009) (source : BRL)

La prise en compte de la disparité spatiale de la pluie au travers des pondérations et des ratios
effectués avec les pluies journalieres aboutit aux résultats suivants, présentés sous forme de
graphique et de tableaux, pour le bassin versant du Rhony.

350

300 -

250 -

- - .

Figure 10 : Statistiques pluviométriques a la station de Nimes Courbessac et adaptation
au bassin versant du Rhény
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6min-1h 1h-6h 6h-24h

Durée de retour a b a b a b
5ans 4324 | 0.393 | 13.675 | 0.683 | 27.796 | 0.804

10 ans 4584 | 0.374 | 12.094 | 0.617 | 40.976 | 0.827

50 ans 4.865 | 0.338 | 7.130 | 0.431 | 95.725 | 0.88
100 ans 4.882 | 0.325 | 5.307 | 0.342 | 137.294 | 0.904

Tableau 12 : Coefficients de Montana de référence sur le Rhony

Evénement historique du 3 octobre 1988

L’épisode le plus catastrophique sur le bassin versant du Rhény est celui du 3 octobre 1988.

Eléments disponibles sur 'événement de 1988 a proximité d la zone d’étude (Nimes
notamment)

La zone orageuse a l'origine de la catastrophe du 3 octobre 1988 s’est déplacée du Sud Ouest
au Nord Est, intéressant successivement la région de Sommiéres de minuit a 8 h, puis Nimes
ou de fortes précipitations ont été enregistrées de 4h a 12h.

La figure suivante présente les isohyétes de I'événement du 3 octobre et permet d’identifier
I'épicentre de I'épisode pluvieux : il est tombé plus de 400 mm au Nord immédiat de Nimes
entre le Mas de Vaqueyroles et le Mas de Cabanes. Le cumul maximal mesuré, au moins 420
mm sur une durée de 7h30, se situe au Mas de Ponge, au nord-ouest de la Ville. Cette carte a
été élaborée a partir de la carte élaborée par la Commission hydraulique suite a I'épisode
d’octobre 1988.
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Figure 11 : Isohyétes de I’événement du 3 octobre 1988 sur la commune de Nimes

Les travaux de la commission hydraulique fournissent des estimations des intensités maximales
dans les secteurs nord de la Ville (zones de garrigue) :120 mm/h en 15 minutes, 100 mm/h en
30 minutes. A partir de ces estimations et du cumul mesuré au poste de Mas de Ponge, les
caractéristiques de la pluie maximale pour I'épisode d’octobre 1988 ont été évaluées a partir
des variations temporelles de la pluie au poste de Nimes DDE (Kennedy) pour laquelle un
dépouillement des données papier du pluviographe a été effectué.

Le tableau suivant synthétise ainsi les cumuls de pluies maximaux pour cet événement sur
deux stations.

Pluie
Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie en7 Pluie Pluie Pluie
en 15 en 30 en1 en 2 en3 end en 6 heure en8 en 12 en 24
minute minute heur heure heure heure heure s 30 heure heure heure
sen sen een sen sen sen sen en sen sen s en
Station mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Courb 23 42 62 111 150 176 239 264 264
Kennedy 24 44 72.5 125 160 227 2825 309 311

Tableau 13 : Cumuls de pluies sur différentes périodes pour 3 stations nimoises pour
I’événement d’octobre 1988

En ce qui concerne I'étendue de I'épisode et sa disparité spatiale, la figure suivante permet de
le visualiser sur 'ensemble du le département du Gard.
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Figure 12 : Répartition spatiale des précipitations lors de I’événement d’octobre 1988
(source : Météo France)

Dans le cadre de I'étude pour un aménagement cohérent et durable des cadereaux, les
précipitations a Mas de Ponge (épicentre de I'événement) ont été reconstituées a partir des
données a la station Kennedy et des travaux de la commission hydraulique. Elles sont
présentées ci-dessous.

Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie Pluie
en 6 en 15 en 30 en1 en 2 en3 en4 en 6 en7 en8 en12 en 24
minute minute minute heur heure heure heure heure heure heure heure heure
Station s s s e s s s s s s s s
Courbessac 13 23 42 62 111 160 239 263 264
Kennedy 24 44 72.5 125 160 227 282.5 309 311
Mas de Ponge
(reconstitué) 30 50 94.5 165.4 209 293 375 404 420 420*

Tableau 14 : Précipitations reconstituées a Mas de Ponge pour I’événement d’octobre
1988

*pluie minimale mesurée car le pluviométre a débordé
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Figure 13 : Précipitations reconstituées a Mas de Ponge pour I’événement d’octobre 1988

A noter que la crue d'octobre 1988 aurait sur les cadereaux de Nimes une période de retour

empirique estimée de 'ordre de 200 ans.

Evénement de 1988 sur la zone d’étude

Le cumul de pluie observé lors de I'événement de 1988 a été superposé aux bassins versants

de la zone d’étude.
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Figure 14 : Bassins versants et événement de 1988

[l apparait une forte disparité des pluies lors de cet épisode sur la zone d’étude. La zone la plus
touchée, avec des cumuls de pluie de l'ordre de 300-420 mm, est la zone nord nord-ouest et
centre-ouest de la zone d’étude. A l'inverse, la zone située a I'extréme sud a été trés peu
arrosée.

Pour la modélisation hydrologique de I'événement de 1988, nous proposons de sectoriser le
territoire en sept zones :

= zone avec un cumul de 100 mm
= zone avec un cumul de 150 mm,
= zone avec un cumul de 200 mm,
= zone avec un cumul de 250 mm,
= zone avec un cumul de 300 mm,
= zone avec un cumul de 350 mm,
= zone avec un cumul de 420 mm.

Les hyétogrammes de crue seront reconstitués a partir de celui de Mas de Ponge (coefficient
de proportionnalité). A titre d’exemple, les figures ci-dessous présentent ceux pour 200, 250,
300 et 350 mm.
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Figure 15 : Pluies cumulées des hyétogrammes reconstitués

Figure 16 : Hyétogramme reconstitué pour un cumul de 200 mm
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Figure 17 : Hyétogramme reconstitué pour un cumul de 250 mm

25

Figure 18 : Hyétogramme reconstitué pour un cumul de 300 mm
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Figure 19 : Hyétogramme reconstitué pour un cumul de 350 mm

Quelques chiffres concernant les événements les plus récents

4.3.1

Crue de septembre 2002

Sources documentaires - Bibliographie

La crue du 9 septembre 2002 a été générée par un épisode pluviométrique double : un premier
épisode le 8 septembre de 10h a 23h, un deuxiéme épisode le 9 septembre de 9n30 a 13h.

Ce qui fait un épisode pluvieux de 16.5h répartit sur 27 h.

Le tableau suivant présente quelques cumuls de cet événement et leur période de retour.

Lieu Pluie sur 1h Pluie sur 3h Pluie sur 6h Pluie sur Pluie sur
en mm en mm en mm 12h en mm 24h en mm
Nimes 42.8 71.4 79.4 91.2 158.6
Courbessac T<b5ans T<5ans T<5ans T<b5ans 10ans<T<20ans
. . 58.2 106.9 149.7 181.1 207 .4
Villevieille*
10ans<T<20ans | 10ans<T<20ans | 20ans<T<30ans | 20ans<T<30ans | 30ans<T<50ans
. L 66.5 84.0 84.0 97.5 143.5
Saint Dionisy*
20ans<T<30ans | 5ans<T<10ans T<b5ans T<bans 5ans<T<10ans
11.5 16.0 16.5 22.5 22.5
Vauvert*
T<b5ans T<5ans T<5ans T<5ans T<5ans
Tableau 15 : Cumuls mesurés lors de la crue de septembre 2002
*valeurs comparées a la pluie de référence sur le bassin versant du Rhony
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4.3.2  Crue de septembre 2005

La crue du 8 septembre 2005 a été générée par un « double » épisode pluviométrique ayant
touché la ville de Nimes les 6 et 8 septembre, soit a moins de 48 heures d’intervalle.
= deux corps d'averse le 6 septembre :
le premier qui s’étend de la fin de matinée du 6 (11 h) a la fin de I'aprés-midi (19h) présente
le plus fort cumul de pluie (191 mm). Le deuxiéme corps d’averse est observé dans la nuit

de 20 h a 2 h du matin (60 mm), pour un total global entre le 06/09/2005 a 10h et le
07/09/2005 a 2 h de 251 mm.

= deux corps d’averse le 8 septembre. :

le premier s’étend du début de matinée (8h) jusqu’en milieu d’aprés-midi (17h). Ce premier
corps de pluie posséde le plus fort cumul (163 mm). Le second corps de pluie est observé le
soir de 19 h a 24 h (88 mm), pour un total global de 256 mm du 08/09/2005 a 8 h au
08/09/2005 a 24 h.

Ce qui fait un épisode pluvieux de 26h répartit sur 61 h.

Le tableau suivant présente quelques cumuls de cet événement et leur période de retour.

Pluie . Pluie sur 6h Pluie sur 12h Pluie sur 24h
. Pluie sur 3h
Lieu sur 1h en mm en mm en mm
en mm
en mm
Nimes 50.6 114.6 167.4 209.0 215.1
Courb
ourbessac T<b5ans 10ans<T<20ans | 20ans<T<30ans 30ans<T<50ans 20ans<T<30ans
. . 33.2 58.2 67.6 116.5 139.7
Villevieille*
T<b5ans T<b5ans T<5ans 5ans<T<10ans 5ans<T<10ans
. L. 31.0 55.5 96.0 126.0 163.5
Saint Dionisy*
T<b5ans T<b5ans 5ans<T<10ans 5ans<T<10ans 10ans<T<20ans
34.5 72.5 119.0 154.5 169.5
Vauvert*
T<b5ans 5ans<T<10ans 10ans<T<20ans 10ans<T<20ans 10ans<T<20ans

Tableau 16 : Cumuls mesurés lors de la crue de septembre 2005

*valeurs comparées a la pluie de référence sur le bassin versant du Rhony

4.3.3 Conclusion

A la vue des éléments présentés, il apparait que les événements de 2002 et 2005 ne peuvent
pas étre considérées comme référence sur le bassin versant du Rhony (périodes de retour
comprises entre moins de 5ans et moins de 50 ans sur 'ensemble des stations de mesures
situées a proximité de la zone d’étude ou sur son périmétre).

Définition des événements de référence

4.41 Délimitation des principaux bassins versants de la zone d’étude

La carte ci-aprés montre le découpage en sous-bassins versants de la zone d’étude.

Les caractéristiques des sous-bassins versants sont présentées en annexe.
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La carte ci-aprés montre le découpage en sous-bassins versants de la zone d’étude. Les
caractéristiques des sous-bassins versants sont présentées en annexe.

A noter que 5 cours d’eau principaux ont étre modélisés en régime transitoire : le Rhény (large
champ d’expansion), le Razil (large champ d’expansion), les Valats de Playcine et de
Rouveyrenque (topographie particuliere jouant sur les écoulements transversaux) et le Rianse
(carriere jouant un role de rétention). Pour ces 5 bassins versants, les débits figurant dans les
tableaux des paragraphes suivants sont donc des débits de sous bassins versants et non des
débits totaux en des noceuds de calcul. Dans ces configurations, seule un couplage modélisation
hydrologique et modélisation hydraulique permet de quantifier correctement les débits en
différents points.
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4.4.2 Calculs des débits de pointe

Détermination du débit décennal

Conformément a ce qui est classiquement appliqué dans le département du Gard (note du SPC
Grand Delta élaborée dans le cadre du PPRi de la Céze), la méthode rationnelle a été utilisée
pour la détermination de la crue décennale avec un temps de concentration déterminé par la
formule de Passini (jugée adaptée pour ce type d'événement pour lequel les écoulements se
font encore majoritairement en subsurface, ce qui a tendance a augmenter le temps de
concentration Tc par rapport a un phénoméne de ruissellement direct).

VAL
7P

Formule de Passini: 7. = 0,108 -

avec :
B Tcestle temps de concentration exprimé en heures
B Aestlasurface du bassin versant en km?
B L estlalongueur du plus long chemin hydraulique en km

B P estla pente sur le plus long chemin hydraulique m/m

Détermination du débit centennal

Il est proposé de retenir pour la crue centennale le débit obtenu par la méthode de Bressand-
Golossof.

A noter que la méthode de Bressand-Golossof élaborée par la DDE 30 est adaptée aux petits
bassins versants de I'arc méditerranéen francais. Elle donne des débits spécifiques compris
entre 10 et 30 m3/s/km?, valeurs classiquement rencontrées dans la région.

La méthode de Bressand-Golossof se base sur le calcul de valeurs de vitesses d’écoulement
moyennes (V) suivantes :
m  pourp (pente)<1%: V=1ms"';

B pour1<p<10%: V=1+(p-1)/9 m.s1 avec p exprimé en % ;
m pourp>10%: V=2ms"
Le temps de concentration (t.) est ensuite simplement calculé par le produit suivant :
te(s) = LIV
Avec : L = longueur du plus long chemin hydraulique du bassin versant (m).

L’intensité pluviométrique (it) pour une période de retour (T) retenue est estimée par la formule
IDF de Montana classique :

it (en mm/h) = a(T)*t."™

Ensuite, le débit (Qr) pour une période de retour (T) choisie est calculé par la formule
rationnelle classique :

Qr (m¥s) = K*C*S*i+*1/3.6

Avec :
B Qr = débit de pointe de la crue de période de retour T ;

B K = coefficient d’abattement spatiale de la pluie ;
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B S = superficie du bassin en km?;
B it en mm/h pour la période de retour T ;
B C = coefficient de ruissellement du bassin versant.
Le coefficient de ruissellement (C) est estimé en appliquant la formule suivante, dite « formule
expert » :
C = 0.8*(1-Po/Pyr)

Avec:
B P, = rétention initiale ;

B Pjr = pluie journaliére pour la période de retour (T).
Le débit de la crue exceptionnelle est calculé a l'aide d’un coefficient multiplicateur de 1,8 et
ainsi :

Qexcept = 1,8*Q100

Détermination du débit de la crue de 1988

La méthode rationnelle est celle qui a été retenue en premiére approche. Les calculs réalisés
prennent en compte une pluie spatialisée avec des hyétogrammes proportionnels a celui
observée a Mas de Ponge. La carte suivante présente la sectorisation retenue.
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Détermination des autres débits caractéristiques

Le débit de crue de période de retour 5 ans a été calculé a 'aide de la méthode rationnelle. Le
coefficient de ruissellement retenu est le suivant :

Cr5=0.95*Cr10

Le débit de crue de période de retour 50 ans est calculé par ajustement de Gumbel entre le
débit de période de retour 10 ans et le débit de période de retour 100 ans.

Le débit de la crue exceptionnelle est calculé a I'aide d’un coefficient multiplicateur. La valeur de
1.8 est la plus classiquement retenue et a été appliquée :

Qexcept = 1,8*Q100

Le tableau récapitulatif des débits de pointe de toutes les crues de projet et de I'évenement de
1988 est disponible en annexe.

4.4.3 Débits de référence sur la zone d’étude

[l apparait que les débits de pointe pour la crue de 1988 spatialisée sont globalement inférieurs
ou équivalents a ceux de la crue centennale.

Sur certains bassins versants, comme le Rhény par exemple, les volumes peuvent avoir un
effet important sur la ligne d’eau, il est donc nécessaire de voir avec la modélisation hydraulique
quelle est la crue de référence a prendre en compte sur chacun des trongons de I'ensemble des
rivieres.

Génération des hydrogrammes de crues

Aprés le calcul des débits de pointe, il devient nécessaire de produire les hydrogrammes utiles
a la modélisation en régime transitoire. Cette étape implique la mise en ceuvre d’'un modéle de
transformation de la pluie en débit. Le modeéle utilisé est la méthode rationnelle, disponible dans
le logiciel InfoWorks RS.

Pour cette méthode, le choix de la durée de la pluie est également un paramétre fort important
car elle influe sur les volumes de crue. Il a été considéré une pluie de Keiffer de durée 12h pour
'ensemble des crues de projet (a I'exception de la crue réelle de 1988).

Le ruissellement est calculé a partir d’'une pluie donnée sous la forme d’un hyétogramme. Pour
chaque unité de temps, la formule rationnelle est appliquée et permet ainsi d’obtenir
'hydrogramme.

Cette méthode a I'avantage d’étre simple, robuste et adaptée au cas d’étude.

Particularité du Rhoény

Il a été considéré par les services de la DDTM30 qu’une pluie homogéne centennale sur le
bassin versant du Rhény était peu probable. Il a donc été considéré comme crue centennale sur
le Rhény une pluie centennale abattue homogene. Le coefficient d’abattement utilisé a été
calculé a l'aide de la formule de Neppel. Un abattement de 15% a ainsi été retenu.

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhony Page 70



1.1

1.2

[l Egis Eau Sources documentaires - Bibliographie

Chapitre 5 - Modélisation hydraulique
des écoulements

Données topographiques

Données Lidar

Les données LIDAR ont été délivrées par la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer du Gard (DDTM30) en date du 9 Octobre 2012, sous forme d’'un semis de points, sur un
dallage (0.5m*0.5m) positionné sur 'ensemble des communes concernées.

La carte ci-dessous présente I'étendue du modéle numérique de terrain.

Sur la partie aval, des données topographiques complémentaires, de type semis de points, ont
été fournies par la DDTM afin de compléter trés localement le modele sur la partie aval de
Vergéze et Codognan.

Relevés topographiques et bathymétriques

Les relevés topographiques et bathymétriques ont été sous-traités au cabinet de géométre
« BOTTRAUD, BARBAROUX et associés ». Il a été relevé 421 profils en travers et 245
ouvrages hydrauliques pour les besoins de I'étude.

Par ailleurs des relevés topographiques d’études communales antérieures ont été utilisés sur la
commune de Caveirac, de Calvisson, de Vergéze et Codognan afin d’affiner la modélisation
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Choix du type de modélisation

Etant donnée la complexité de la zone d’étude, il a été nécessaire de découper le secteur en
plusieurs modeles. La modélisation unidimensionnelle (1D) convient parfaitement a la
modélisation des zones ou les écoulements sont peu complexes et ou I'écrétement est minime.
Ce type de modele a donc été choisi pour une partie des cours d’eau situés en dehors de la
vaste plaine du Rhény ; il s’agit principalement des zones amont trés encaissées.

A contrario, la présence des éléments listés ci-dessous nécessite la modélisation
bidimensionnelle (2D) :

® nombreuses confluences et diffluences du Rhoény et de ses affluents sur la zone
d’étude,

m débordements, écoulements complexes et écrétement dans la plaine d’expansion.

Le choix a pu étre fait a l'aide des éléments de terrain connus et de la cartographie
hydrogéomorphologique.

Outil de modélisation
Les modélisations ont été réalisées a 'aide du logiciel Infoworks RS.

La suite logicielle Infoworks a été développée par Innovyze, entreprise américaine spécialisée
dans le développement de logiciels de modélisation hydraulique et aussi connue sous le nom
de MHWSoft. Elle permet la modélisation des réseaux hydrographiques (RS), des réseaux
d’assainissement (CS) et ceux d’alimentation en eau potable (WS).

Infoworks RS, qui nous intéresse ici, est destiné a I'hnydraulique fluviale. Il s’appuie sur le
modele de calcul ISIS, que ce soit en régime permanent ou transitoire. A partir des équations
de Barré de Saint Venant, résolue grace au schéma numérique de Preissmann, il calcule les
hauteurs d’eau, débits et vitesses des écoulements. De plus, il permet de modéliser des
réseaux maillés, ramifiés ou a casiers. Ce logiciel associe des modéles hydrologique et
hydraulique et de maniére géolocalisée comme le ferait un programme SIG.

Infoworks RS propose également une grande diversité d’ouvrages hydrauliques (ponts, buses,
seuils, conduites de différentes formes...). Un de ses atouts majeurs est de pouvoir modéliser
en 1D, 2D et en couplage 1D-2D.

La schématisation du site d’étude peut étre décrite par un lit mineur construit a 'aide de profils
en travers et d’ouvrages tels que des orifices, des ponts, des gués... auxquels peut étre associé
un maillage issu d’'un Modéle Numérique de Terrain (MNT) pour représenter le lit majeur.

Il permet notamment d’établir des cartes de zones inondables, d’optimiser des aménagements
et d’analyser le fonctionnement de systémes hydrauliques complexes.

Construction des différents modeéles

De maniére générale, quel que soit le type de modeéle, les murs de cléture n’ont pas été pris en
compte.
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Construction du réseau filaire

Les modeles hydrauliques ont été construits a partir des relevés topographiques et du LIDAR.
Quelques profils ont d( étre interpolés afin de garantir la stabilité du modele. Certains profils ont
également été prolongés en utilisant le MNT afin de modéliser le lit majeur du cours d’eau
lorsque celui-ci est modélisé de maniéere unidimensionnelle. En ce qui concerne les ouvrages,
aucune obstruction n’a été prise en compte.

Construction des secteurs modélisés en 2D

Dans les parties modélisées en 2D, les batiments ont été intégrés dans le maillage, c’est-a-dire
que le volume d’eau présent dans les habitations a ainsi été considéré. Les murs n’ont pas été
pris en compte.

Conditions aux limites

4.3.1 Condition amont

La condition amont correspond a I'injection des débits de pointe des périodes de retour étudiées
ou de la crue historique étudiée pour les modéles réalisés en régime permanent.

Pour les modéles réalisés en régime transitoire, les débits de pointe du modéle hydrologique
ont été calés sur les débits de pointe calculés au préalable.

4.3.2 Condition aval

Au niveau de la confluence affluents-Rhény, il n’a pas été pris en compte de contrainte aval liée
au Rhény.

Calage des modéles

Le modéle numérique doit étre calé pour représenter au mieux la réalite.

Le calage des modeles se fait essentiellement par I'ajustement des coefficients de Manning-
Strickler. Ceux-ci sont fixés en fonction de I'occupation des sols, répertoriée par des visites de
terrain et des photos aériennes.

Sur le bassin versant du Rhény, on distingue essentiellement six types d’occupation des sols
différents :

m les cultures agricoles sont représentées par un coefficient de Strickler de 15.

les vignes et les vergers, ralentissent d’avantage I'écoulement et sont donc représentés
par un coefficient de Strickler de 12,

les foréts sont représentées par un coefficient de Strickler de 8,

les jardins sont représentés par un coefficient de Strickler de 10,

les routes sont représentées par un coefficient de Strickler de 35,

le lit mineur a un coefficient de Strickler compris entre 12 et 45 suivant I'état du cours
d’eau (12 pour un petit ruisseau trés encombré et 45 pour des certains secteurs
fortement aménagés).

Le tableau ci-aprés présente les PHE calculées et les PHE mesurées jusqu’aux alentours de
'A9. En aval, la comparaison des PHE calculées avec les PHE mesurées n’a pas été réalisée
dans la mesure ou des travaux qui ont été réalisés suite a la crue de 1988 entrainent des
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modifications en crue sur les écoulements du Rhény (mise en place d’endiguements en rive

gauche du Rhony).

A titre indicatif, il est fourni en annexe des éléments sur une simulation réalisée sans prise en

compte de la digue existante.

PHE Commune Plus
renommé concernée Plus hautes
e hautes eaux
eaux calculées
mesurées par le
(m) modeéle
1D-2D (m)
Langlade
PHE1 (chemin en 59.18 58.93
amont de la
RD14)
Langlade
(a ’aval rive
PHE2 gauche du 58.33 57.44
chemin en
amont de la
RD14)
Langlade
PHE3 55.6 55.61
(RD14)
Clarensac
PHE4  (lotissement 46.98 46.44
secteur les
Garres)
Clarensac
PHES5 (secteur 44.82 44.63
Mas Persin)
St Come et
Maruéjols
PHE6 (Ruisseau 63.77 63.79
du jeu de
Boules)
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Ecart
encm
entre
les 2

-25

-89

+1

-19

+2

Remarques et
explications

Source

Probable effet de
vague ayant pu
entrainer une
surcote (nombreux
ponts obstrués lors

SMBVV de la crue sur
Caveirac) et
conjonction avec du
ruissellement
arrivant par la voie
communale

PHE mesurée en
plein champ,
localisation
probablement peu
BCEOM 1996 exacte — fiabilité
incertaine,
conjonction avec du
ruissellement
probable

Cohérence avec la
SMBWV PHE mesurée

Les murs de cléture
peuvent localement
avoir un effet de
BCEOM 1996 surcote — murs de
cléture non pris en
compte dans la
modélisation

Exactitude de la

BCEOM 1996  Position de la PHE
sur la voie ?

Cohérence avec la
PHE mesurée

SMBVV
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PHE7

PHES

PHE9

PHE10

PHE11

PHE12

PHE13

PHE14

PHE15

PHE16

PHE17

PHE18

PHE19

Saint
Dionisy

(secteur de
confluence
avec le
Rieutord)

Saint
Dionisy
(Pont des
Vieux)

Calvisson

(Piste
cyclable)

Calvisson

(RD107 -
rive droite)

Boissiéres
RD107
Boissiéres
RD107

Calvisson

(les
Lorieux)

Calvisson

(en rive
droite entre
les Lorieux

et I’A9)

Calvisson

(Mas
Rouge)

Calvisson

(secteur
moulin de
Pascalet)

Vergeéze

(amont A9)

Vergéze
(amont A9)

Vergéze

421

40.32

38.61

32.46

32.04

31.68 ?

27.91

26.36

26.48

26.9

25.43

28.94

23.95

41.22

40.19

38.57

Hors zone
inondable

82515

31.80

Hors zone
inondable

26.53

26.39

26.50

25.69

24.48

23.88
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PHE mesurée en
plein champ,
localisation
probablement peu
exacte — fiabilité
incertaine

- 88 BCEOM 1996

Cohérence avec la

PHE mesurée
-13 BCEOM 1996

Cohérence avec la
-4 SMBVV. PHE mesurée

PHE probablement
BCEOM 1996 liée au ruissellement

Cohérence avec la

+11 BCEOM 1996 PHE mesurée

Valeur indiquée par
+12 EGIS 2012 la source comme
incertaine

PHE probablement
BCEOM 1996 liée au ruissellement

Cohérence avec les
témoignages (2 m
+17  BCEOM 1996 d'eau)

Cohérent avec la
-9 BCEOM 1996 PHE mesurée

PHE probablement

liée au ruissellement
-40 BCEOM 1996

Instabilité due a
I'ouvrage de I'A9,
+ 26 BCEOM 1996 PHE calculée
cohérente avec la
ligne d’eau

PHE mesurée

- 446 SMBVV incohérente avec les
autres
-7 Richier Cohérence avec la
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(aval A9) PHE mesurée

Vergéze Cohérence avec la
PHE20 23.95 23.88 -7 BCEOM 1996 PHE mesurée

(aval A9)

Vergéze Cohérence avec la
PHE21 23.97 23.88 -9 BRL PHE mesurée

(aval A9)

Tableau 17 : Comparaison des PHE mesurées en 1988 aux hauteurs d'eau calculées

Le modéle peut étre validé dans la mesure ou les PHE connues au niveau des ouvrages
structurants sont en cohérence avec les résultats du modeéle. Les PHE, ou les écarts sont plus
importants, se situent globalement dans des secteurs ou il y a du ruissellement ou une
présence de murs de cléture qui peut expliquer ces écarts.

A titre informatif, il a été représenté en 3D la PHE du SMBVYV et I'emprise de la zone inondable
telle qu’elle I'aurait été si la PHE avait été atteinte. Cette représentation montre bien que la PHE
indiquée entrainerait une zone inondable plus importante que celle réellement observée.
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Figure 21 : Représentation en 3D sur le MNT de la PHE (28,94 m) au pont de I’A9 lors de
la crue de 1988 fournie par le SMBVYV (logiciel : Global Mapper)

Présentation des différents modéles

Plusieurs modéles ont été traités en régime filaire et permanent. Il s’agit de secteurs ou il y a

peu de stockage et ou les écoulements sont peu complexes. Pour chacun une carte permet de
localiser 'emprise du modéle.

Les secteurs concernés sont les suivants :

le Rhény a 'amont de la zone agglomérée et plus précisément du lieu-dit « Grand
Bois » a 'amont de I'étude réalisée dans le cadre de I'étude communale,

Figure 22 : Visualisation du modéle Rhony amont

® le Rianse a I'amont du modéle réalisé dans le cadre de I'étude communale, plus
précisément du lieu-dit « Cour Chauvet » a 'amont au lieu-dit « Mazet de France ».
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Figure 23 : Visualisation du modéle Rianse amont

E le ruisseau au sud de Caveirac (affluent du Rianse) du lieu-dit « Mazet de Gleize » a la
confluence avec le Rianse.

Figure 24 : Visualisation du modéle au sud de Caveirac

m le valat de la Font d’Auroux et la combe de la Baraque des lieux dits « la Font
d’Auroux » et du « Puech du Loup » au lieu-dit « Saint Pierre de Vaquiere ».
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Figure 25 : Visualisation du modeéle Font d’Auroux-Combe de la Baraque

= le ruisseau de de Calvisson a 'amont de la zone agglomérée et plus précisément du
lieu-dit le Romarin a 'amont du modéle réalisé dans le cadre de I'étude communale
(filaire maillé au droit du lieu —dit les Jasses » car bras de décharge en rive gauche du
bas principal),

Figure 26 : Visualisation du modéle ruisseau de Calvisson

® le ruisseau du Pont de la RD703 a la limite communale de Saint Come et Maruéjols.
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Figure 27 : Visualisation du modéle ruisseau du Pont

= |a partie amont du Merlanson a I'amont de la RD1 sur la partie est de St Come.

Figure 28 : Visualisation du modéle St Come — partie située a I'Est

Plusieurs modéles ont nécessité un passage au moins en partie en 2D du fait de la complexité

des écoulements en lit majeur ou de phénoméne de stockage, c’est le cas de :

= les affluents Nord du Rianse au Nord de Caveirac ont fait 'objet d’'un modeéle 1D-2D.
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Figure 29 : Visualisation du modéle sur les affluents Nord du Rianse a Caveirac

= le ruisseau de Fontanes et ses affluents principaux sur Congénies ainsi que la partie
aval du ruisseau de Calvisson a la sortie de la zone agglomérée ont fait I'objet d’'un
modele 1D-2D.
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Figure 30 : Visualisation du modéle sur le ruisseau de Fontanes — ruisseau de Calvisson

aval

= e ruisseau de Maruéjols : la partie amont est exclusivement en modele filaire alors que
sa partie aval faisant jonction avec le modéle global du Rhény a été réalisée en modele
1D-2D (2D sur sa rive droite).
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Figure 31 : Visualisation du modeéle St Come — partie située a ’Est
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= le Razil, sur sa partie en amont de I'A9 a fait I'objet d’'un modele 1D-2D sur I'ensemble
du linéaire étudié.

Figure 32 : Visualisation du modéle Razil amont

= le valat de la Grave : la partie amont est exclusivement en modéle filaire alors que sa
partie aval faisant jonction avec le modele global du Rhény a été réalisée en modéle
1D-2D.
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Figure 33 : Visualisation du modéle sur la Grave
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= le lagau de Nages est quasi-exclusivement modélisé en modéle 1D-2D, il s’étend de
I'amont de la zone agglomérée au secteur du « Presbytére ».
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Figure 34 : Visualisation du modeéle sur le lagau de Nages

= le lagau de Solorgues est modélisé en 1D-2D sur 'ensemble de son linéaire, c’est-a-
dire du lieu-dit « les Jonquiéres » au lieu-dit « les Coulones ».

Figure 35 : Visualisation du modéle sur le lagau de Solorgues
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= les valats de Playcine et de Rouveyrenque sont modélisés en 1D-2D sur I'ensemble du
linéaire étudié de 'amont des Puechs de la Rode et du Pendu a la confluence avec le
valat de Rouveyrenque pour le valat de Playcine et sur I'ensemble du linéaire de
Rouveyrenque en amont du valat de Playcine.

Figure 36 : Visualisation du modeéle sur les valats de Playcine et de Rouveyrenque

m e reste de la zone d’étude a été intégré dans le modéle global Rhény-Razil réalisé en
1D-2D.
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Figure 37 : Visualisation du modéle principal Rhéony-Razil

Résultats des modélisations : dynamique d’écoulement et enjeux touchés

46.1 Le Rhény

De 'amont du modeéle réalisé sur le Rhény a la confluence avec le Rhény Vert, le cours d’eau
déborde majoritairement en rive droite a partir de la crue de période de retour 5 ans. La rive
gauche est inondée a partir de de la crue de période de retour 10 ans. Peu d’enjeux sont
présents sur ce secteur, seule la RD14 est submergée.

Sur la branche du Rhény Vert, des débordements se produisent sur les deux rives dés la crue
de période de retour 5 ans. Comme pour le Rhény, peu d’enjeux sont présents sur ce secteur,
seule la RD14 est submergée.
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Figure 38 : Zoom sur le secteur de la RD14 pour une crue de type 1988
Au droit de la confluence, plusieurs habitations sont touchées sur le secteur des Garrés.

De la confluence Rhény - Rhény Vert a la confluence avec le Valat du Tal, des débordements
se produisent dés la crue quinquennale en rive droite et au-dela de la crue décennale en rive
gauche.

De la confluence avec le Valat du Tal a la RD40, des débordements se produisent dés la crue
quinquennale sur les deux rives. Peu d’enjeux sont présents sur ce secteur ; on y retrouve
quelques mas, des voies communales et la RD40.

Le Rhény rencontre ensuite un ouvrage fortement remblayé permettant le passage sous la piste
cyclable créant ainsi une étendue de la zone inondable importante en son amont. Les eaux
recouvrent essentiellement des zones de cultures.

Entre la piste cyclable et la RD137 (Pont d’Arnia), les débordements se produisent
essentiellement en rive gauche et ceci dés la crue de période de retour 5 ans. La RD137 est
submergée.
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Figure 39 : Zoom sur le secteur de Calvisson pour une crue de type 1988

De la RD137 a I'A9, les débordements se produisent sur les deux rives et ceci dés la crue de
période de retour 5 ans. La RD107 est submergée. Le lieu-dit des « Lorieux » est touché.
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De I'A9 au canal BRL, le Rhény déborde sur des zones a forts enjeux. En amont de la voie
ferrée, la RD139 est submergée ; la rive droite est inondée dés la crue de période de retour 5
ans ; la rive gauche n’est inondée pour la crue de période de retour 5 ans que jusqu’au niveau
du bras mort. A noter qu’au niveau de la RD139, les eaux peuvent contourner la digue c6té Est
entrainant ainsi I'inondation de plusieurs habitations sur ce secteur dés la crue décennale. La
rue des Coralines est ainsi concernée, la rue des Jardinets I'est progressivement en fonction du
degré de la crue. A noter également que parmi les secteurs touchés, on retrouve le lieu-dit
« Moulin du Chat ».
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En aval de la voie ferrée et jusqu’a la RN113, les débordements se font quasi exclusivement en
rive droite pour la crue quinquennale. Au-dela de cette crue, des débordements se produisent
en rive gauche. Dés la crue décennale, le quartier en rive gauche en amont de la RN113 est
touché ainsi que la partie basse de la zone artisanale en rive droite. Pour les crues plus
importantes de type 1988 ou centennal, les écoulements débordants en rive gauche en aval de
la voie ferrée peuvent se diriger vers le secteur de la cave coopérative puis vers le secteur des
Mourgues, aprés avoir franchi le chemin de la Monnaie, avant de se stocker en amont de la
RN113. Par conséquent, sur ce secteur, les principaux enjeux touchés sont les secteurs au Sud
du super U et de la cave coopérative et en aval du chemin de la Monnaie, le secteur des
Mourgues ainsi que le secteur des arénes et le lotissement la Tuillére. Le secteur des arénes et
le lotissement la Tuillere sont les zones plus séverement touchées.

Au niveau de la RN113, le Rhény surverse sur la RN113, la rue d’Aimargues et la RD104 sont
touchées, ainsi qu’'une majorité des parcelles construites attenantes.

Un ouvrage sous la RN113 dans le secteur de la rue de la verrerie permet un petit écoulement
vers l'aval. En rive droite, les écoulements se dirigent vers la partie Sud de la commune de
Mus, se stockant en amont du canal BRL, puis surversant par-dessus celui-ci et transitant via
celui-ci.
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En aval du canal BRL, des débordements se produisent sur les deux rives dés la crue
quinquennale. En rive droite, les débordements se propagent sur le secteur du mas Rouge.

A noter également qu’en rive gauche, le canal surverse au niveau de ses berges les plus
basses. Les lieux-dits « Marouziére » et « la Bernade » sont touchés.

D’amont en aval, les débits globaux obtenus pour la crue de type octobre 1988 sont cohérents
avec ceux des études antérieures. Voici les débits en quelques points caractéristiques du
Rhény :

m RD14 : environ 150 m%/s,

m Valat du Tal — Pont de Peyre : environ 230-240 m?/s,
m RD20-RD137-Pont de Bizac : environ 350-360 m?s,
m A9 :environ 470 m%/s,

m  Aval siphon BRL : environ 400 m%/s,

4.6.2 Le Razil et le Rhény

La partie amont du Razil est constituée des valats du Camp et de Maupas. Sur ce secteur, le lit
majeur de ces valats est trés plat ; il est donc sujet a un étalement des eaux sur de grandes
superficies. A partir de la crue de période de retour 50 ans, les eaux peuvent contourner le
cimetiére et récupérer le fossé de 'Eau Noire.

En aval de la confluence des deux valats, la voie communale est rapidement submergée et
plusieurs habitations du secteur sont touchées.

Concernant I'affluent rive droite du Razil sur ce secteur, des débordements se produisent deés la
crue de période de retour 5 ans en rive gauche sur un secteur a forts enjeux. Toutefois, la zone
étant relativement plate et le champ d’expansion tres étendu, les hauteurs d’eau sur ce secteur
restent trés faibles méme en crue centennale. Sur ce secteur, la rive droite est globalement
touchée a partir de la crue cinquantennale.

De la confluence de cet affluent au chemin de la Fontéte, des débordements se produisent sur
les deux rives dés la crue de période de retour 5 ans. Le chemin de Mus et le chemin de la
Fontéte sont submergés. Quelques parties basses de parcelles construites sont concernées.

Entre le chemin de Fontéte et I'A9, les débordements se font sur les deux rives dés la crue de
période de retour 5 ans. Plusieurs parcelles construites en rive droite en amont de I'A9 sont
touchées deés la crue de période de retour 5 ans. Pour les crues supérieures quelques parcelles
construites complémentaires sont concernées dans le secteur de la rue de la Gare.

En aval de I'A9, les débordements se produisent sur les deux rives dés la crue de période de
retour 5 ans. La voie ferrée fait obstacle aux écoulements, les écoulements ont donc tendance
a se propager vers la rive droite (hors zone d’étude). A noter sur ce secteur que la partie basse
de la parcelle de 'usine SYNGENTA est touchée.

Entre la voie ferrée et le canal BRL, des débordements se produisent également des la crue
quinquennale ; le remblai formé par le canal BRL favorise le stockage des eaux en son amont
en rive gauche du Razil. A noter qu’a partir de cette zone, les problemes d’inondations sont dus
aux apports du Razil mais également aux arrivées d’eau Rhony. La partie basse du territoire de
Mus est concerné par les débordements du Rhény dés la crue décennale.
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Les eaux surversent sur le canal BRL vers I'aval dés la crue cinquantennale. Le secteur de Mas
de Coulondre est touché. A partir de la crue de période de retour 50 ans, les eaux franchissent
ensuite la RN113 avant de s’évacuer vers le Mas Rouge.

Plus a I'Ouest, le lieu-dit « Lalemande » est touché a partir de la crue décennale et en aval de la
RN113, le secteur du Mas Pupil I'est a partir de la crue de période de retour 50 ans.

4.6.3 Partie amont du Rhény

Sur la partie amont du Rhény, (en amont de la zone concernée par I'étude communale réalisée
par le bureau d’études STUCKY), les débordements restent trés localisés car la vallée est tres
peu ouverte. A noter que sont toutefois concernés, le chemin de la Fontaine d’Arc, ainsi qu’un
batiment agricole situé en contrebas de celui-ci.

Figure 40 : Visualisation des niveaux d’eau du Rhény amont pour une crue de type 1988

46.4 Partie amont du Rianse

Sur la partie amont du Rianse (en amont de la zone concernée par I'étude communale réalisée
par le bureau d’études STUCKY), les débordements restent trés localisés quelle que soit la crue
du fait que la vallée est trés encaissée.
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Figure 41 : Visualisation des niveaux d’eau du Rianse amont pour une crue de type 1988

4.6.5 Combe d’Aynarde, ruisseau des Jas et cours d’eau a I'Est de Caveirac

En amont de la carriére, 'emprise de la zone inondable de la combe d’Aynarde est limitée par
I'encaissant. Ainsi, 'emprise évolue peu quelle que soit la crue. Les écoulements de cette
combe s’écoule ensuite dans la carriére dans laquelle les eaux se stockent.

En ce qui concerne le ruisseau des Jas, une partie de son débit s’écoule vers la carriere, le
reste s’écoule vers I'aval. Sur le trongon s’écoulant en paralléle de la carriére, les débordements
sont peu importants. lls sont d’ampleur un peu plus marqué en rive droite pour la crue
exceptionnelle. Les débordements deviennent plus généralisés a partir du secteur de la voie
ferrée.

Sur le ruisseau le plus a I'Est de la commune, le champ d’expansion de crue est étendu en
amont de la voie ferrée. Les eaux surversent sur la partie située en rive gauche de la voie
ferrée. Les écoulements se propagent ensuite jusqu’a la RD40. Les parcelles construites entre
ces deux ouvrages anthropiques, voie ferrée et RD40, sont concernées des la crue de période
de retour 5 ans.
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Figure 42 : Visualisation des niveaux d’eau des affluents Nord du Rianse pour une crue
de type 1988
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Figure 43 : Zoom sur les affluents Nord du Rianse pour une crue de type 1988

46.6 Valat de la Grave

En amont de la piste cyclable, aucun débordement ne se produit si ce n’est un probléeme de
submersion localisé sur la RD40a pour la crue exceptionnelle.

Entre la piste cyclable et la RD40, des débordements se produisent localement en amont de la
RD pour la crue centennale, ces débordements sont plus généralisés pour la crue
exceptionnelle. La RD40 est inondée a partie de la crue de période de retour 50 ans et c’est a
partir de cette méme crue que les écoulements commencent a se propager au Sud vers le
secteur de Lestrade (débit mineur < 1m3/s).

En aval de la RD40, les débordements sont plus généralisés, ils se produisent dés la crue
quinquennale. Ce secteur étant relativement plat, le champ d’expansion y est étendu. La voie
ferrée est submergée.

Entre la voie ferrée et la RD40, les écoulements se propagent le long de la RD40. Il y
également une partie du débit qui surverse sur la RD40 et qui se propage vers le Rhony.

Figure 44 : Visualisation des niveaux d’eau du valat de la Grave pour une crue de type
100 ans

4.6.7 Leruisseau au sud de Caveirac (affluent du Rianse)

Sur la partie située en amont du chemin de Vermaciel, les débordements se produisent a partir
de la crue de période de retour 5 ans ; ces débordements restent toutefois localisés pour les
crues les plus fortes car la vallée est relativement encaissée.

En aval du chemin, les débordements ont lieu en rive gauche principalement dés la crue
cinquantennale sur le premier trongon (partie en amont du petit affluent en rive gauche), puis
deés la crue quinquennale en son aval.
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Sur ce trongon modélisé, le seul enjeu touché est donc la voie communale.

Figure 45 : Visualisation des niveaux d’eau du ruisseau au sud de Caveirac pour une
crue de type 1988

4.6.8 Le valat de la Font d’Auroux et la combe de la Baraque

Le Valat de la Fond d’Auroux et la Combe de Baraque sont des ruisseaux encaissés dans la
garrigue. Des débordements se produisent a partir de la crue quinquennale mais sont limités
par la topographie du terrain. Peu d’enjeux sont présents dans ce secteur, seule la RD1 est
localement submergée par les eaux de la crue exceptionnelle.

A l'aval du modéle, le remblai de la RD999 bloque les écoulements. Le champ d’expansion des
crues est localement plus étendu. Les eaux transitent uniquement au travers de 'ouvrage de
passage sous la route départementale.

A l'aval de la RD999, le mas du lieu-dit « St-Pierre de Vaquiére » est concerné a partir de la
crue cinquantennale.
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Figure 46 : Visualisation des niveaux d’eau du valat de la Font d’Auroux et la combe de la
Baraque pour une crue de type 100ans

4.6.9 Le ruisseau du Pont

A l'aval immédiat de la RD703, les débordements restent assez localisés et présents dés la
crue quinquennale.

Au droit du Mas Guiraud, les débordements se produisent globalement a partir de la crue de
période de retour 50 ans, en rive droite comme en rive gauche. Pour les crues inférieures, les
débordements sont trés localisés en rive gauche.

En aval du Mas Guiraud, des débordements se produisent des la crue de période de retour 5
ans ; au-dela 'emprise de la zone inondable croit Iégérement mais aucun enjeu majeur n’est
concerné.
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Figure 47 : Visualisation des niveaux d’eau du ruisseau du Pont pour une crue de type
100ans

46.10 Le Merlanson

Les affluents amont du Merlanson sont encaissés sur la premiére partie de leur linéaire. Des
débordements se produisent mais sont extrémement limités de par la topographie du terrain. Le
secteur présente de nombreux enjeux mais ils ne sont pas touchés par les eaux. Aux abords du
centre-ville, les voies communales sont touchées.

Au niveau de la RD1, les eaux s’écoulent en rive gauche. Plusieurs habitations peuvent étre
concernées. Les eaux submergent également une partie de la route départementale.
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Figure 48 : Visualisation des niveaux d’eau du Merlanson pour une crue de type 100ans

4.6.11 Le ruisseau de Marugjols

De 'amont du modéle réalisé a la RD103, le ruisseau de Maruéjols déborde a partir de la crue
quinquennale. La zone inondable globalement s’étend quelle que soit la crue de projet.
Quelques batiments/habitations sont touchés ou partiellement touchés. Les écoulements sont
ensuite contrélés par I'ouvrage de passage sous la RD103. Le lit mineur est marqué et peu de
débordements se produisent a 'amont immédiat de cette route départementale. Seule la crue
exceptionnelle en provoque, les eaux s‘accumulent I'amont du remblai de la route
départementale.

Entre la RD103 et la confluence avec le ravin des Jonquiéres, le ruisseau de Maruéjols est
encaissé, ses débordements sont limités.
En aval de la cette confluence, les débordements s’étendent majoritairement en rive gauche
deés la crue quinquennale. Les eaux, qui inondent quelques parcelles en rive droite, sortent du lit
mineur a partir de la crue cinquantennale.

A l'aval, les eaux submergent la RD1 a partir de la crue de période de retour 5 ans et rejoignent
les écoulements en lit majeur du Rhény. Sur ce secteur plusieurs mas sont concernés : le mas
de Bléze en limite de la crue exceptionnelle et le Mas de Peyre concerné a partir des crues les
plus fréquentes. Un débit d’environ 34 m3/s surverse sur la RD1 au droit de 'ouvrage et sur sa
rive gauche et environ 24 m3/s sur sa rive droite.
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Figure 49 : Visualisation des niveaux d’eau du ruisseau de Maruéjols pour une crue de
type 100ans

4.6.12 Les valats de Playcine et de Rouveyrenque

De 'amont du Valat de Playcine, a 'Ouest de Congénies jusqu’a la RD40, des débordements
localisés se produisent dés la crue quinquennale. Une habitation est touchée par les eaux au
niveau de la Combe de Teyssiere. Les écoulements sont contrélés a I'aval par I'ouvrage sous la
route départementale. A partir de la crue de période de retour 50 ans, il y a surverse sur la
RD40. Un débit d’environ 17.5 m3/s surverse sur la RD40.

Entre la RD40 et la piste cyclable, le Valat de Playcine déborde sur les deux rives a partir de la
crue de période de retour 5 ans. La zone inondable augmente peu avec les autres crues de
projet. Le niveau d’eau est contrdlé le passage sous la piste cyclable ; les eaux s’accumulent en
amont du remblai. Un débit d’environ 18.5 m3/s s’écoule via I'ouvrage de décharge en rive
gauche. Les enjeux touchés sont faibles, seule la RD140 est submergée.

A l'aval de la piste cyclable et jusqu’a la confluence avec le Valat de Rouveyrenque, des
débordements se produisent majoritairement en rive gauche, inondant ainsi de grandes
surfaces deés la crue quinquennale. La RD140 et un mas sont inondés.

Le Valat de Rouveyrenque déborde peu. C’est a partir de la crue centennale que la majorité des
débordements se produisent. Plusieurs parcelles agricoles sont touchées en [laval,
principalement en rive droite et ceci dés la crue de période de retour 5 ans. Les d’enjeux sont
présents sur ce secteur sont faibles.
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Figure 50 : Visualisation des niveaux d’eau des valats de Playcine et de Rouveyrenque
pour une crue de type 100ans

4.6.13 Le ruisseau de Fontanes

De l'amont du modéle réalisé jusqu’au passage sous la RD40 au Sud de Congénies, le
ruisseau de Tourelle et le Valat de Saintigniéres débordent a partir de la crue cinquantennale.
Les premiéres habitations sont touchées a partir de la crue centennale en bordure du ruisseau
de Tourelle.

Entre la D40 et la piste cyclable, le Valat de Saintigniéres déborde en rive gauche pour la crue
de période de retour 5 ans. A partir de la crue cinqunatennale, la majorité des terrains situés
entre ces deux voies de transport sont inondés. La piste cyclable est submergée.

De la piste cyclable jusqu’au mas de la Liviére, globalement, les débordements se produisent
en rive gauche dés la crue quinquennale et gagnent la rive droite pour la crue cinquantennale.
Le mas de la Liviere est touché par les eaux de la crue exceptionnelle.

Le ruisseau de Fontanes déborde sur les deux rives a partir de la crue de période de retour 5
ans, du mas de la Liviére jusqu’a la confluence avec le ruisseau de Calvisson. Les surfaces
touchées augmentent significativement avec la crue cinquantennale. Peu d’enjeux sont
présents sur ce secteur, seule la RD1 est submergée.
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Figure 51 : Visualisation des niveaux d’eau sur le ruisseau de Fontanes pour une crue de
type 100ans
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Figure 52 : Zooms sur le ruisseau de Fontanes pour une crue de type 100ans

4.6.14 Le ruisseau de Calvisson

En amont de la commune de Calvisson

Le ruisseau de Calvisson déborde sur sa partie amont, avant de longer la RD107, a partir de la
crue de période de retour 5 ans. Les débordements se produisent, en majorité, a partir de la
crue cinquantennale sur les autres secteurs en aval. Peu d’enjeux sont présents, seule la
RD107 est localement touchée pour la crue exceptionnelle.

Pour la crue de type 1988, environ 37 m3/s s’écoule dans le bras de décharge en rive gauche
sur le secteur des Jasses.
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Figure 53 : Visualisation des niveaux d’eau sur le ruisseau en amont de la commune de
Calvisson pour la crue de référence

En aval de la commune de Calvisson

Du Sud de Calvisson a la confluence avec le ruisseau de Tourelle-Fontanes, le ruisseau de
Calvisson déborde sur les deux rives dés la crue de période de retour 5 ans. Les débordements
en rive gauche augmentent fortement avec la crue cinquantennale. La station d’épuration est
également touchée.

En aval de la confluence entre le ruisseau de Tourelle-Fontanes et celui de Calvisson, des
débordements se produisent a partir de la crue quinquennale et augmentent significativement
avec la crue de période de retour 50 ans. Le Mas de Jalot est touché par les eaux et la RD1 est
aussi submergée.
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Figure 54 : Visualisation des niveaux d’eau sur le ruisseau en aval de la commune de
Calvisson pour une crue de type 100ans

4.6.15 Le Lagau de Nages

En amont de l'ouvrage souterrain, ouvrage présent au niveau du centre du village, des
débordements peuvent se produire a partir de la crue cinquantennale. Pour la crue centennale,
environ 2/3 du débit passe dans I'ouvrage. A partir de cette crue, I'ouvrage souterrain devient
insuffisant et les eaux débordées se dirigent vers la place de la République et la rue des
Bugadiéres avant de rejoindre le chemin des Fuméras. De nombreuses habitations sont
concernées par I'inondation.

A noter que dés la crue de période de retour 5 ans, des débordements peuvent se produire sur
la rive droite en aval de I'ouvrage souterrain.

En aval du chemin des Fuméras, la rive droite est concernée dés la crue de période de retour 5
ans. Le champ d’expansion de crue sur ce secteur est trés étendu.
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Figure 55 : Visualisation des niveaux d’eau sur le lagau de Nages pour une crue de type
100ans

4.6.16 Le Lagau de Solorgues

Sur la partie située en amont de l'ouvrage souterrain a la traversée du village, des
débordements se produisent dés la crue de période de retour 50 ans. Les parties basses de
parcelles construites sont touchées en amont de I'accés a I'entreprise en rive gauche a partir de
la crue cinquantennale et en rive droite pour la crue exceptionnelle. En aval de cet accés, seule
la rive gauche est concernée par les débordements. Des parcelles construites sont ainsi
concernées.

A la traversée du village, la rue Jean Jaurés est touchée dés la crue de période de retour 5
ans ; la rue Jean Moulin I'est a partir de la crue de période de retour 50 ans. Environ 2/3 du
débit traverse le village pour la crue centennale.

Sur la partie aval de la rue Jean Jaurés, les parcelles construites de la rive droite sont
concernées des la crue de période de retour 50 ans ; la rive gauche n’est concernée que pour
la crue exceptionnelle.

En aval de la RD345, les débordements se propagent préférentiellement en rive droite et
gagnent rapidement aussi la rive gauche et ceci dés la crue de période de retour 5 ans. Le
champ d’expansion de crue est large dés la crue de période de retour 5 ans, au-dela 'emprise
évolue peu si ce n’est pour la crue exceptionnelle.
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Figure 56 : Visualisation des niveaux d’eau sur le lagau de Solorgues pour une crue de
type 100ans
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Chapitre 6 - Cartographie de l'aléa

Cartographies informatives de crues

A titre informatif, les cartographies des crues de période de retour 5, 10 et 50 ans ont été
réalisées.

Les cartographies de la crue de période de retour 100 ans et de la crue historique d’octobre

1988 ont aussi été réalisées.

L’ensemble de ces cartographies font apparaitre différentes classes de hauteur d’eau : 0-0.5 m,
0.5-1.0m, 1.0-1.5m, 1.5- 2.5 m et >2.5 m.

Ces cartes sont réalisées sur fonds de plan scans 25 et sont fournies au format AQ.

Cartographies de I'aléa

Méthodologie

La cartographie de l'aléa correspondant a la crue de référence (maximum entre la crue de
période de retour 100 ans ou 100ans abattue et de la crue de période de retour de 1988).

La classification de 'aléa se fait alors de la maniére suivante :
= aléa fort : hauteur d’eau supérieure a 0.50 m,
®  aléa modéré : hauteur d’eau de moins de 0.50 m,

= aléa résiduel : secteur inondable pour une crue supérieure a la crue de référence.

Points particuliers

A la demande des services de I'Etat, plusieurs études communales ont été intégrées
directement sur la cartographie de l'aléa ; les débits spécifiques de la crue de référence de ces
études étant du méme ordre de grandeur que ceux obtenus dans le cadre de celle-ci. Un travail
a été réalisé dans le cadre de cette étude au niveau des jointures pour une mise en cohérence
des zones inondables en amont et en aval de ces études en fonction des besoins.

Les communes concernées par ces études sont : Caveirac, Clarensac, Calvisson et Vergéze et
Codognan.

Résultats

La cartographie de l'aléa reprend ainsi les études communales réalisées. A noter que des
secteurs sont cartographiés en aléa ruissellement afin de rester en cohérence avec ces études
communales ou lorsqu’il N’y a pas eu de modélisation hydraulique et que la surface du bassin
versant drainé est faible (inférieur a 1 km? environ).
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Globalement, la cartographie de I'aléa a été construite a partir de la crue de 1988 sur le Rhony
et de la crue centennale sur les petits cours d’eau a quelques exceptions. On pourra noter que :

e pour le secteur de Caveirac, la crue de 1988 est prise comme référence méme pour les
petits cours d’eau,

e pour le secteur de Vergéze-Codognan, I'étude SAFEGE prenant en compte des
ruptures d’ouvrages anthropiques a été reprise.
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Chapitre 7 - Sources documentaires -
Bibliographie

Caveirac _ Lundi 3 octobre 1988 _ Témoignages d’un village meurtri — revue municipale
Codognan _ 3 octobre 1988 — revue municipale

Etude hydraulique du bassin du Rhény. Syndicat Intercommunal d’assainissement de la plaine
de la Vaunage — GAXIEU — 1992

Planche 2 de I'Etude générale d’aménagement hydraulique du Vistre-Rhény — BCEOM - 1992

Cartographie des zones inondables du Rhény entre Caveirac et l'autoroute A9. DDE30 —
BCEOM - 1994

Diagnostic de I'assainissement pluvial et propositions d’aménagement — Congénies — SIEE —
1995

Déviation de la RN113 _ Commune de Codognan — DDE30 - 1996

TGV Méditerranée — Branche Avignon-Montpellier — Etude des franchissements du Vistre et du
Rhény — SNCF — BCEOM — 1996

Aménagement de la RD1 entre la RN113 et 'A9. Conseil Général du Gard - BCEOM — 1998

Etude préalable aux équipements hydrauliques _ Programme 1998 _ Siphon Rhény - BRL -
1999

Etude pour la modélisation et la cartographie des zones inondées par le Vidourle, le Rhény, la
Cubelle, le Razil et le Vistre — Syndicat Intercommunal d’assainissement de la vallée du Vistre,
DDE30, DDAF30 — BCEOM - 2000.

Schéma d’aménagement hydraulique du bassin versant du Rhény — Syndicat mixte du bassin
versant du Vistre —- BCEOM — 2004

Renaturation du Rhény et confortement des digues de Vergéze et Codognan - Syndicat mixte
du bassin versant du Vistre — ISL — 2007

Etude pour un aménagement cohérent et durable des cadereaux — Ville de Nimes- EGIS Eau -
2008

Etude préalable a la pose de repéres de crue - Syndicat mixte du bassin versant du Vistre —
HYDRATEC - 2009

Plan de prévention des risques inondation Haut Vistre, Buffalon et Moyen Vistre — DDE30 —
BRL — 2011

Schéma d’aménagement hydraulique et de protection contre les inondations — Clarensac —
SAFEGE - 2011 en cours

Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les
inondations de la commune de Caveirac — Caveirac — STUCKY - 2011

Plan de Prévention des Risques Inondation Haut Vistre, Buffalon et Moyen Vistre — BRL — 2011
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Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des
inondations — Vergéeze et Codognan — SAFEGE — 2012

Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des
inondations — Vergéze et Codognan — CALVISSON - 2013

Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des
inondations — Clarensac — SAFEGE - 2013
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Comptes-rendus de
réunions en communes
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~ - , COMPTE-RENDU DE REUNION
2 )egiseau

Commune d’Aigues-Vives

REUNION DU 06/02/2012 REALISE A 11H EN MAIRIE D’AIGUES-VIVES

Personnes présentes : Jacky Rey, Maire

M. Bailly, secrétaire général
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques

La plus forte crue connue sur la commune est la crue de 1988. Il'y a eu moins d’eau en 2002
gu’en 1988.

La commune avait un point noir hydraulique avant la réalisation de travaux : le rond-point en aval de
I'A9. Les eaux sur ce secteur arrivaient de trois bassins versants :

= e bassin versant de Garrigouille,
= Jarue de la Gare,
= |e bassin versant venant de Mus.

Avant la réalisation de ces travaux (les travaux étaient en cours en 2002), il pouvait y avoir jusqu’a
1.50 m d’eau au niveau du rond-point et deux habitations étaient touchées (ancien restaurant a 'aval
de 'A9 et habitation au niveau de SYNGENTA-niveau fenétre atteint). Depuis les travaux, la commune
n'a plus connu de problémes.

2 ouvrages peuvent déborder en cas de fort épisode : ouvrage du Mas de Doule et celui situé au
niveau de la voie communale en son aval.

En 1988, la RD142 a été inondée. Ce probleme est lié au ruissellement.

La commune considére que la limite CAREX est exagérée notamment au droit de la zone urbaine
(zone des lotissements) et sur la partie aval. En aval, pour la crue de 1988, le Rhény est venu jusqu’a
la RD142 au maximum.

En ce qui concerne la zone inondable du Razil, il est a noter que celui-ci n'a jamais débordé entre le
rond-point et la RN113.




Des travaux sont prévus sur la RD363 avec notamment la création d’exutoires vers le Razil.

Enjeux communaux

La commune a un PLU datant de septembre 2011. Sur le PLU, deux zones que la commune
souhaiterait développer ne figurent pas ; elles se situent sur le secteur sud du territoire communal
(projets de zone d’activités-présence d’investisseurs).

Etudes hydrauliques existantes

EGIS Eau a réalisé une étude hydraulique générale en 2007.

Travaux réalisés

La Razil a été recuré depuis 1988

Sous I'A9, I'ouvrage a été bétonné, il n’y a donc plus de problémes d’embécles.

Pour le bassin versant de Garrigouille, des bassins de rétention ont été créés en bordure de I'A9.

Le pluvial a été repris rue de la gare. Il a été dimensionné pour une crue décennale ; le débit est
réparti en deux bras en amont de la salle des fétes (vers rue de la gare et vers Razil).

Pour le bassin versant venant de Mus, le fossé passant a I'Est de I'usine SYNGENTA a été agrandi
(fossé de la vigne close).

Ouvrages particuliers sur la commune

La carriere joue un rble d'écrétement de la crue. Elle possede un gros déversoir ; un second est
prévu. La carriere est encore en phase d’expansion.

La RN113 et la RN 313 jouent un rdle de digue en aval de la commune.

Autres

Rien a signaler de particulier.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

La commune doit faire parvenir un CD avec le PLU (zonage et réglement).

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél : 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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2 )egiseau

Commune de Boissiéres

REUNION DU 17/01/2012 REALISE A 14H EN MAIRIE DE BOISSIERES

Personnes présentes : Marc Foucon, Maire

Marcel Michel, 1* adjoint
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
La crue de 1988 est la plus forte crue connue sur la commune.
La RD107 a été coupée en 1988 (Rhdny), mais également en 2002.

Les débordements du Rhony peuvent étre caractérisés de maniére générale par : de faibles vitesses —
de I'étalement.

En ce qui concerne le fossé des Bourralliéres, il n'y a pas eu de problémes particuliers jusqu’'a
présent.

La commune est concernée plutdt par des problemes de ruissellement et de ravinements.

La limite actuelle du PPRi représente assez bien ce qui s'est produit en 1988.

Enjeux communaux
La commune a un POS datant de 1985. M. le Maire I'a fait parvenir par mail a EGIS Eau.

Il 'y a pas de projets particuliers en dehors des dents creuses. 3 maisons sont prévues en
bordure du fossé des Bourraliéres (en rive gauche a I'aval de la RD345).

Etudes hydrauliques existantes

Aucune.




Travaux réalisés

Rien de particulier a signaler.

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien de particulier a signaler.

Autres

Rien de particulier a signaler.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie, vous pouvez la compléter par des informations complémentaires et nous
la renvoyer si nécessaire.

EGIS Eau attend la transmission par M.le Maire de photographies de crue (crue de 1988) prises
sur les communes de Nages-et-Solorgues et Langlade.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Calvisson

REUNION DU 19/01/2012 REALISE A 10H EN MAIRIE DE CALVISSON

Personnes présentes : Denis Roche, Maire
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques

La commune a connu trois crues marquantes : 1907, 1938 et 1988. 1988 est la plus importante.
En ce qui concerne la crue de 1988, la commune fournira des éléments sur la zone inondée.
Depuis 1988, la place du pont n'a plus été inondée.

En 2002, quelques jardins ont été inondés (pas les habitations). Il se crée un tourbillon au niveau du
coude du cours d'eau. Il y avait 40 a 50 cm d’eau dans les jardins. La commune donnera des
informations du déroulement de cette crue sur le secteur de la Bagaréede.

Au nord de la commune, le long du valat de Payet, un terrain a déja été légerement inondé mais
I'habitation ne I'a pas été.

Au lieu dit la Fromageade, une maison connait des problemes d’inondation sur son terrain.
En 1988, au mas de Jalot, le capot du tracteur présent dans le garage a été recouvert.
Une recherche de photographies de crue va étre réalisée par la commune.

La limite actuelle du PPRIi représente assez bien ce qui s’est produit en 1988.

Enjeux communaux

La commune a un PLU datant de 2004, il est actuellement en révision.

Au nord de la commune, une zone va étre déterminée pour I'implantation de mas agricoles.
A l'est de la commune, de I'habitat est prévu et une zone artisanale est en cours.

Il est envisagé de I'habitat au nord de la commune, en bordure du valat de Payet.




A l'ouest du lieu-dit du Roc Mort, de I'habitat sera peut-étre prévu un jour.

Etudes hydrauliques existantes

Une étude est en cours. EGIS Eau se rapprochera du SMBVV et des services de I'Etat pour la
récupération des données disponibles.

Travaux réalisés

Suite a la crue de 1988, I'Escattes a été recalibré et bétonné en amont de la place et sous une
maison (travaux réalisés en 1990-1992).

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien de particulier a signaler.

Autres

Rien de particulier a signaler.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

Luc Pascon, adjoint a l'urbanisme, appellera la société EGIS Eau pour la réalisation d’'une
visite de terrain.

EGIS Eau reste donc en attente de la cartographie de la zone inondée de 1988, des
photographies de crue et d’informations sur la crue de 2002 au lieu-dit la Bagaréde.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr



~ - , COMPTE-RENDU DE REUNION
2 )egiseau

Commune de Caveirac

REUNION DU 08/03/2012 REALISE A 14H EN MAIRIE DE CAVEIRAC

Personnes présentes : M. le Maire

M. Mounet, adjoint
Mme Martin, responsable du service urbanisme
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
La commune a connu deux crues marquantes : 1988 et 2002. 1988 est la plus importante.

En 1988, une caravane et une voiture ont obstrué le pont. De nombreux enjeux ont été touchés :
les arénes, place du pont, hall mairie, place du chateau, rue de la pépiniére, la boulangerie, I'épicerie,
la maison Bernard, le parc du chéateau, le foyer Dayan, la bibliothéque...Plusieurs ponts ont été
endommageés : celui sur le secteur du cimetiére ainsi que celui en amont de I'ouvrage enterré. La voie
ferrée a également été touchée en différents points. Sur le Rianse, I'entreprise Frémont et le terrain de
sport ont été touchés. Lors de cet événement, deux vagues se sont succédées : une a 7h et une a
10h.

Pour compléter ces informations, la commune a fourni a EGIS Eau une copie de la revue municipale
réalisée suite a la crue.

En 2002, le pont a également été bouché par une voiture.

Aujourd’hui, suite a ces deux événements, il est demandé aux véhicules stationnés en bord de riviere
de se déplacer lors d’événements pluvieux.

La limite actuelle du PPRIi représente assez bien ce qui s’est produit en 1988.

Enjeux communaux

La commune a un POS datant de 2000. Ces derniéres modifications datent de I'an dernier.




La commune a différents projets sur son territoire : projet de lotissement au Clos, projet de centre
médico-social a I'ouest de la carriére et un projet de zone d’activités au sud de la commune.

Etudes hydrauliques existantes

Une étude est en cours avec le cabinet STUCKY. Les premiers éléments de cette étude ne
semblaient pas cohérents a la commune. Des compléments et modifications sont en cours (comité de
pilotage prévu le 5 avril) ; les nouveaux résultats devraient étre plus cohérents. Pour récupérer les
éléments de cette étude, il est demandé a EGIS Eau de se rapprocher de M. Foussard du conseil
général ou de M. Le Coq du cabinet STUCKY.

Travaux réalisés

Suite a 1988, I'ouvrage souterrain a été réparé mais pas recalibré.

Ouvrages particuliers sur la commune

Un bassin de rétention est présent a I'est de la commune (carriere). Une conduite forcée existe
depuis le Rianse.

Autres

Rien de particulier a signaler.

Attentes d'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie avec les informations recensées, vous pouvez la compléter par des
informations complémentaires et nous la renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Clarensac

REUNION DU 20/02/2012 REALISE A 9H30 EN MAIRIE DE CLARENSAC

Personnes présentes : M. le Maire

Un adjoint
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques

La commune a connu différents épisodes remarquables : 1988, 2002 et 2005.
La plus forte crue connue sur la commune est la crue de 1988.

En 1988, I'orage est arrivé bien avant Nimes (orage terminé a 11h).

En ce qui concerne le Rhony et le Rhdny vert, il est a signaler que le Rhény déborde dans le Rhény
vert (secteur le plus bas). En 1988, le lotissement présent sur la partie aval du village aeu 0.8 a 1.5 m
d’eau.

Globalement, la limite actuelle du PPRI représente assez bien ce qui s’est produit en 1988

Le Tal est le cours d’eau qui préoccupe le plus la commune — présence de digue-merlon au droit de la
partie communale en rive gauche (endigué avant 1988 — lotissement en construction en 1988).

A noter que sur le Trés Pont, beaucoup d’habitations se situent en bordure du lit mineur.

Sur la partie est du territoire, il y a 2 fossés : le fossé de Prigonne et le valat de St Estéve. En aval du
chemin de la fontaine, les fossés sont quasi-inexistants. Pour les petits événements, les eaux
s'écoulent dans les fossés de drainage des champs. Pour les épisodes importants, les eaux
s'écoulent via le chemin (1Im a 1.20m d’eau en 1988), puis via la route de Langlade (plus de 2 m d’eau
en 1988) et chemin des garrets (habitations non inondées en 1988). La solution passe probablement
par une restauration des lits anciens. La route de Langlade a été transformée en torrents, des murs de
clétures ont été effondrés. A noter que sur le secteur les Garrés, le lotissement n’existait pas encore
en 1988.

La commune a également été préoccupée par le barrage que fait 'ancienne décharge en amont de la
commune en 2002. Depuis, une étude a été menée et un exutoire a été créé, abaissant nettement le
niveau supérieur et limitant le volume de la retenue.




2 mas sur la partie ouest de la commune ont connu des problémes d’inondation : la Mas de Freton et
le Mas de Persin.

Sous la route de Langlade, un ouvrage est insuffisant. Il y a eu des débordements en 1988 et 2002 —
5 a 10 cm d’eau pour certaines habitations.

De maniere générale, beaucoup de veines existent au niveau communal, ceci entraine : la présence
de nombreux puits et du ruissellement quand tout est saturé.

Enjeux communaux

La commune a un POS datant de 1992 qui a ouvert l'urbanisation sur plus de 100 ha. La
commune est en cours de réalisation de son PADD. Le PLU est prévu pour fin 2013.

La commune envisage de s’agrandir sur différents secteurs a plus ou moins long terme et en fonction
des possibilités (en attente notamment des résultats hydrauliques pour confirmer les possibilités).

Des batiments publics sont prévus dans une zone réservée.

Une nouvelle école élémentaire est présente sur la commune.

Etudes hydrauliques existantes

La commune a lancé une étude hydraulique — étude confiée a SAFEGE. L'objectif de cette étude
est notamment de préciser les zones inondables (affiner I'étude CAREX — zone CAREX un peu large
sur le secteur de la Crouzette notamment).

Travaux réalisés

Le Pautier a été recalibré depuis 1988.

Ouvrages particuliers sur la commune

Présence d'une digue ou merlon en bordure du Tal.

Autres

Une étude a été lancée sur la commune et celle de Caveirac sur le risque feu de foréts.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie avec les informations recensées, vous pouvez la compléter par des
informations complémentaires et nous la renvoyer.

La commune fournira une copie du POS : zonage et reglement.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Codognan

REUNION DU 24/01/2012 REALISE A 9H30 EN MAIRIE DE CODOGNAN

Personnes présentes : Mme Dupont, service urbanisme
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques

Le Rhony et la Lone sont les seuls cours d’eau présents sur la commune. La Lone se situe a I'est de
la commune, ce cours d’eau a été traité par le PPRi du Vistre. Le PPRi du Vistre a été présenté a la
commune en septembre 2011.

La crue de 1988 est la plus forte crue connue sur la commune.
Depuis 1988, la commune n’a pas connu de probléemes d’inondation.

La limite de la zone inondable présente sur le PPRi est assez représentative de ce qui s’est produit en
1988.

La prise en compte de I'étude DIREN-CAREX + de I'étude BCEOM 2000 est excessive.

En 1988, le siphon sous le canal BRL a été insuffisant . Les eaux sont passées par-dessus. Lors
de cet événement, I'eau s'est vite retirée, laissant beaucoup de limons. La commune a en sa
possession des photographies de crue qu’elle a transférées par mail a EGIS Eau. Ces photographies
montrent entre autres :

= 'ampleur de l'inondation dans la rue principale du village, rue de la mairie,
= linondation dans le lotissement la Tulliére,
= le courant dans la rue du Rhony et rue des Agathes.
En 1988, I'A9 a fait barrage ; les eaux ont atteints le niveau du tablier.
Les crues sur la commune se produisent généralement plutdt en hiver qu'a I'automne.

En 2005, les digues ont été mises en charge. Lors de cette crue, seuls des problemes de remontées
par les égouts ont été rencontrés.




Enjeux communaux

La commune est en cours d’élaboration du PLU. Le PADD a été validé en conseil municipal. Le
PADD a été transmis a EGIS Eau par mail. Le POS datant de 1999 actuellement en vigueur est
visualisable sur le site de la communauté de communes.

La commune souhaiterait continuer son urbanisation sur sa partie est.

Etudes hydrauliques existantes

Une étude SAFEGE est en cours. Elle traite essentiellement de la problématique ruissellement. La
topographie vient d’étre finalisée.

Travaux réalisés

Suite a la crue de 1988, une digue en rive gauche du Rhény a été réalisée ainsi que 2 dos d’ane

Ouvrages particuliers sur la commune
Des digues sont présentes le long du Rhény, en rive gauche jusqu’a la RN113.

L'ouvrage sous la RN113 présente de nombreuses arches. En rive gauche, des maisons ont été
construites dessus.

Autres

Une visite de terrain en présence de M. le Maire et de son adjoint a cléturé 'entretien, elle a permis de
se rendre sur les points suivants :

= les deux repéres de crue présent dans le village, déja recensés par le SMBVV,
= ouvrage du chemin de la croisette, digue et dos d'ane,

= ouvrage de la rue de la vediére, digue et dos d’ane,

= siphon sous le canal BRL.

A noter qu'en 1988, le canal BRL a servi a I'écoulement des eaux. Les eaux du Rhoény
surversant sur le canal se sont propageaient, via le canal, jusqu’a I'entreprise Perrier.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr



~ - , COMPTE-RENDU DE REUNION
2 )egiseau

Commune de Congénies

REUNION DU 23/01/2012 REALISE A 10H30 EN MAIRIE DE CONGENIES

Personnes présentes : Michel Febrer, Maire

Brigitte Deschamps, 1ére adjointe
Adrien Sapet, adjoint

Hélene Courteville, adjointe

Alain Douaire, adjoint

Nicolas Bastien, CEREG Ingénierie
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, reperes de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
1988 est la plus forte crue connue sur le territoire. 2002 est moindre.
La commune a travaillé avec le SMBVV pour la mise en place de repéres de crue pour 1988 et 2002.

Il'y a une source historique a Fontvieille. Un cours d'eau y passe, il s’agit du valat d’'Encombe. A
I'heure actuelle, les plus gros problemes sont liés au ruissellement notamment sur le secteur de la
source de Fontvieille.

Le cours d’eau le plus important a proximité de la zone urbaine est le ruisseau de Tourelle (source
vauclusienne). En bordure de ce cours d’eau se situe la station d'épuration. Elle n'a pas été inondée
en 2002 (existe depuis 1995). Il y a par contre des probléemes de débordements au niveau de
'ouvrage situé en amont de I'école, principalement dus aux embéacles. L'ouvrage situé a I'aval connait
également des problémes de débordements.

A I'heure actuelle, a proximité du Tourelle, du Saintigniéres et du Rouveyrenque, des bandes de recul
sont imposées : 10 m de part et d'autre en zone urbaine et 20 m en zone rurale.




Enjeux communaux
Un PLU est en cours d’élaboration . Le PADD a été présenté.
La commune prévoit I'extension de la station d’épuration.

Au centre du village a proximité du ruisseau de Tourelle, il est prévu de l'urbanisation et des
aménagements hydrauliques (espace réservé).

Etudes hydrauliques existantes

Une étude a été réalisée en 1995 par SIEE. Le cabinet CEREG Ingénierie travaille sur sa mise a
jour. L'objectif de cette étude est surtout le diagnostic du réseau existant ; la cartographie des zones
inondables n’est pas prévue.

Travaux réalisés

Des aménagements concernant le ruissellement pluvial ont été réalisés depuis 1988 :
= mise en place d’'un dos d’ane sur le secteur de la source de Font Vieille.
= réseaux pluviaux revus renvoyant vers le ruisseau de Tourelle,

= mise en place systématique de bassins de rétention et recalibrage des fossés lors de la
création de lotissements.

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien a signaler.

Autres
Une visite de terrain avec deux des adjoints a cl6turé I'entretien. Les secteurs suivants ont notamment
été visités :
= ouvrage débordant sur le ruisseau du Saintigniéres (chemin communal sur le secteur amont),
croix atteinte,
= |a station d'épuration,
= les deux ouvrages débordants sur le ruisseau de Tourelle,

= PHE envisagés par le SMBVV au niveau de I'école et au niveau du deuxiéme ouvrage
débordant du ruisseau de Tourelle,

= les problemes de ruissellement sur le secteur de Fontvieille — identification des secteurs ou
des maisons ont été touchées,

= zones problématiques sur le valat de Rouveyrenque et le valat de Playcine.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie avec les informations recensées, vous pouvez la compléter par des
informations complémentaires et nous la renvoyer.

Une demande a été faite a M. le Maire concernant la récupération du document d’urbanisme en
vigueur (zonage + réglement).

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.

Informations a faire parvenir a :



Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier
34965 Montpellier Cédex 2
Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Langlade

REUNION DU 17/01/2012 REALISE A 9H30 EN MAIRIE DE LANGLADE

Personnes présentes : M. Tuffenis, adjoint & I'urbaniste
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
1988 est la plus forte crue connue sur le territoire.

L'intersection entre la RD14 et le Rhény n’était pas circulable en voiture en 1988. En rive gauche, la
limite de la zone inondée atteignait presque le rond-point

Avant la réalisation de travaux sur la route de Bernis, plusieurs maisons avaient « les pieds dans
I'eau » au lieu-dit les Comminques (Velat des Comminques — Fossé du Puech Long)

Il n’y pas de problemes particuliers de débordements sur le fossé des Barrines.

A l'est de la commune, la voie verte sert de chenal d’écoulement pour les eaux de ruissellement, les
eaux empruntent ensuite le chemin communal situé a I'est de la RD14 et la RD14.

Avant la réalisation de travaux, des problemes de ruissellement existaient dans le lotissement du Parc
des Ecureuils.

De maniéere générale, la limite actuelle du PPRIi est un peu plus large que ce qui a été observé en
1988, a part peut-étre au niveau du rond-point.

Enjeux communaux

La commune a un POS datant de 1983 . La révision du POS a été lancée pour passer en PLU. Mme
Sario s’occupe de transmettre des copies du POS a EGIS Eau.

Un lotissement est en cours de réalisation en bordure du fossé des Barrines. La commune n'a pas
d’'autres projets particuliers si ce n'est la création de logements sociaux dans un batiment déja
existant.




Etudes hydrauliques existantes
Etude sur la route de Bernis a récupérer auprés de la DDE ou des archives communales.

Etude dans les années 1980 par le cabinet Houssin sur la partie ouest du village et en particulier sur
la zone d’activités. Les services pouvant nous fournir cette étude ne sont pas connus.

Travaux réalisés

De gros travaux ont été entrepris par la commune sur la route de Bernis . Les travaux ont été
réalisés autour de I'année 2007, une buse @1000 a été installée sous la voirie et la route a été
reprofilée afin d’'éviter les débordements vers la rive droite. Depuis ces travaux, la commune n’a pas
eu de problemes particuliers.

Dans les années 1980, le fossé des Barrines a été bétonné et rectifié sur sa partie amont.

Changement du diamétre des buses dans le lotissement du Parc des Ecureuils.

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien de particulier a signaler.

Autres
Une visite de terrain en présence de Raymond Sanchis a cl6turé I'entretien.
Cette visite a notamment permis de préciser les éléments suivants :
= alatraversée du village, sur la route départementale, il a déja été vu 30 cm d’eau,

= les eaux ont déja atteint le niveau bas des fenétres sur un fossé situé au lieu dit Mas du
Jardin,

= au croisement entre le fossé des Barrines et la voie communale (secteur amont), des
débordements se sont déja produits (impression de « lac »),

= en bordure du fossé du Puech Long, une habitation a déja été inondée jusqu’au haut du
portail du garage,

= sur le secteur du Boulidou, le niveau a atteint le ras des quérons d’une habitation,

= des aménagements ont été réalisés rue du Velat de Comminques: grilles et ouvrage
permettant I'évacuation des eaux (grille dans mur de cléture). La rue sert de cours d’'eau sur
une partie de son linéaire.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

L’envoi d’'une copie du POS (reglement et zonage) est attendu.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél : 04.67.99.23.39 - Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Mus

REUNION DU 17/01/2012 REALISE A 16H45 EN MAIRIE DE MUS

Personnes présentes : Mme le Maire
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
La crue de 1988 est la plus forte crue connue sur la commune.

La Berboule, passant au lieu-dit les Mas, est le fossé le plus important présent sur la commune. Ce
fossé ne pose pas de problémes particuliers méme pour des crues fortes de type 1988.

La limite actuelle du PPRIi est plutt un peu large par rapport a ce qui s’est produit en 1988.

Enjeux communaux

La commune a un PLU arrété en 2007-2008. EGIS Eau a pu le récupérer au format informatique
a la suite de I'entretien.

La commune n'a pas de projet particulier en-dessous de la ligne de chemin de fer.

Etudes hydrauliques existantes

Aucune.

Travaux réalisés

Rien de particulier a signaler.

Ouvrages particuliers sur la commune




Rien de particulier a signaler.

Autres

Rien de particulier a signaler.

Attentes d’EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie, vous pouvez la compléter par des informations complémentaires et nous
la renvoyer si nécessaire.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Nages-et-Solorgues

REUNION DU 11/01/2012 A 9H30 REALISE EN MAIRIE DE NAGES-ET-
SOLORGUES

Personnes présentes : Mme Mangini, adjointe a I'urbaniste
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, reperes de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= |es enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
La crue la plus catastrophique sur la commune est la crue de 1988.

La crue de 2005 était moins importante que celle de 1988. Pas de souvenirs particuliers de
débordements.

En 2002, la commune fut peu touchée.

En 1988, I'ouvrage en amont de la commune sur le Lagau de Nages s’est bouché (ouvrage
souterrain au niveau du village). La chaussée de la Place de la République a été éventrée (gros trou
béant). Les deux habitations les plus touchées furent celle en aval de la Rue du Ranquet —
Place de la République . Il y avait environ 1.50m d’eau. Une personne agée a di étre évacuée (son lit
flotté), un enfant a été sauvé (corde tendue entre les deux habitations). Les maisons en rive droite en
amont de I'ouvrage ont également été touchées.

En 1988, sur le Lagau de Solorgues, les débordements au niveau de I'ouvrage (ouvrage
souterrain au niveau du village) ont entrainé une cabine téléphonique, une habitation s’est
écroulée (en aval rive gauche de l'ouvrage). Il y avait environ 1 m d’eau sur le chemin de la
Carreirasse . De nouvelles habitations ont été construites (depuis 1988) dans une zone qui avait été
inondée en 1988. Sur la partie amont, le chemin de Sarrafont était transformé en torrent, le chemin a
été dévasté.

Pas de problémes particuliers sur les parties aval des Lagaus.

Rien a signaler sur le ruisseau de Rogeres.

En 1988, en ce qui concerne le Rhdny, toute la plaine était immergée. Il y a eu des débordements au
niveau du pont de Calvisson. A Calvisson, la station service a été touchée.




Pas de repéres de crue précis sur la commune.

La zone inondable cartographiée au PPRi de 1996 représentant la crue de 1988 sur le Rhény
n'amene pas de remarques particulieres.

Enjeux communaux
La commune a un PLU approuvé le 20 décembre 2010 . Le CD détenu par la commune a été copié.

Une ZAC a vocation habitat, qui sera réalisée en trois tranches, est prévue. Une bande de recul de 10
m de part et d'autre du Lagau de Nages est prévue.

Etudes hydrauliques existantes

Pas d’études particuliéres réalisées au niveau communal.

Travaux réalisés

L'ouvrage du Lagau de Nages a été recalibré, une grille pour éviter les embacles a été installée
en son amont.

Des travaux sont en cours sur les travaux de Solorgues (busage jusqu’a la Route de Boissiéres ).

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien de particulier a signaler.

Autres

Une visite de terrain en présence de Mme Mangini a cléturé I'entretien.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél : 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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Commune de Saint-Céme-et-Maruéjols

REUNION DU 11/01/2012 REALISE A 15H30 EN MAIRIE DE SAINT-COME-ET-
MARUEJOLS

Personnes présentes : Michel Verdier, adjoint a I'urbaniste
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, reperes de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= |es enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
Pas de dégats importants lors des crues passées.

Sur le ruisseau du Jeu de Boules, un systéme de surverse est aménagé au niveau d’'un ouvrage
permettant ainsi I'évacuation des eaux vers la RD1 .

Une photographie prise lors de la crue de 2008 est fournie (RD1).

Lors de la crue de 1988, la plus forte, dans le centre urbain, sur le ruisseau du Jeu de Boules, il y a
avait environ 30-40 cm sur le pont (pose de repéere de crue prévue). 3-4 caves ont été inondées. Cet
ouvrage a également été sujet a surverses lors des crues de 2005 et 2008.




En 1988, sur la RD1, comme en 2008, il y a eu des débordements (pose de repere de crue prévue).

En ce qui concerne le ruisseau du Moulin, sur la RD103, il y a eu environ 30 cm d'eau en 1988 ; c’est
le seul épisode ou des débordements ont été observés sur ce secteur. Sur sa partie aval, en amont de
la confluence avec le ruisseau du Jeu de Boules, des débordements se produisent a chaque
événement important.

En ce qui concerne le Merlanson, un ouvrage est sujet a débordement au niveau d'une voie
communale. Il a été vu environ 20 cm d’eau.

La zone inondable cartographiée au PPRi de 1996 représentant la crue de 1988 sur le Rhény
n'améne pas de remarques particuliéres.

Enjeux communaux

La commune a un PLU approuvé le 20 octobre 2010 . Les éléments ont été transmis par mail au
cours de la réunion.

Un hameau agricole (zong A), une zone artisanale (zong AUE) et un éco-quartier (zgne2AU) sont

Actuellement, la commune a une zone bleue au PLU dans laquelle il est demandé pour les nouvelles
constructions la mise en place de vide sanitaire.

Un emplacement réservé se situe en rive droite a I'aval de I'ouvrage du ruisseau du Jeu de Boules en
centre urbain.

Etudes hydrauliques existantes

Pas d’études particuliéres réalisées au niveau communal.

Travaux réalisés

Rien de particulier a signaler.

Ouvrages particuliers sur la commune

Rien de particulier a signaler.



Autres

Une visite de terrain en présence de Michel Verdier a cl6turé I'entretien. Cette visite a notamment
permis de localiser 2 repéres de crue (pose prévue de repéeres par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Vistre).

Limite atteinte dans la
rue en rive gauche en
1988

Niveau atteint sur le
pont (30-40 cm) en
1988

Limite atteinte dans la
rue en rive droite en
1988

Google

Environ 20 cm d’eau
sur la voie en 2008

Un peu plus en 1988



Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Des cartes sont fournies avec les informations recensées, vous pouvez les compléter par des
informations complémentaires et nous les renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél : 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr



~ - , COMPTE-RENDU DE REUNION
2 )egiseau

Commune de Saint Dionisy

REUNION DU 15/02/2012 REALISE A 9H30 EN MAIRIE DE SAINT DIONISY

Personnes présentes : M. le Maire

Mme Brette, conseillere municipale, déléguée a I'eau
André Ceyeros, adjoint aux travaux
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéeres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques
La plus forte crue connue sur la commune est la crue de 1988.

Lors de cet événement, des murs de souténement se sont effondrés, notamment le mur du cimetiéere.
Un seul point noir est a noter rue de la Forge, une maison a été inondée par des hauteurs d’eau de 5-
10 cm. Le pluvial, insuffisant lors de la crue de 1988 sur ce secteur, a été repris depuis.

De maniére générale, la commune est sujette plus au ruissellement qu'aux débordements de cours
d’'eau. Le seul cours d'eau présent sur la commune est le Rhony. Les autres bassins versants font
quelques dizaines d’hectares au plus (25ha pour la Grave au droit a la RD40-étude BRL).

En 1988, la RD a été coupée au niveau du pont de Calvisson. La plaine ressemblait a un « lac » -
zone de stockage.

De maniére générale, les fossés sont curés régulierement, méme sur leur partie aval. Il n’y a pas de
problémes particuliers. Le Rhény fait quant a lui aussi I'objet d’entretien, la flore y est par contre assez
pauvre (campagnes de sulfatage par hélicoptére...).

Globalement, la limite actuelle du PPRi représente assez bien ce qui s’est produit en 1988

Enjeux communaux

La commune a un POS. La commune prévoit de passer en PLU pour fin d’année. Le PADD a été
présenté le 23 novembre 2011. Dans le cadre du nouveau PLU, il est prévu 2 zones nouvelles




d’'urbanisation : une zone « hameau agricole » et une zone « nature et loisirs ». Aucun projet n’est
prévu en-dessous du CD40.

EGIS Eau a pu récupérer sur clef USB le zonage et le reglement au format PDF.

Etudes hydrauliques existantes

Une étude a été réalisée en 2005 par BRL sur la problématique pluviale dans le cadre du PLU.

Travaux réalisés

Reprise de différents réseaux pluviaux : rue de la Forge et de part et d’autre de la RD.

Ouvrages particuliers sur la commune

A noter simplement que quelques ouvrages sont fragilisés.

Autres

Rien a signaler de particulier.

Attentes d’EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue , vidéo,
précision sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie avec les informations recensées, vous pouvez la compléter par des
informations complémentaires et nous la renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr



~ - , COMPTE-RENDU DE REUNION
2 )egiseau

Commune de Vergeze

REUNION DU 31/01/2012 REALISE A 14H EN MAIRIE DE VERGEZE

Personnes présentes : Jacques Breisse, adjoint a I'urbaniste

Catherine Massip Seban, directrice générale des services
Annick Voisin, responsable urbanisme
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune :

= des informations sur les crues historiques sur 'ensemble des cours d’eau présents sur
la commune : niveaux atteints pour les crues passées (notamment les plus hautes eaux
connues, repéres de crue...), photographies de crue, secteurs inondables...,

= les enjeux communaux : projets d’'urbanisation, documents d’urbanisme...,
= |es études hydrauliques existantes
= |es travaux éventuels réalisés (notamment depuis la crue de 1988),

= ouvrages particuliers sur la commune  (digue, merlon...).

Points abordés lors de la réunion

Informations sur les crues historiques

La plus forte crue connue sur la commune est la crue de 1988. La crue de 1936 serait également
trés forte d'aprés les anciens.

Au niveau de la route départementale, des débordements se produisent régulierement : environ une
fois par hiver.

La commune posséde différentes photographies sur les crues historiques (articles de journal et
photographies), des copies ont été fournies a EGIS Eau.

Globalement, la limite actuelle du PPRi représente assez bien ce qui s’est produit en 1988 . Sur
la crue de 1988, on peut noter les éléments suivants :

= |a culée Est de I'ouvrage sous I'A9 a d( étre enrochée suite a la crue, I'eau arrivait jusqu’au
tablier,

= |'eau n'a pas sauté le chemin situé en rive gauche du Rhény en amont de la commune,

= |e mas situé a proximité de la digue a été touché par des hauteurs de l'ordre de 2 a 2.5 m
d’eau,

= e secteur habité au lieu dit le Moulin du Chat a eu des niveaux d’eau compris entre 0.5 et 1 m
d’eau (secteur le plus sensible sur la commune),

= il yavait environ 1 m d’eau sur la route départementale au lieu dit le Moulin du Chat,

= |'église et la cave coopérative ont été inondées,




= |e super U a été inondé avec des hauteurs d’eau de I'ordre de 90 cm.

Depuis 1988 et la mise en place des digues, celles-ci n'ont jamais débordé et n'ont méme
jamais été mises en charge. En 2002, les eaux du Rhdny ont atteint le pied de digue en amont de la
voie ferrée.

A noter qu’en 2002, le talus SNCF a montré qu'il était poreux. Les eaux surgissaient du talus.

De maniéere générale, sur la commune, il n’y a pas de forts courants en dehors du lit mineur du Rhony,
l'inondation se fait plutdt par étalement — zone de stockage.

Sur la partie Est de Codognan, la source de 'inondation de I'amont de la RN113 en rive gauche

est incertaine : ruissellement ou eaux venues du Rhény ? L'étude SAFEGE en cours devrait
donner des informations a ce sujet. A noter que ce secteur a été inondé en 2005 (crue non
débordante du Rhény sur ce secteur).

Les eaux de ruissellement sur Vergeze viennent du lieu-dit Mintau, les écoulements sont perturbés
par 'A9 (un ouvrage sous I'A9). A noter que le logiciel HYDROKIT fait apparaitre 3 vallons sur le
secteur Est s’écoulant vers I'entreprise Perrier.

Enjeux communaux
La commune a un PLU datant de 2005. Une révision ou des maodifications seront prochainement
réalisés.
Parmi les projets a venir, on peut noter :
= sur le secteur sud, la réalisation d’'une ZAC a vocation habitat sous 15 ans,

= avec la réalisation de I'entrée de ville Codognan-Vergéze a venir, le développement de la
zone d’activités,

= al'ouest, au nord de la déchetterie, de I'habitat a échéance supérieure a 15 ans,

= alouest, au sud de I'A9, la réalisation a court terme d’entreprises de type « petit artisanat », il
s'agit projet communautaire,

= au nord de la commune (sur le territoire de la commune de Calvisson), le projet du Bois de
Mintau : habitat et activités tertiaires — environ 5000 emplois prévus.

EGIS Eau a pu récupérer sur clef USB le zonage et le reglement au format PDF.

Etudes hydrauliques existantes

Le SMBVV a fait réaliser une étude pour la remise en état de la digue et pour la renaturation du
Rhony (étude ISL).

Une étude SAFEGE est en cours sur les communes de Vergéze et de Codognan. Cette étude
concerne la problématique ruissellement.

Travaux réalisés

Suite a la crue de 1988, les démarches peinant, la commune a pris l'initiative de la création de
digues en rive gauche du Rhony (réalisation dans les années 1990). Cette digue débute en aval
de la route départementale et est présente a I'aval jusqu’a la limite communale (présente également a
l'aval sur Codognan). Dans le cadre de I'étude ISL, il est également prévu de rallonger cette digue en
amont (jusqu'au chemin en rive gauche du Rhény — aval A9).

En 2000, elle a été diagnostiquée comme perméable, mal entretenue et avec un propriétaire pas
toujours bien déterminé.

Ouvrages particuliers sur la commune

L'A9, la route départementale, la voie ferrée et plus a I'aval la route nationale font offices de barrages.



Autres

Rien a signaler de particulier.

Attentes d’'EGIS Eau

Si de nouveaux éléments sont trouvés au niveau communal : photographies de crue, vidéo, précision
sur des niveaux atteints, maisons inondées par les crues passées...nous les faire parvenir.

Une carte est fournie avec les informations recensées, vous pouvez la compléter par des
informations complémentaires et nous la renvoyer.

Si des informations sont erronées ou incomplétes, je vous remercie de me le faire savoir.
Informations a faire parvenir a :

Sandra Chambon

EGIS Eau

78, Allée John Napier

34965 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.99.23.39

Mail : sandra.chambon@egis.fr
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ANNEXE 2 : Reperes de crue — BCEOM
2000

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény Page 115






MAITRE CO-FINANCEURS (Europe
D’'OUVRAGE & E, b L
tre T
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CALVISSON
Identifiant : CALVO07 Crue: Octobre 1988 Riviére : Escattes
Type crue débordement Lieu-dit : Type de Poteau en bois
support :
Adresse Rue Bourely Propriétaire :  Commune de Calvisson
Numéro de Voirie publique Convention  RC-2010-Calvisson-PU-1
parcelle : (références) : (2 mars 2011)
Description Localisation de la laisse de crue :
tsuccllnc?te au milieu urbain, Laisse de crue relevée sur le domaine privé, accessible depuis
efrain - o la voirie publique.
circulation.
La mesure a été prise au pied du mur d’enceinte extérieur du
mazet, a 'aval immédiat du pont.
Photographies : Plan de situation :

Site de mesure de la PHE

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




Référence PHE :  Sol au pied de la fagade extérieure du mazet
(de la mesure de
la laisse de crue)

Report-laisse par Du mur d’enceinte privé
rapport au au muret en pierre.
repére :

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur un poteau en bois, qui sera |Emplacementde Au sol, au pied du site de

repéreaposer: ensuite installé derriére le muret en pierre en rive droite |la référence pose.

du pont (au niveau du retour d’angle). Il doit étre posé a | (clou ou marque) ——

1.74 m du sol (mesure a partir du spit au sol). Lambert 93 - X =1795841.18

Le repere doit étre visible depuis la voirie et ne pas Y =6299356.80

géner la lecture du panneau de signalisation.
Positionnement X =795842.40 Source de la entretien avec un conseiller municipal - Hydratec, juillet 2009,
de la laisse donnéehPHE:  pour SM.B.V.V,
(Lambert 93) Y'=6299342.62 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=5755mNGF |Altitude dela Zréf=5581m  Hauteur(henm) h PHE =1.65m
repere : référence NGF du repére au- du sol au pied du mazet &
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la i3 laisse P

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du repere
(niveau atteint par la crue)

Clou ou marque

, Z=57.55m NGF

h=174m

Z réf =55.81 m NGF

7 Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2

Mai 2011




MAITRE CO-FINANCEURS (Europe
D'OUVRAGE E, .- & Bege
S i
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CALVISSON
dentifiant : CALVi-01 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhony
Type crue : débordement Lieu-dit : Piste cyclable Type de Poteau en bois pour la pose
support : d’une plaque explicative (pas
de repére de crue ici).
Adresse : Piste cyclable entre Calvisson et Nages-et-Solorgues. Propriétaire :  Conseil Général du Gard
(pont de I'ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte)
Référence PHE :  Clé de voite du pont. Convention
(de la mesure de entre :
la laisse de crue)
Description - milieu rural, Localisation de la laisse de crue :
ts:r?oac;rr:c?te du - piste cyclable. Laisse de crue relevée sur le domaine publique.

La mesure a été prise sur le pont de la piste cyclable, au niveau des

arches.

Photographies :

Plan de situation :

Ech. 1/30 000éme

65
S

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




[dentifiant : CALVi-01 Numérode  Section OX n° 0014 | Report-laisse par Pas de report car il n'y
parcelle : rapport au aura pas de repére de
repere : crue (mais une plaque).

Emplacementdu Fixer la plaque explicative sur un poteau en bois, au Emplacementde Au sol, aval, rive droite, sur
repereaposer:  bord de la piste cyclable (du coté de 'amont). |a référence la chaussée

La plaque doit étre visible et accessible depuis la piste (clou ou marque) X = 797511.33

sans toutefois géner la circulation des usagers. Lambert 93 :

Y =6299889.78
Positionnement X =797496.94 Source de la photographie de la crue de 1988 et entretien en Mairie - 2009,
de la laisse donnée h PHE : , o
(Lambert 93) Y = 6299880.99 repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=38.61 mNGF |Altitudedela Zréf=40.06 m |Hauteur(henm) h PHE =
repere : reférence NGF du repére au-

(m NGF IGN 69)

(mNGF IGN 69)

dessus de la
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




MAITRE CO-FINANCEURS s [Europe
D,OUVRAGE ib ‘J." F. L*:'ed.oco ss'Hg:
e
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CAVEIRAC
Identifiant : CAVEO01-bis Crue: Septembre 2005 | Riviére : Rianse
Type crue : débordement Lieu-dit : Terrain de tennis | Type de Poteau éclairage en zinc
support : existant (prés des terrains en
arrivant a droite sur le
parking).
Adresse : Chemin du Sémaphores Propriétaire :  Commune de Caveirac
Numéro de Section OC n°2631 Convention  RC-2010-Caveirac-PU-1
parcelle : (référence) : (21 décembre 2010)
Description Localisation de la laisse de crue :
tsucc.lnc.te au - milieu « rural », Laisse de crue relevée sur le domaine public, au niveau du pont
errain - - chemin non goudronné pour y | de la voie ferrée (a droite du chemin avant d'accéder au parking,
accéder, dans un « creux »).
- présence de végétation. La PHE a été mesurée a partir du sol au pied du pont jusqu’a la
premiére barre du garde corps (de la barriére).

Photographies : Plan de situation :

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 1 Juin 2011



Réference PHE :  Premiére barre du garde-corps du pont
(de la mesure de
la laisse de crue)

Report-aisse par De la barriére de la voie
rapport au ferrée au poteau en zinc
repere : (prés des terrains)

de la voie ferrée

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le poteau en zinc existant (a

Emplacementde Au pied du poteau en zinc

repére aposer:  I'aide d'un sertissage). Il doit étre posé a 1.50 m du sol |la référence X —802054.21

(mesure a partir de la tige en fer au sol). La technique |(clou ou marque) ™ ~ :

de pose employée doit garantir sa pérennité. Lambert 93 - Y = 6303490.38

Le repére de crue doit étre visible depuis le parking.
Positionnement X =802938.46 Source dela entretiens avec des personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  étude Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lambert 93) Y =6303455.57 _ o

repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=288.27T mNGF |Altitude dela Zréf=86.77m Hauteur(henm) h PHE=1.99 m
repere : référence NGF du repére au- du sol 4 la premiére barre
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus dela du garde pcorps de Ia
reférence - barriere sur la voie ferrée.

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Marque ou clou

> Altitude du repére
“(niveau atteint par la crue)

| Hauteur (h) du repére au-
dessus de la référence

h=1.50m

Tige fer

Z =88.27m NGF

Z réf = 86.77 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Juin 2011




MAITRE CO-FINANCEURS (Europe
D,OUVRAGE g’f :F- L*:{Je:oc;issiut;:
e i —
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CAVEIRAC
Identifiant : CAVE02-bis Crue: Septembre 2002 | Riviére : Rhény
Type crue : débordement Lieu-dit : Mairie Type de Mur de la fagade extérieure
support : de la Mairie
Adresse : 2 place du chateau Propriétaire :  Commune de Caveirac
Numéro de Section OA n°1385 Convention  RC-2010-Caveirac-PU-1
parcelle : (référence) : (21 décembre 2010)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
tsucc!nc?te au voie étroite, Laisse de crue relevée sur le domaine public, dans le hall
efrain - . . d’entrée de la Mairie (sur la droite en entrant).
circulation.
La marque est encore visible sous le panneau d'affichage
communal situé dans le hall d’entrée.
Photographies : Plan de situation :

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

1 Juin 2011




Référence PHE :  Laisse de crue dans le hall d’entrée de la Mairie
(delamesure dela
aisse de crue)

Report-laisse par Du mur dans le hall
rapport au d’entrée a l'angle gauche
repere : de la porte d’entrée.

doit garantir la pérennité du repere.

Le repére de crue doit étre visible depuis le trottoir.

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le mur a gauche de la porte |Emplacementde Sur le trottoir

repére aposer:  d'entrée de la Mairie. Il doit étre posé & 0.43 m du sol |laréférence  ~ o oo
(mesure a partir du spit au sol). La technique de pose |(Clou ou marque) '

Lambert 93 : Y =6303804.97

Positionnement  X=801409.07 Source de la laisse de crue sur le domaine public — 2002,
de la laisse donnée h PHE : . .
(Lambert 93) Y = 6303808 54 repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,

repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=85.00m NGF |Altitude dela Zréf=8457m Hauteur(henm) h PHE =0.52 m
repére : référence NGF du repére au- du sol 3 Ia laisse de crue
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la dans le hall

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repéere

Altitude du repere
(niveau atteint par la crue)

Marque ou clou

.

Altitude de la référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

=2 Z=285.00 m NGF

h=0.43m

T S Z réf = 84.57 m NGF
———)
Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2

Juin 2011




MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE ng i

i P

one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CAVEIRAC
Identifiant : CAVEO03 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhény
Type crue : débordement Lieu-dit : Foyer Dayan Type de Mur de la fagade extérieure
support : du foyer

Adresse : Place Nimefio 2 Propriétaire:  Commune de Caveirac
Numéro de Section OA n°1393 Convention  RC-2010-Caveirac-PU-1
parcele (reférence) : o1 gecembre 2010)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
tsgr;o:ilrr]\c.te au - laisse de crue relevée dansla | Laisse de crue relevée sur le domaine public, au sommet des

cour intérieure du foyer
(accessible librement),

- circulation.

portes fenétres du foyer.

La mesure a été prise dans la cour intérieure et les portes

fenétres sont proches des arénes.

Photographies :

Plan de situation :

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Juin 2011




Référence PHE:  Sommet des portes fenétres du foyer Report-laisse par De la cour intérieure a la
fgi(:slg z]: (S:lrjl::)de @ (référence estimée a partir des photographies ou la ;Zpgfert.au porte d'entrée du foyer
marque de I'eau apparaissait a l'intérieur du foyer) pere-
Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le mur d’enceinte & droite de |Emplacementde Au pied de la porte d’entrée
repereaposer: la porte d’entrée du foyer (sur le mur et non sur la |laréférence du foyer
pierre). Il doit étre posé a 2.04 m du sol (mesure a | (clouou marque) X = 801426.50
partir du spit au sol). La technique de pose doit ||, pargs- '
garantir la pérennité du repere. Y = 6303838.78
Le repere de crue doit étre visible depuis la voirie.
Positionnement X =801437.90 Source dela entretiens avec des personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  étude Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lambert93) ~ Y=6303841.17 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=2386.89 m NGF |Altitude dela Zréf=84.85m | Hauteur(henm) hPHE=-0.1m
repere : référence NGF durepéreau- ,
(m NGF IGN 69) (mNGF IGN 69 : dessusdela 2Pl Ol aut des portes
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repere

Altitude du repére
(niveau atteint par la crue)

Hauteur (h) du repére au-
AR - ———
dessus de la référence

Altitude de la référenc

.l

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

h=2.04m

e

(i) -
i) > Z=86.80mNGF

—_—d

Z réf =84.85 m NGF

Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS
DOUVRAGE =N
];E:UBLICE:U; FRA:(;:\:’SE
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CAVEIRAC
Identifiant : CAVE04 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhony
Type crue : débordement Lieu-dit : Type de Mur en pierre prés du Rhony
support : (ouil'y a la plaque du nom
de la rue).
Adresse : Place du pont Propriétaire : - Commune de Caveirac
Numéro de Section OA n°2025 Convention  RC-2010-Caveirac-PU-1
parcelle : (reférence) (21 décembre 2010)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
tsucc!nc?te au - laisse de crue relevée dans Laisse de crue relevée sur le domaine privée, a lintérieur du
efrain - une propriété privée, garage de la propriété avec un portail en métal noir (en face du
o lavair).
- rues étroites.
La mesure a été prise a l'intérieur du garage, au niveau du pilier
a droite en entrant.

Photographies : Plan de situation :

Site de pose

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 1 Mai 2011




Référence PHE : A l'intérieur du garage, a droite de la porte en métal noir.

(delamesure dela
aisse de crue)

Report-laisse par Du garage privé au mur
rapportau en pierre prés du Rhény.
repére :

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur le mur en pierre sous le

Emplacementde sur la chaussée

repére dposer:  panneau de signalisation du nom de la rue. Il doit étre |la référence X = 801505.22

posé a 1.49 m du sol (mesure a partir du spit au sol). |(clou ou marque) '

La technique de pose doit garantir la pérennite du ||, partg3- Y = 6303866.17

repére.

Le repére de crue doit étre visible depuis la voirie.
Positionnement X =801496.94 Source dela laisse de crue sur le domaine privé — octobre 1988,
de la laisse donnée h PHE : . .
(Lambert 93) Y = 6303845.90 repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,

repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=288.17mNGF |Altitudedela Zréf=86.68 m Hauteur(henm) h PHE =1.70 m
repere : référence NGF du repére au- du sol au niveau du pilier
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la sud du aarage 3 la Iai§se
référence : garag

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du repére
(niveau atteint par la crue)

Hauteur (h) du repé
dessus de la référ

Marque ou clou

2 E

Altitude de la référence§

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

Z =88.17 m NGF

h=1.49m

Z réf = 86.68 m NGF

Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS
D'OUVRAGE E, -
R PGS
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CAVEIRAC
Identifiant : CAVEO05 Crue: Octobre 1988 Riviére : Rhény
Type crue : débordement Lieu-dit : Mas d’Achille Type de Muret en pierre du pont
support :
Adresse : Chemin de Calvisson Propriétaire :  Commune de Caveirac
Numéro de Domaine public Convention  RC-2010-Caveirac-PU-1
parcelle : (référence) : (21 décembre 2010)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
succincte du o . . . - .
termain - - voirie étroite, Laisse de crue relevée sur le domaine privée, au niveau du rez-
errain . f de-chaussée de [I'habitation de M. Chassain (chemin de
- vegetation. Calvisson).
Photographies : Plan de situation :

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du

Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




Référence PHE :  Rez-de-chaussée de I'habitation de M. Chassain Report-laisse par Du rez-de-chaussée au
fg;slz g]: ilrjurz)de @ Parapet du pont a été a moitié détruit lors de la crue de rappon.au pont.
, e C o repére:
1988 (« I'eau arrivait au-dessus des genoux, a la limite
des demi-bottes »).
Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le muret en pierre du pont, au |Emplacementde Sur la chaussée
repéreaposer:  niveau du retour d'angle sur le chemin de Calvisson. Il |la référence X = 801088.63
doit étre posé a 0.53 m du sol (mesure a partir du |(clou ou marque) '
spit au sol). La technique de pose doit garantir la Lambert 93 - Y = 6303444 79
pérennité du repére. '
Le repére de crue doit étre visible depuis la voirie.
Positionnement X =801097.68 Source dela entretiens avec des personnes ressources de la commune
de la laisse donnéehPHE:  étude Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lambert93)  ¥=6303433.09 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=75.68 m NGF |Altitude dela Zréf=7515m Hauteur(henm) h PHE =0.45m
repere : référence NGF du repére au- 3 oartir du  rez-de-
(mNGF IGN 69) (MNGFIGN 69): dessusdela h par de | s
&férence - chaussée de la propriété
de M. Chassain.

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude de la réfét

Marque ou clou

repere au-
référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

e Lo

h=0.53m

3 Z réf = 75.15 m NGF
b Spit

> Z=75.68 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




MAITRE

CO-FINANCEURS

e, ['Europe
D'OUVRAGE g > N CCRtcs
stre e
ot | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : | COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CLARENSAC
dentifiant : CLARO02 Crue: septembre 2002  |Riviere : Tal
Type de crue : débordement Lieu-dit : Type de Poteau électrique —
support . Référence ?
Adresse : Route de Saint Come Propriétaire : Syndicat Mixte Départemental
(a la sortie du village en direction de Saint Come et d'Electricité du Gard
Maruéjols). Gestionnaire ERDF
du réseau :
Numéro de Voirie publique Convention
parcelle : (référence) :
Description - présence de platanes le Localisation de la laisse de crue :
f:;'gi'g‘?te au long de la route, Laisse de crue relevée sur le domaine privé mais est accessible
' - voirie étroite avec depuis la voirie publique.
circulation. e . q s s
La mesure a été prise au pied du portail d’entrée de la propriété
route de saint cdme.
Photographies : Plan de situation :

0 VAR N

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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(de la mesu

Référence PHE :

Sol au droit du portail (coté du Tal), a la sortie du village.
re de

la laisse de crue)

Report-laisse par du pied du portail au
rapport au poteau électrique
repére :

Emplacement du
repére a poser :

Coller le repére de crue (et non le visser) sur la partie
plane du poteau électrique. Il doit étre posé a 0.79 m

Emplacement de au pied du poteau
la référence (clou électrique.

Le positionner en direction de la route.

du sol (mesure a partir de la tige en fer au sol). La
technique de pose doit garantir sa pérennité.

ou marque) : X =797550.75
Lambert 93 Y =6303880.81

Positonnement X =797556.16 Source de la photographie (dont on ne connait pas I'auteur), 2002,
de la laisse donnée h PHE : i iui
Lamber 93) Y = 6303883.74 reprfs par Hydratec, lel’let.2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=6237 mNGF |Altitudedela Zréf=61.58 m Hauteur(henm) hPHE =0.7m
repere : référence : NGF du repére au- . .
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus de Ia ?c?u?é)l au pied du portail-
reférence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Marque
ou clou

= = Altitude du repére (2)
(niveau atteint par la crue)

Hauteur (h) du repére au-
dessus de la référence

=P Altitude de la référence

h=0.79m

Tige fer

= = » 7=62.37m NGF

= » 7 réf =61.58 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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MAITRE CO-FINANCEURS
D'OUVRAGE E, =
e
e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CLARENSAC
Identifiant : CLARO04 Crue: septembre 2002  |Riviére : Tres Ponts
Type de crue : débordement Lieu-dit : Type de Facade (en crépis) du groupe
support : scolaire

Adresse : Rue des écoles Propriétaire : Commune de Clarensac
Numéro de Section OC n°2235 Convention  RC-2010-Clarensac-PU-1
parcelle : (référence) : (27 janvier 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
’[S:r?acilr??te au - site de pose coté rue des |Laisse de crue relevee sur le domaine public, au niveau de la

écoles et non route de
Nimes,

- passage étroit.

passerelle au sein du groupe scolaire.

La mesure a été prise au centre de la passerelle, a partir de la
chaussée.

Photographie :

Plan de situation :

S EETEET R TR Y BF . »

Ech. 1/25000&me

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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Réference : Sol au droit de la clef de volite de la passerelle piétonne |Report-laisse par De la passerelle au mur
(mesure de la entre la cantine et I'école (mesure prise au centre de la |rapportau d’enceinte

PHE) passerelle).

En 1988, le quartier n'était pas béti (il y avait des

vignes).

repere :

Emplacementdu  Positionner le repére de crue sur le mur d’enceinte en |Emplacementde Au pied de la fagade en

repére a poser:  crépis, a droite de la passerelle.

Il doit étre posé a 0.84 m du sol (mesure a partir du

spit au sol).

la référence (clou crépis

oumare): Ty 798492 16

Lambert 93
Y =6304012.04

Positonnement X = 798428.80 Source de la

entretien avec le Maire et la police municipale - Hydratec, juillet

(Lambert 93) donnéehPHE: 2009, pour S.M.B.V.V.

Y =6304008.54

repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z2=69.63 mNGF |Altitudedela Zréf=68.79m | Hauteur(h)du hPHE=1.45m
repere : référence : NGF repere au- du sol 3 la passerelle
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessusdela O P
référence : pictonne
Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE Date : 15/06/2011
Schématisation des informations obligatoires : lllustrations de la pose du repére
e du repere
teint par la crue)
Hauteur (|
dessus
Marque ou clou
la référence
Photographie du site complété avec les informations obligatoires :
Z =69.63 m NGF
h=0.84m
_ — » 71éf=68.79 m NGF
: “ Spit
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2 Juin 2011




MAITRE CO'FINANCEURS - [Europe
D'OUVRAGE E = A
R'E’:Js-ucijiﬁt F‘RA::;;’E svecleFeDER
e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CLARENSAC
Identifiant : CLARO7 Crue: Octobre 1988 Riviere : Pautier
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Le serre Type de Mur d’enceinte de la propriété
support : privée
Adresse : 280 chemin font du rouve Propriétaire : M. Frery
Numéro de Section OC n°1628 Convention  RC-2010-Clarensac-PR-
parcelle : (référence): section OC-n°1628
(27 janvier 2011)
Description - milieu urbain (ol Localisation de la laisse de crue :
tsucc!nc?te au circulation), Laisse de crue relevée sur le domaine public, sur la chaussée de
errain . - rues étroites, la piste cyclable (prés du pont-rue du chemin de la font du rouve).

- piste cyclable.

Le pont a été refait et il est désormais plus haut que la route.

M. Frery a des photographies de la crue d'octobre 2008 sur ce
site (le niveau d’eau semble identique a 1988).

Photographies :

Plan de situation :

Site de pose

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Juin 2011




Référence : Chaussée de la piste cyclable (au plus prés du pont). Report-laisse par Pas de report

l(DT_leEs)ure dela La maison au 256 chemin de serre a été inondée.

rapport au
repére :

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur le mur d’enceinte de la |[Emplacementde Sur la piste cyclable

repére & poser:  propriété privée au 280 chemin font du rouve. Le repére | la référence (clou

est a positionner du cété de la piste cyclable, au plus |oumarque): X =798886.39

prés du pont et doit étre visible.

Il doit étre fixé a 0.20 m du sol (mesure prise a partir

Lambert93: v - 6303621.02

du spit).
Positionnement X =798886.91 Source de la entretien avec le Maire et la police municipale - Hydratec, juillet
(Lambert 93) donnéehPHE: 2009, pour S.M.B.V.V,

Y'=6303621.92 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=57.94mNGF |Altitudedela Zréf=57.74m |Hauteur(h)du hPHE=0.2m
repére : référence NGF eI AL o 1a piste & la laisse
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus de la P

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du repére
iveau atteint par la crue)

dessus de la référe

e i
‘ Marque ou clou

= = Altitude de la référence

Photographie du site complété avec les informations obligatoires :

Z =57.94 m NGF

h=0.20m

Z réf =57.74 m NGF

Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2

Juin 2011




MAITRE
D’OUVRAGE

CO-FINANCEURS
B W S

— en
Languedoc-Roussillon
avec le FEDER

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CLARENSAC
Identifiant : CLARO8 Crue: Octobre 1988 Riviere : Font du Fruit
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Type de Poteau en acier
support :
Adresse : Route de langlade Propriétaire : Commune de Clarensac
(a proximité du croisement de la route de langlade et
limpasse des genets).
Numéro de Domaine public Convention  RC-2010-Clarensac-PU-1
parcelle : (référence) : (27 janvier 2011)
Description Localisation de la laisse de crue :
tsuccllnc.te au - milieu urbain, Laisse de crue relevée sur le domaine public, a partir du trottoir a
efrain - , , I'entrée de l'impasse des genets (au niveau des containeurs a
- circulation.
poubelle).
La hauteur d’eau constatée en 1988 correspond a la hauteur
entre le trottoir et la tige de fer entourant le containeur a poubelle.
Photographies : Plan de situation :
r Site de pose ‘

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

1 Juin 2011



Référence : Trottoir a l'entrée de limpasse des genets (prés du |Report-laisse par Du trottoir impasse des

(mesure de la panneau stop).
PHE)

face de 'impasse. »

« L'eau est arrivée au niveau de la haie de la maison en

rapport au genets au trottoir route de
repere : Langlade

Emplacementdu  Positionner le repére de crue sur un poteau de fixation |Emplacementde Sur le trottoir (& gauche du
repereaposer: en acier qui sera posé sur le trottoir de la route de |laréférence (clou banc).
Langlade (proche du croisement avec limpasse des |oumarque):

genets), a gauche du banc. Il ne doit pas géner le || parto3:

passage. X =798936.60

Il doit étre posé a 1.14 m du sol (mesure prise a Y =6303323.08

partir du spit sur le trottoir).
Positionnement X =798908.11 Source de la entretien avec le Maire et la police municipale - Hydratec, juillet
(Lambert 93) donnéehPHE: 2009, pour S.M.B.V.V,

Y'=6303344.88 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=54.09 m NGF |Altitude de la Zréf=5295m |Hauteur(henm) hPHE=1m
repere : référence : NGF durepéreau- . o
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus de | Ia’] tpgrtlrd d# trott0|rd a

&frence entrée de impasse des
genets

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

U repére
nt par la crue)

Marque ou clou

Photographie du site complété avec les informations obligatoires :

Z =54.09 m NGF

h=1.14m

Z réf =52.95 m NGF

Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE
D’OUVRAGE

CO-FINANCEURS
B EY

Liberté » Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

avec le FEDER

e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :

(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CODOGNAN
Identifiant : CODO003 Crue: Octobre 1988  Riviére : Rhoény
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Type de Facade extérieure de |la
support : propriété privée
Adresse : Rue de la place Propriétaire: M. Soubeiran

La maison est a l'intersection entre la rue de la
place et la rue droite

Numéro de Section AD n°0136 Convention RC-2010-Codognan-PR-
parcelle : (référence) : section AD-n°0136

(17 mars 2011)
Description Localisation de la laisse de crue :
succincte du - milieu urbain,

Laisse de crue relevée sur le domaine privé mais accessible

terrain : - rues étroites. depuis la voirie publique.

Une marque représente la laisse a I'entrée de la propriété, a
gauche du portail.

Photographies : Plan de situation :

Ech. 1/10 000éme

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 1 Juin 2011



Référence : Marque sur le mur a gauche du portail (visible de la |Report-laisse par Pas de report

(mesure de la voirie).
PHE)

rapport au
repere :

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le mur a gauche du portail, et | Emplacementde Au pied du mur du site de
repereaposer: plus précisément a gauche du panneau de signalisation. |la référence (clou pose

Il doit étre fixé 4 1m70 du sol (mesure prise a partir ™y _ 79818010
du spit au sol). Lambert 93 :
Y =6293420.12
Positionnement X =798180.03 Source de la laisse de crue sur le domaine privé, octobre 1988,

(Lambert 93) donnée h PHE :
Y =6293420.38

repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=19.39 m NGF |Altitudedela Zréf=17.69m |Hauteur(henm) h PHE=1.70 m

repere : référence : NGF
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69)

du repére au-
dessus de la
référence :

de la voirie a la laisse

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 16/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du repére
(niveau atteint par la crue)

Hauteur (h) du repére
dessus de la référen

Altitude de la référence

Z=19.39 m NGF

h=1.70m

B =R 5 7 67=17.60 m NGF

" SR % i

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE
D’OUVRAGE

CO-FINANCEURS

,am,  LEUTODE
¢ S .- oIS
~,

— en
Liberté » Egalité = Fraternité Languedoc-Roussillon
REPUBLIQUE FRANGAISE avec le FEDER

e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :

(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CODOGNAN
Identifiant : CODO004 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhony
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Lotissement la Type de Poteau de fixation en ?
Tuillere support :
Adresse : Rue de la védiére Propriétaire : Commune de Codognan
Numéro de Domaine public Convention  RC-2010-Codognan-PU-1
parcelle : (référence) : (17 mars 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
f:g;g?te au - présence d’arbres, Laisse de crue relevée sur le domaine public.
- circulation. Le niveau d’eau est extrait d'une photographie de 1988, dans le
lotissement la Tuillére (premiére rue a gauche en arrivant de
Codognan).
Photographies : Plan de situation :

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 1 Juin 2011



Référence : Voirie dans la premiére rue du lotissement (premiére a |Reportaisse par De la rue du lotissement a

(mesure de la gauche, en arrivant du centre-ville).
PHE)

Niveau d’eau approximatif (extrait de photographie).

rapport au lespace a cOté du
repére : panneau d'affichage

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le poteau de fixation (rue de |Emplacementde Au sol, & droite du panneau
repére aposer: la Védiére), a droite du panneau d'affichage. Il doit étre  la référence (cou  d'affichage.

posé a 1m39 du sol (mesure prise a partir de la tige |oumarque):

en fer au sol).

Le repére doit étre visible depuis la rue.

X =798238.36

Lambert 93 :
Y =6292996.23

Positonnement X =798274.19 Source de la

(Lambert 93) donnée h PHE :
Y =6292958.23

photographie (dont 'auteur n’est pas connu), octobre 1988,
repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=18.62m NGF |Altitudedela
repere : référence :
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69)

Zréf=17.23m |Hauteur(h)du hPHE=1m

NGF repere au- . : g
a partir de la voirie dans la
dessus de la rgmiére allée du
référence : P

lotissement la Tuillére

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 16/06/2011

Schématisation des informations obligatoires : llustrations de la pose du repére

P = -> de du repere
’ atteint par la crue)

Hauteur (h) ¢
dessus de

Marque ou clou

de la référence

Photographie du site complété avec les informations obligatoires :

h=139m

Tige fer

— - =y 7 =1862mMNGF

Zréf=17.23

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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MAITRE

CO-FINANCEURS ,

[Europe

D'OUVRAGE = > M SEhcges
A% ll.l!g:fs.l,lgj(;;;é]ﬁ;zi::::: cler
e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CODOGNAN
Identifiant : CODO009 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhény
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Mairie Type de Facade de la Mairie
support :
Adresse : Rue de la Mairie Propriétaire : Commune de Codognan
Numéro de Section AD n°0210 Convention  RC-2010-Codognan-PU-1
parcelle : (référence) : (17 mars 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
succ!ncfte au - circulation. Laisse de crue relevée sur le domaine public.
terrain :
La hauteur d’eau est extraite de la photographie de la Mairie en
1988 (escalier extérieur).
Photographies : Plan de situation :

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

1 Juin 2011



Référence : L’avant derniére marche des escaliers a I'entrée de la |Report-laisse par Des marches de I'escalier

(mesure de la Mairie (dans le sens de la montée).
PHE)

de 1988).

L’eau affleurait 'avant derniére marche (cf. photographie

rapport au au mur d’enceinte sur la
repere : gauche

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur la fagade de la Mairie, & |[Emplacementde Au pied de la fagade

repereaposer: gauche des escaliers (entre la poste et la Mairie). |laréférence (clou
Il doit étre posé a 0.84 m du sol (mesure prise a |oumarque):

partir du spit au sol).
Le positionner sous la fenétre.

X =798207.16

Lambert 93 : Y =6293336.19

Positionnement X =798206.99 Source dela photographie (auteur Nicolas Claude) -1988,

(Lambert 93) donnée h PHE :
Y =6293331.04

repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=19.31 mNGF |Altitudedela Zréf=18.47m  |Hauteur(henm) h PHE = m
repére : référence : NGF du repére au-
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus de la

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 16/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du repere
(niveau atteint par la crue)

dessus de la référence

Marque ou clou

Altitude de la référence

Photographie du site complété avec la description des informations :

Z=19.31 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2

Juin 2011




MAITRE

CO‘FINANCEURS [Europe

D’'OUVRAGE > &’ pogoc
Liberté » Egalité + Fraternité Languedoc-Roussillon
REPUBLIQUE FRANCAISE avec e FEDER

e | MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :

(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE CODOGNAN
Identifiant : CODO10 Crue: Octobre 1988 Riviere : Rhény
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Type de Facade de la propriété privée
support :
Adresse : 145 place de la république Propriétaire : M. Tasselli Pierre
La propriété a un portail en tole (a l'arriere de la
place de la République).

Numéro de Section AD n°0107 Convention  RC-2010-Codognan-PR-

parcelle : (référence):  Section AD-n°0107

Description Localisation de la laisse de crue :

tsucc.lnc.te au - milieu urbain, Laisse de crue relevée sur le domaine privé, mais accessible

efrain - . . depuis la voirie publique.

- circulation.
Une marque représente la laisse a gauche du portail en tdle gris,
situé rue de la monnaie (opposé a la place de la république).
Photographies : Plan de situation :

% ()}

=, Site de pose

Ech. 1/10 000éme

IGN SCAN 25
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Référence : Marque sur le mur a gauche du portail
(mesure de la

PHE)

Report-laisse par Pas de report
rapport au
repére :

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le mur, & gauche du portail
repere aposer: en tdle gris rue de la monnaie (éviter que le repére de

crue soit caché par le portail lors de son ouverture). |l
doit étre fixé a 1m76 du sol (mesure prise a partir du
spit sur le trottoir).

Emplacementde Trottoir rue de la monnaie

la référence (clou
Ou marque) : X=1798131.12

Lambert 93 : Y =6293575.22

Positionnement X =798131.16 Source de la laisse de crue sur le domaine privé - octobre 1988,

(Lambert 93) donnée h PHE :

Y =6293574.83

repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=19.90 mNGF |Altitudedela Zréf=1814m
repére : référence : NGF
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69)

Hauteur (henm) h PHE =1.69 m

du repére au- . .

P du trottoir a la laisse de
dessus de la

iz i crue
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 16/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude de la référe

itude du repere
au atteint par la crue)

Marque ou clou

Photographie du site complété avec les informations obligatoires :

h=1.76 m

Z =19.90 m NGF

S 7 1éf = 18.14 m NGF

N Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS e
D’OUVRAGE 2 SRS
Liberté + Egalité » Fraternité Languedoc-Roussillon
REPUBLIQUE FRANCAISE ecleF
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CONGENIES
dentifiant : CONGO05 Crue: Septembre 2002  |Riviere : Tourelle
Type crue : débordement Lieu-dit : Ecole Type de Mur d’enceinte de I'école
support : (partie en crépis)
Adresse : Avenue de la Malle-Poste Propriétaire :  Commune de Congénies
Numéro de Section OB n°0699 Convention  RC-2010-Congénies-PU-1
parcelle : (référence) : (16 décembre 2010)
Description Localisation de la laisse de crue :
tsucc.lnc.te au milieu urbain, Laisse de crue relevée sur une propriété privée, mais elle est
efrain - . , accessible depuis la voirie publique.
circulation,
rottoir étroit La référence de la mesure est prise a partir du sol a la base de
' la fenétre de la maison en face de I'école.
Photographies : Plan de situation :

Ech. 1/10 000éme

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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Référence PHE :  Sol au pied de la fenétre de la maison en face de I'école  |ReportHaisse par Du sol au pied de la

(de la mesure de
la laisse de crue)

rapport au maison au mur d’enceinte
repére : de I'école

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur le mur d’enceinte de I'école, |Emplacementde Sur le trottoir au pied du
repére aposer:  sur la bande en crépis (partie récente qui correspond a |la référence mur d’enceinte de I'école

I'ancien escalier de I'école). Il doit étre posé a 0.43 m |(clou ou marque)
du sol (mesure prise depuis la référence sur le Lambert 93 -

trottoir).

X =793210.67

Y =6298360.46

Positionnement X =793192.72 Source de la entretien avec M. le Maire et ses adjoints - Hydratec, juillet
de la laisse donnéehPHE: 2009, pour SM.B.V.V,

(Lambert 93) Y =6298357.40

repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du ZPHE=7429m |Alitude dela Zréf=73.86m Hauteur(henm) h PHE =0.35m

repere : NGF référence NGF
(m NGF IGN 69) (mMNGF IGN 69) :

du repére au-
dessus de la
référence :

(du sol au bas de la
fenétre de la maison en
face de I'école)

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

e de la référence

Clou ou marque

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

Z=74.29 m NGF

h=0.43m

Z réf = 73.86 m NGF

Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE ng -
R PGS
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES CONGENIES
dentifiant : CONGE01 Crue: Septembre 2002  |Riviere : Tourelle
Type crue : Débordement Lieu-dit : Type de Poteau en acier
support :
Adresse : Passage Cambremont Propriétaire : - Commune de Congénies
Numéro de Voirie publique Convention  RC-2010-Congénies-PU-1
parcelle : (référence) : (16 décembre 2010)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
tsucc.mc?te au - circulation, Laisse de crue relevée sur le domaine public, au niveau de la
errain . . grille « anti-embécle ».
- passage étroit et
légérement en pente. La PHE a été mesurée du sol au haut du muret en béton (a
droite de la grille).

Photographies :

Plan de situation :

Ech. 1/10 000éme

| P .
R

IGN SCAN 25
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Référence PHE :
(de la mesure de

la laisse de crue) et colle le mur de la maison.

Sol au pied du muret en béton (passage Cambremont).
Le muret est a droite de I'ouvrage (grille devant la buse)

Report-laisse par
rapport au
repére :

Pas de report

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur un poteau en acier. Le |Emplacementde Surle sol au pied du muret
repere aposer: poteau devra étre positionné dans le prolongement du |la référence en béton
muret en béton (a droite de la grille). Il doit étre posé a | (clou ou marque) ——
0.69 m a partir du sol (de la marque au sol). Lambert 93 - X=793338.98
Le repére doit étre visible depuis la rue. Y =6298138.80
Positionnement X =793339.47 Source de la entretien avec M. le Maire et ses adjoints, 2010,
de la laisse donnée h PHE : . .
(Lambert 93) Y = 6298137 95 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=69.29 m NGF |Altitude de la Zréf=68.60m  Hauteur(henm) h PHE =0.92 m
repere : référence NGF du repére au-
( NGF IGN 69) (m NGF IGN 69): dessusdel 015G 2 hautdumuret
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) d
dessus de [

. » Z=69.29mNGF

h=0.69m

: Z réf = 68.60 m NGF

Marque peinture

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS (Europe
D'OUVRAGE E, .- s pneg
i
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LANGLADE
Identifiant : LANGO1 Crue: Octobre 1988 Riviére : Font Barin ? Valat du Moulin
avent?
Type crue : débordement Lieu-dit : Font Barin Type de Poteau en pierre
support :
Adresse : Route des pinédes Propriétaire :  Commune de Langlade
Numéro de Section OA n°2066 Convention  RC-2010-Langlade-PU-1
parcelle : (référence) : (26 janvier 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
succincte du . . . . . R . .
terrain - - circulation, Laisse de crue relevée sur le domaine public, a partir du trottoir

- faire attention aux route des pinedes.

plantations. La mesure a été prise au pied du muret d’enceinte de
« Langlade Immobilier ».

Photographies : Plan de situation :

Ech. 1/20 000eme
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Référence PHE :  Trottoir au pied du muret d’enceinte de « Langlade

(delamesurede  Immobilier »
la laisse de crue)

« La route au pied de la pharmacie, a proximité de la
RD40 fait partie des points noirs de la Commune. »

Report-laisse par
rapport au
repére :

Pas de report

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur un poteau en pierre, sur le |Emplacementde Sur le trottoir
repére aposer: trottoir de la route des pinédes (en face de la |laréférence X = 800237 81
pharmacie). Il doit étre fixé & 0.54 m depuis le trottoir. |(clouou marque) ™ ~ :
Le poteau ne doit pas géner la circulation des piétons |Lambert33: v - 530193225

sur le trottoir !

Positionnement X =800235.86 Source dela entretien avec les personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lambert 93) ¥=6301934.94 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=59.98 m NGF |Altitude dela Zréf=59.55m  Hauteur(henm) h PHE =0.40 m
repere : référence NGF du repére au- du trottoir  Ia laisse
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) du repé ;
dessus de la reféreficé

Marque ou Clou

Altitude du repére
niveau atteint par la crue

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

h=0.54m

Tige fer

Z =59.98 m NGF

Z réf =59.55 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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MAITRE CO-FINANCEURS (Europe
D'OUVRAGE ~ = N e
Istre e
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LANGLADE
Identifiant : LANGO02 Crue: Octobre 1988 Riviére : Barrines
Type crue : débordement Lieu-dit : Fontaine Barin Type de Fontaine en pierre
support :
Adresse : Chemin de Font Barin Propriétaire :  Commune de Langlade
(derriére le supermarché DIA, Zone Artisanale Vignaud)
Numéro de Section A n°2192 Convention  RC-2010-Langlade-PU-1
parcele (référence): (26 janvier 2011)
Description - milieu « rural », Localisation de la laisse de crue :
,[S;I_S:;Q(?te du - chemin non goudronne, Laisse de crue relevee sur le domaine public, a la fontaine Barin

- acces par le parking du
supermarché DIA.

(angle nord-est).

La fontaine est visible et accessible depuis I'angle gauche du

parking du supermarché DIA.

Photographies :

Plan de situation :

Site de pose

IGN SCAN 25

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Juin 2011




(de la mesure de
la laisse de crue)

Référence PHE :  Terrain naturel a 'angle nord-est de la fontaine

Report-laisse par
rapport au
repére :

Pas de report

Emplacementdu Fixer le repere de crue sur la fontaine
repere a poser :
tige en fer au sol).

parking du supermarché.

étre posé a 0.40 m du sol (mesure prise a partir de la

Le positionner de fagon a ce qu'il soit aussi visible du

en pierre. Il doit |Emplacementde Au sol

la référence .
(clou ou marque) X = 800018.23
Lambert 93 : Y =6301770.49

Positionnement X =800018.66 Source de la entretiens avec les personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V.
(Lambert93)  Y=6301770.59 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=61.29 mNGF |Altitude dela Zréf=60.89m |Hauteur(henm) h PHE = 0.60 m
repere : référence NGF QUIEPERRBL-  vo i naturel 4 la
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la lgisse
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) du re
dessus de la réf

Marque ou Clou

Altitude du repére
niveau atteint par la crue

i Tige fer

Z=61.29 m NGF

Z réf = 60.89 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre
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MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE e .
i e b
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LANGLADE
Identifiant : LANGO3 Crue: Octobre 1988 Riviére : Rhény
Type crue : débordement Lieu-dit : Franchissement | Typede Poteau en acier
surla RD14 support :
Adresse : Route entre Langlade et Clarensac Propriétaire :  Conseil Général du Gard
(a proximité du Rhony, sur la droite il y a un espace pour
se garer)
Numéro de Voirie du Conseil Général du Gard Convention
parcelle : (référence) :
Description - milieu « rural », Localisation de la laisse de crue :
succincte du . , . . . o , iy
termain - - circulation, Laisse de crue relevée sur le domaine public, a partir de la voirie
errain . de la RD14 (au niveau du franchissement avec le Rhony).
- segarersurle « terre
plein ».
Photographies : Plan de situation :

IGN SCAN 25
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Référence PHE :  Voirie de la RD14 au droit du franchissement avec le

(delamesurede Rhony

la laisse de crue)

Report-laisse par
rapport au
repére :

Pas de report

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur un poteau en acier, au bord

Emplacementde Au sol

repéreaposer: de la RD14 en direction de Clarensac (le mettre sur le |la référence

coté droit, & proximité de I'espace pour se garer). Il doit | (clou ou marque) X = 800090.82

étre posé a 0.89 m du sol (mesure prise a partir de la Lambert 93

tige en fer au sol). © Y =6302199.32

Le poteau ne doit pas géner la circulation ni le passage

des engins agricoles.
Positionnement X =800070.92 Source dela entretiens avec les personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lamoert93) ¥ =6302207.37 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=55.60 mNGF |Altitudedela Zréf=5471m |Hauteur(henm) h PHE = 0.60 m
repere : référence NGF du repére au- de la voirie 4 |a laisse
(m NGF IGN 69) (MNGFIGN69): dessus de la

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) d
dessus de “: {

Marque ou Clou

de du repére
atteint par la crue

e de la référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

h=0.89m

Z =55.60 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

2 Juin 2011




MAITRE CO-FINANCEURS
D'OUVRAGE E, -
R PGS
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LANGLADE
Identifiant : LANG04 Crue: Octobre 1988 Riviére : Fossé du Puech long
Type crue : débordement Lieu-dit : les Comminques | Typede Poteau en pierre
support :
Adresse : 57 rue du velat des comminques Propriétaire : - Commune de Langlade
Numéro de Voirie publique Convention  RC-2010-Langlade-PU-1
parcelle : (référence) : (26 janvier 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
succincte du _ . . . . "
termain - - rue étroite, Laisse de crue relevée sur le domaine public. La mesure a été
errain . . f prise a partir de la voirie, devant le portail du 57 rue du velat des
- présence de végeétation. :
comminques.
Photographies : Plan de situation :
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Référence PHE :  Voirie devant le portail du 57 rue du velat des

(delamesurede comminques.
la laisse de crue)

Report-laisse par
rapportau
repére :

Pas de report

Emplacementdu  Fixer le repére de crue sur un poteau en pierre, rue du

Emplacementde Sur la voirie

repereaposer: velat des comminques. Il doit étre fixé a 0.28 m du sol. |la référence
X =800911.76
o (clou ou marque)

Le poteau sera positionné a gauche du poteau

d’éclairage, afin de ne pas géner l'accés au compteur |Lambert93: Y = 6300634.78

électrique (ni le passage des voitures).
Positionnement  X=800910.26 Source dela entretien avec les personnes ressources de la commune -
de la laisse donnéehPHE:  Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
(Lambert 93) ¥'=6300634.61 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=97.34 mNGF |Altitudedela Zréf=97.06m |Hauteur(henm) h PHE =0.30 m
repere : référence NGF du repére au- de Ia voirie  Ia laisse
(m NGF IGN 69) (mNGFIGN69): dessus de la

reférence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repéere

| Altitude du repere

niveau atteint par la crue

Hauteur (h) du repére
dessus de la référeng

Marque ou Clou

tude de la référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

Z =97.34 m NGF

h=0.28m

7 réf = 97.06 m NGF

B Spit

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre 2
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MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE ,QE‘, i
’St@ ;EigBLf(i:éFm:z:::
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LE CAILAR
Identifiant : CAILO08 Crue: septembre 2005 | Riviere : Vistre
Type crue : débordement Lieu-dit : Pont de Laute Type de Culée du pont, a coté de
(RD 104) support : I'échelle limnimétrique
Adresse : A la sortie du village, au bout de I'avenue Emile Jamais | Propriétaire:  Conseil Général du Gard
Numéro de Domaine public Convention
parcelle : (référence) :
Description - Localisation de la laisse de crue :
succ!nc?te au - milieu rural, Laisse de crue relevée sur une propriété privée, située en amont
terrain : - circulation,

- présence de végétation,

- acces difficile aux arches.

du pont.

La note technique de Safege évalue la PHE pour la crue de
2005 sur la face amont du pont de Laute (en prenant en
considération la pente hydraulique).

Photographies :

Plan de situation :

Ech. 1/20 000éme
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la laisse de crue)  (calcul de la pente hydraulique).

Référence PHE . Relevé d'une laisse de crue de 2005 d’'Hydrologik |Reports-laisse  Pas de report
(delamesurede Ingenierie (PHE_124) et note technique de SAFEGE |parrapportau

repere :

parapet du pont.

pont, en rive droite.

Le repére doit étre visible depuis la voirie en amont du

Emplacementdu Fixer le repére sur le pont de Laute, & gauche de |Emplacementde Surle parapet du pont
repére aposer:  I'échelle limnimétrique. Il doit étre posé a moins 1m89 | la référence (clou X =800405.16
a partir de la marque a la peinture dessinée sur le |oumarque): '

Lambert 93 Y = 6286443.23

de la laisse donnée h PHE :
(Lambert 93) Y =6286443.23

Positionnement X =800405.16 Sources de la Hydrologik Ingenierie pour la DDE 30, 2005 (PHE_124),
repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.

Altitude du Z=354mNGF |Alttudedela Zréf=543m Hauteur (henm) h PHE =
repere : référence NGF du repére au-
(m NGF IGN 69) (mMNGF IGN 69) : dessus de la

référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Ititude du repére

Altitude de la référen :
~(hiveau atteint par la crue)

Bl 7 ¢t =5.43 m NGF

; Marque peinture
h=-189m

Z =3.54 m NGF
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MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE “E,f -
i e b
one | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : COMMUNE DE :

(AXE 1) IDENTIFICATION DES SITES LE CAILAR
Identifiant : CAIL09 Crue: Novembre 1963 | Riviere:: Rhény
Type crue : débordement Lieu-dit : médiatheque Type de Pilier du portail d’entrée

support :
Adresse : Avenue Jean Macé Propriétaire:  Commune de Le Cailar
(a proximité des écoles)
Numéro de Section OH n° 0056 Convention
parcelle : (référence) :
Description Localisation de la laisse de crue :
SUCCﬁnCte du - milieu urbain, Laisse de crue relevée sur le domaine public (a partir de la
terain : o : chaussée de I'avenue Jean Macé, au pied du poteau électrique
circulation, Y .
) o situé en face du n°17).
- presence de végetation. Le niveau atteint par les eaux a été déduit a partir d'une
photographie.
Plan de situation :

Photographies :
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Référence PHE :

Sol au pied du poteau électrique avenue Jean Macé (en

Report-laisse par De la chaussée au pied du

(delamesurede face dun® 17). rapport au poteau électrique au pilier du
la laisse de crue) repere : portail dentrée de Ia
médiathéque.

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur le pilier droit du portail |[Emplacementde Au pied du portail d’entrée
repére aposer:  d'entrée extérieur de la médiathéque. Il doit étre posé a |la référence X =799706.00

0.41 m du sol (mesure prise a partir du spit au sol). | (clou ou marque) '

. e . . Y =6287261.38

Le repere doit étre visible depuis la voirie. Lambert 93
Positonnement  X=799737.16 Sources de la photographie dont I'auteur est inconnu, 1963,
?Le alr%:f :tsg3) Y = 6287178.33 donnee h PHE : repris par Hydratec, juillet 2009, pour S.M.B.V.V.

repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=454mNGF |Altitudedela Zréf=413m Hauteur (hen m) h PHE = 0.55 m
repere : référence NGF du repére au- du sol au vied du poteau
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69): dessusdela  ou SO @up P
rex i ala laisse
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 16/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) du repére au-
dessus de la référence

Clou ou marque

h=0.41m

: Spit

Z =454 m NGF

Z réf =4.13 m NGF
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MAITRE CO-FINANCEURS
D’OUVRAGE E,, i
REP;}BLI(;UE’ FRAN;A]S’E e FeDER
MISSION PAPI .
VSTRE | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : S PE
(AXE1) IDENTIFICATION DES SITES MARUEJOLS
Identifiant : STCO01 Crue: Octobre 1988 Riviére : riviere du village
Type crue : débordement Lieu-dit : Type de Poteau en pierre
support :
Adresse : Route de Maruéjols Propriétaire:  Commune de Saint Céme et
Maruéjols
Référence PHE :  Dalle du garage au n°5 de la route de Marugjols. Convention  RC-2010-Saint Come et

(de la mesure de
la laisse de crue)

En 1988, des embaécles ont obstrués le pont et la

(reférence):  Maruéjols-PU-1

barriere a été tordue par I'eau. (12 janvier 2011)
Description - milieu urbain, Localisation de la laisse de crue :
succincte du . f , . Cr
L - présence de végeétation, Laisse de crue relevée sur une propriété privée, au 5 route de
terrain : Maruéi
. , arugjols.
- circulation.

garage.

La référence de la PHE a été mesurée a partir de la dalle du

Photographies :

Plan de situation :

Ech. 1/10 000éme
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Identifiant : STCO01 Numérode  Domaine public Report-laisse par De la dalle du garage au
parcelle : rapport au terre plein pres du parking
repere :
Emplacementdu Fixer le repére de crue sur un poteau de fixation en |Emplacementde Sur le terre plein
repere a poser:  pierre, au niveau du terre-plein (situé entre les places de | la référence
parking et la riviére). Il doit étre posé a 0.33 m du sol. | (Clou oumarque) X = 796650.41
Le repére doit étre visible depuis la route et il ne doit pas |Lambert93:
géner I'accés aux plantations. Y =6303877.62
Positionnement X =796669.02 Source de la entretien avec un conseiller municipal - Hydratec, juillet 2009,
de la laisse donnéehPHE:  pour S.M.B.V.V,
(Lambert 93) ¥'=6303888.02 repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=63.77T mNGF |Altitudedela Zréf=63.44m  Hauteur(henm) h PHE =0.02 m
repere : référence NGF durepéreau- ,
(m NGF IGN 69) (mNGF IGN 69) dessus dea aarp;ar:r de la dalle du
référence : garag

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 10/05/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) du repet
dessus de la réfgk

Clou ou marque

Blfitude du repere
hu atteint par la crue)

de la référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

h=0.33m

Z=63.77 m NGF

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre

Mai 2011




MAITRE CO-FINANCEURS
D'OUVRAGE - K
R’E:s B'ng;;f FRA::: 'er avecleFEDER
e | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : | COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE VERGEZE
Identifiant : VERGO01 Crue: Octobre 1988 Riviére : Rhény
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Type de Mur d’enceinte de la propriété
support : « tortue passions »
Adresse : Avenue du Maréchal Juin Propriétaire : Commune de Vergéze
Numéro de Section AM n°0147 anyention RC-2010-Vergéze-PU-1
parcelle (1éference) - 20 oetobre 2010)
Description - milieu urbain (sortie de Localisation de la laisse de crue :
tsuccllnc.te au village), Marque gravée a lintérieur du garage privé (au 443 rue du mas
efrain . - présence d'arbres a liotard), visible en entrant sur la droite.
proximite. Les propriétaires du batiment sont M. Unac José (le pére) et M.
Unac Mickaél (le fils).
Photographies : Plan de situation :

Pr@priété ou il

" (site de pose)
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Référence PHE :
(de la mesure de
la laisse de crue)

du mas liotard.

Marque gravée dans I'entrepot (UNAC) situé au 443 rue

Report-laisse par De ['intérieur de I'entrepdt
rapportau au mur denceinte de
repere : « tortue passions »

Emplacementdu Fixer le repére de crue sur le mur d'enceinte de la |Emplacementde au pied du mur d’enceinte
repéreaposer: propriété « tortue passions », avenue du Maréchal Juin. |la référence (clou X = 797690 26
Il doit étre posé a 0.95 m du sol (mesure prise a |oumarque): '

partir du spit au sol).

Le repere est a positionner vers I'entrée, coté rue.

Lambert 93 Y = 6294615.44

Positonnement X =797717.30 Source de la laisse de crue sur une propriété privée — 1988,
de la laisse donnée h PHE : i iui
Lambert ) V= 6294617 11 repr!s par Hydratec, Jun,let.2009, pour S.M.B.V.V,
repris par S.M.B.V.V, février 2011.
Altitude du Z=22.09 mNGF |Altitudedela Zréf=2114m Hauteur(henm) hPHE=0.9m
repére : référence : NGF du repére au- du sol dans lentrendt 3 la
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus de la laisse P
référence :

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Altitude du

R (niveau atteint
Hauteur (h) du repé )

dessus de la référe

Marque ou clou

88 titude de la référence

repére
par la crue)

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

B 7 ref =21

M Spit

.14 m NGF
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(de la mesure de
la laisse de crue)

coté amont (du Rhény). (référence) :

MAITRE CO-FINANCEURS

D’OUVRAGE g, ; .
R TG

e | ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES : | COMMUNE DE :
(AXE 1) IDENTIFICATION DU SITE VERGEZE
Identifiant : VERG02 Crue: Octobre 1988 Riviére : Rhény
Type de crue : Débordement Lieu-dit : Type de Pilier du pont de l'autoroute
support : A9

Adresse : Route de Calvisson Propriétaire : Autoroutes du Sud de |la
France (ASF)

Référence PHE . Sous la poutre de I'ouvrage, I'eau affleurait la poutre | Convention

Description
succincte du
terrain ;

circulation,

a pied.

bord de la route
départementale (RD1) ou il
y a beaucoup de

peu de place pour circuler

depuis la voirie publique.

l'autoroute A9), coté amont.

Localisation de la laisse de crue :

Laisse de crue relevée sur le domaine privé mais accessible

La mesure a été prise sous la poutre de I'ouvrage (pont de

Photographie :

Plan de situation :
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Identifiant : VERGO02 Numérode  Voirie publique Report-laisse par Pas de report
parcelle : rapport au
repere:
Emplacementdu Fixer le repére de crue sur le pilier du pont coté amont.  |Emplacementde au pied du pilier
repére a poser : la référence X = 797303.67
(clou ou marque) '
Lambert 93 Y= 6295206.22
Positonnement X = 797303.88 Source de la photographie transmise par M. Valette (adjoint) en octobre
de la laisse donnéehPHE: 2010,
(Lambert93) Y =6295207.07 repris par S.M.B.V.V, février 2011,
Altitude du Z=28.94mNGF |Altitudedela Zréf=23.07m |Hauteur(henm) h PHE = m
repére : reférence : NGF du repére au-
(m NGF IGN 69) (m NGF IGN 69) dessus dela
reférence

Nivellement réalisé par : OPSIA MEDITERRANEE

Date : 15/06/2011

Schématisation des informations obligatoires :

lllustrations de la pose du repére

Hauteur (h) du
dessus de lare

[0E

Marque ou clou

Altitude du repére
(niveau atteint par la crue)

titude de la référence

Photographie du site complétée avec les informations obligatoires :

>

Z=28.94 m NGF

Z réf=23.07 m NGF

Marque peinture
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MAITRE CO-FINANCEURS E .
D'OUVRAGE 2

Libertd = Egah'ré  Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE avec [sFEDER
MISSION ETUDE POUR L’ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES

SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : BOIS03 Date événement : 10/1988 Commune : BOISSIERES
Type crue : Débordement Cours deau : Rhony Lieu-dit : Pont de Bizac
Reférence : Chaussée au niveau du croisement du chemin Positionnement: X =751590,5
(pr mesure PHE)
Y =1865864,95
h PHE : +1.5m Z référence : 0 ZPHE: 0
Commentaire : Hauteur approximative - 0.3m en 2002 et 2005 - 0.2m a chaque grosse pluie
Repeére a poser sur batiment ancien a I'angle du chemin et de la route

Relevé PHE : Hydratec Date : 09/03/2009
Nivellement PHE : Date :

Plan de situation :

Ech. 1/25 000éme
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MAITRE CO-FINANCEURS E . ' éE”rP
D'OUVRAGE 2 @S ST
Liberté « Egalits = Fraternité Languedoc—Rousston
REPUBLIQUE FRANCAISE avec [sFEDER
MISSION ETUDE POUR L’ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES
SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : CLARO1 Date événement: 1988 Commune : CLARENSAC
Type crue : Débordement Cours d'eau : valat du Fond Lieu-dit : 381 chemin de St
des Canons Romain
Référence : Sol au droit de I'angle du mur coté Ouest de I'entrée Positionnement: X =751157,89
(pr mesure PHE)
Y =1871636,06
h PHE : +0,75m Z référence : 0 ZPHE: 0
Commentaire : Eau au niveau du joint entre 4éme et cinquiéme pierre
Route submergée au niveau du franchissement (buse de capacité limitée) et ruissellement de la
route Est
Releve PHE : Hydratec Date : 24/03/2009
Nivellement PHE : Date

Photo :

Plan de situation :
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MAITRE CO-FINANCEURS E . S noaca
D'OUVRAGE 2 @ SST
Liberté « Egalité « Fraternité Languedoc-Roussillon
REPUBLIQUE FRANCAISE avecle FEDER
MISSION ETUDE POUR L’ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES
SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : CLAR10 Date événement: 1988 Commune : CLARENSAC
Type crue : Ruissellement Cours deau : Lieu-dit : Les Garrés
Référence : Chaussée devant le n°256 (M. SERRANO) Positionnement : X = 752490,89
(pr mesure PHE)
Y=1870124,11
h PHE : +1,2m Z référence : ZPHE: 0
Commentaire : Repére a poser sur un poteau le long de la route
Releve PHE : Hydratec Date : 24/03/2009
Nivellement PHE : Date :
Photo : Plan de situation :

Ech. 1/25 000eme
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MAITRE CO-FINANCEURS , [Europe
D’'OUVRAGE “ Sk¥ No3oe
T — Languedoc-Roussilon
REPUBLIQUE FRANCAISE avec e FEDER
MISSION ETUDE POUR L'ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES
SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : CODO0O01 Date evénement : oct. 1988 Commune : CODOGNAN
Type crue : Débordement Coursdeau : Rhony Lieu-dit : Maison Gaussin -
Intersection rue du Rhony
Chemin des Jardiniers
Référence : Marque sur l'angle de la maison Positionnement : X = 751682,27
(pr mesure PHE)
Y =1860881,95
HPHE: +0.0m Z référence : 0 ZPHE: 0
Commentaire : Marque pour 2 autres crues : 3 aout 1845 et 23 sept.1845.
Relevé PHE : Hydratec Date : 25/03/2009
Date :

Nivellement PHE :

Plan de situation :

Ech. 1/10 000°™







MAITRE CO-FINANCEURS ,aw, |EUTODE

D'OUVRAGE . sk noaoe
Liberté » E?;Hfé » Fraternité |.EIF'IgUEdOC-F‘.C.'il.iSSIHD‘:IIW1
REPUBLIQUE FRANCAISE avec [eFeDER

MISSION ETUDE POUR L'ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES

SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : CONGO01 Date événement : oct. 1988 Commune : CONGENIES
Type crue : Ruissellement Cours d'eau : Tourel et Lieu-dit : Croisement rue principale
Montadou - rue Anguillon
Référence : Chaussée Positionnement: X =747042,86
(pr mesure PHE
Y =1865623,21
h PHE : +0.4m Z référence : 0 ZPHE: 0
Commentaire : A reporter a I'angle de la mairie : positionner le repére 0.4m au dessus du niveau de la chaussée au
droit de la mairie.
Niveau d'eau en dessous des pierres des fenétres.
Releve PHE : Hydratec Date : 24/04/2009
Nivellement PHE : Date
Photo : Plan de situation :

Ech. 1/10 000eme
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MAITRE CO-FINANCEURS ,aw, |EUTODE

D'OUVRAGE ’ sk noaoe
T —" Languedoc-Roussilon
REPUBLIQUE FRANCAISE avec [eFeDER

MISSION ETUDE POUR L'ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES

SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)

Identifiant : CONGO04 Date événement: 2002 Commune : CONGENIES

Type crue : Ruissellement Coursd'eau : Tourel Lieu-dit : Ecole

Référence : Bas du compteur électrique du chemin du Tourel Positionnement: X =746777,64

(pr mesure PHE

Y =1865746,26

h PHE : +0.2m Z référence : 0 ZPHE: 0

Commentaire : Repére a poser sur mur de I'école avant les barrieres (méme repéere que CONGO5).

Releve PHE : Hydratec Date : 24/04/2009
Date :

Nivellement PHE :

Plan de situation :

Ech. 1/10 000eme
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MAITRE CO-FINANCEURS
D'OUVRAGE .
Libertd » Eglamé « Fraternité Languedoc—Rouschn
REPUBLIQUE FRANCAISE avec [eFeDER
MISSION ETUDE POUR L’ETABLISSEMENT DE REPERES DE CRUES
SUR LE BASSIN VERSANT DU VISTRE
(identification des sites et conception des reperes)
Identifiant : CAILO6 Date événement: 2005 Commune : LE CAILAR
Type crue : Débordement Cours d'eau : Vistre et Rhony | Lieu-dit: Av Emile Jamais
Référence : Haut de la digue béton Positionnement : X = 753650,54
(pr mesure PHE
Y = 1854143,67
h PHE : -0.17m Z référence : 0 ZPHE: 4.032

Commentaire : PHE_122
marque également pour la crue de 1994
2 repéres a poser a coté de I'échelle de crue située sur la pile centrale du pont

Relevé PHE : DDE — Hydrologik Ingénierie Date :

Nivellement PHE : Date :

Photo : Plan de situation :

Ech. 1/20 000°™
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DU GARD _ : -

FICHE DES ELUS AUTES @Aux

COURS D'EAU

Razil

COMMUNE

Aigues Vives

de P.H.E. Support fixe
26 dalle béton

OBSERVATIONS OU ENQUETE SI ENQUETE
Ne REPERE HAUTEUR COTE PHE DATE de DHESSEE
{seuil, TN, fendtre,...} / repére (m) {m NGF) 'enquite ’ par
dalle béton 0.25 20.27 28/01 /2000 BCEOM

ments => indication donnée par ie propriétaire du restaurant

5, durée, dégéts,... ) inondation fréquents {quasi-annuele) )

ts, duréde, dégadts,... }




DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DU GARD

FICHE DES |P|LUS AUTES AUX

COURS D'EAU PLAN DE SITUATION
Rauil e X NS T
COMMUNE
Aigues Vives
V. de P.H.E. Support fixe
27 seuil de porte
OBSERVATIONS OU ENQUETE S| ENQUETE
%de N° REPERE HAUTEUR COTE PHE DATE de DRESSEE
{seuil, TN, fendtre,...) / repére {m) im NGF) Ienquéte par
-88 seuil de porte 0.25 22.27 28/01/2000 BCEOM
_______________________ b e e wa we  mm s e R s s e s s s s s e ke e L e ek e e o b e N e = A e
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Personne rencontrée

Informations recueillies

Garcia Jacques
53, route de la camargue

30920 Codognan

tel: 04-66-35-42-51

Témoignage recueilli le 23/03/2012
par Egis

Lors de la crue de 1988:
- la maison était en construction, les propriétaires étaient sur place deux
jours apres la crue

- ils ne savent pas d'ou venait I'eau

- la crue de 1988 était exceptionnelle, c'est la seule fois ou ils ont été
inondés

La maison correspond aux
points 9 et 11 du document
"Inondations du 3 octobre 1988"
de la Direction Départementale
de I'Equipement du Gard, 4
octobre 1988 (cf. photo ci-
contre).

Point 11

PHE a lever

Les deux PHE se trouvent sur le lieu de témoignage.
PHE n° 1: La poignée de la porte du garage de M. Garcia

PHE n°2: Plinthe de I'entrée de M. Gracia

Date de la crue

Hauteur par rapport & un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF

octobre 1988
octobre 1988

0 par rapport au haut de la poignée

5 cm par rapport a la plinthe de la
derniére marche de l'entrée
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TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Mme Belin Régine

8, lotissement la tuillere
30920 Codogan

tel: 04-66-35-11-45

Témoignage recueilli le 23/03/2012
par Egis

Mme Belin est la seule du lotissement qui résidait la en 1988.
La crue de 1988 est la seule crue ayant fait des dégats chez Mme Belin.
En 1995, I'eau s'est arrétée a la porte de la maison.

Lors de la crue de 1988:
- I'eau est passée par la fenétre
- il y avait environ 1,50 m d'eau

- I'eau venait du Rhdny, elle buttait contre le syphon du Canal du Bas
Rhoéne, entrainant ainsi I'inondation du secteur.

Le lotissement correspond aux points 20 a 27 du document "Inondations
du 3 octobre 1988" de la Direction Départementale de I'Equipement du
Gard, 4 octobre 1988.

PHE a lever

La PHE se trouve sur le lieu du témoignage.
PHE n°3: la barre du volet de Mme Belin.

Date de la crue

Hauteur par rapport & un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF

octobre 1988

5 cm au dessus de la barre du volet




FICHE DE TEMOIGNAGE

)egiseau

COURS D'EAU

Valat de Payet

COMMUNE (lieu-dit)

Calvisson

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

3

PLAN DE SITUATION
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Personne rencontrée

Informations recueillies

Boudon Jacky
4 chemin d'Ourneze

30420 Calvisson

M. Boudon n'a eu des problemes d'inondation que lors de la crue de

1988.

Lors de la crue de 1988, le hangar de M. Boudon a été inondé et il y a eu

Date de la crue Hauteur par rapport a un support

g Portable: 06-82-02-49-51 de I'eau a la hauteur du premier queron du batiment (approximatif).
<Z£ Fixe: 04-66-01-21-44
O Autres information recueillies:
e) - le fossé du Valat de Payet est un fossé important de Calvisson
E - ce fossé n'est pas entretenu
= - un lotissement s'est construit la crue de 1988 et qu'il est situé par
endroit en contre-bas du fossé.
Témoignage recueilli le 23/03/2012
par Egis
)
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Altitude du ;‘g’é’o” enm Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Le Merlanson

COMMUNE (lieu-dit)

Saint Come-et-Maruéjols

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

4

Personne rencontrée

Informations recueillies

Mme Guyot
85 chemin fontaine de Robert

30870 Saint-Come-et-Maruéjols

Lors de la crue de 1988:
- le Chemin Puits d'Avril est le lieux de gros écoulements d'eau
-ily a eu 20cm d'eau sur le Chemin Puits d'Avril

- le fossé n'a pas débordé

LU
2 - il n'y a pas eu de dégats a déplorer chez Mme Guyot
% - le jardin a été traversé par un cours d'eau
o) Témoignage recueilli le 23/03/2012
= |par Egis Autres informations recueillies:
LLl
= - de maniére générale lors de gros épisodes pluvieux, le Chemin Puits
d'Avril est le lieux de gros écoulements d'eau et le Jardin de Mme Guyot
est inondé
- Mme Guyot a fait un trou dans le muret de son jardin afin de faciliter les
écoulements au travers de son terrain.
S
(@)
>
K7}
e]
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o

Date de la crue

Hauteur par rapport a un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF




(e)egiseau

FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

Riviere du village

COMMUNE (lieu-dit)

Saint-Céme-et-Maruéjols

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

5
Personne rencontrée Informations recueillies
Mme Rodier Lors de la crue de 1988:
15 rue du Jeu de Boules - la maison n'a pas été inondée car le mur du jardin la protégeait, et elle
Ll ]30870 Saint-Come-et-Maruéjols a été construite en "hauteur" (vide sanitaire important)
g -ily a eu de I'eau dans le jardin, jusqu'a la hauteur de la premiére
= marche de I'escalier de la terrasse (environ 10 cm), issue du
8 Témoignage recueilli le 23/03/2012  |ruissellement.
S |par Egis
Il.I_J Autre information recueillie:
- Les zones du village les plus touchées par la crue de 1988 sont a
proximité de la rue du Grand Jardin.
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Date de la crue Hauteur par rapport a un support Altitude du ;qu'i)ort enm Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Riviere du village

COMMUNE (lieu-dit)

Saint-Céme-et-Maruéjols

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever T 1

6

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Rigaud Luc

225, rue du Grand Jardin
30870 Saint-Come-et-Maruéjols
Tel: 04-66-81-55-17

Témoignage recueilli le 23/03/2012
par Egis

Lors de la crue de 1988:

- I'eau arrivait du village et non pas du ruisseau qui débordait

- le ruisseau s'écoule sous une buse entre le numéro 320 et 225 de la
rue du Grand Jardin

- il y avait beaucoup de courant, le muret de M. Rigaud s'est écroulé en
partie

- le terrain de M. Rigaud a été inondé mais sa maison n'a subi aucun
dégats étant donné qu'elle est construite avec un vide sanitaire de 1,5m

Autres ijnformations recueillies:

- lors des autres évenements (hormis la crue de 1988), M. Rigaud n'a
pas eu de problemes d'inondation

- le fossé n'est pas entretenu et s'il survenait a nouveau un événement
alors il déborderait, d'autant plus que la sortie de la buse est fortement
encombrée

- M. Rigaud a déja fait part de son avis concernant le risque inondation

dans sa commune, lors d'une enquete publique effectuée en 2010.

PHE a lever

Date de la crue

Hauteur par rapport & un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Lagau de Nages

PLAN DE SITUATION __

COMMUNE (lieu-dit)

Nages-et-Solorgues

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

7

Personne rencontrée

Informations recueillies

Mourgues Armand

21 place de la république
30114 Nages-et-Solorgues
Tel: 04-66-73-70-94

Témoignage recueilli le 23/03/2012
par Egis

TEMOIGNAGE

Lors de la crue de 1988:

- il y avait plus d'1 m d'eau dans la maison

- I'eau a traversé la maison, elle est entrée par la fenétre du rez-de-
chaussée est sortie dans la cour par la véranda

- une cloison a été emportée (porte cloisonnée avec des briquettes)

- le buffet du salon a été soulevé et est tombé sur la table
- la machine a coudre "singer" a été emportée

- la place du village s'est écroulée quand 'ouvrage romain qui permettait
au Lagau de Nages de passer sous la place a explosé

- il a fallu venir au secours du locataire du rez-de-chaussée qui n‘arrivait
pas a sortir de la maison
- la cour de la maison était totalement inondée

- la rue Boris Aliger s'était transformée en torrent

Autres informations:

- M. Mourgues a monté un dossier sur les dégats de l'inondation de1988
dans sa maison (photographies) mais il ne I'a pas retrouvé au moment
de I'enquéte. Il serait intéressant de la recontacter afin d'avoir ces
informations.

- depuis I'évenement de 1988, I'ouvrage romain a été restauré

Date de la crue Hauteur par rapport & un support Altitude du support en m Altitude de la PHE en m NGF

NGF

PHE a lever




FICHE DE TEMOIGNAGE

(@)egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Lagau de Nages

ST T

COMMUNE (lieu-dit)

Nages-et-Solorgues

N° de témoignage |N° de P.H.E. a lever

8

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Mourgues Armand

21 place de la république
30114 Nages-et-Solorgues
Tel: 04-66-73-70-94

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

Second entretien avec M. Mourgues avec photographies a I'appui.
Lors des inondationdation de 1988:

- il a fallu tendre une corde entre la maison de M. Mourgues et le
cypres en face de la rue pour secourir deux enfants qui attendaient le bus
rue de l'oppidum. 8 B

- la fenétre du rez-de-chaussée a été défoncée F "

- la maison a été inondée par environ 1,5 m d'eau,
et les portes ont du étre changées

la ortle de la salle a manger

la porte du rez-de chaussée (coiffeuse)
- la cour a été inondée

23

Lors des inondations de 1994:
- I'eau est rentrée dans la maison, mais moins qu'en 1988
- dans la rue O N

on ne voyait plus

le trottoir, il y

avait beaucoup

de courant

devant chez M. Mourgue

Lors des inondations de 1995:
- le village a été classé en catastrophe naturelle, M. Mourgues a a
nouveau eu des dégats (mais moindre qu'en 1988)

Autres informations:

- au ceeur du village, il y avait en 1988 des avaloirs de 80x80cm pour
évacuer les eaux pluviales, ils ont été remplacés par des avaloirs plus
petits et des buses de 40cm de diameétre

- des travaux sont en cours sur la place de la république; la fenétre du
rez-de-chaussée de M. Mourgues se trouvera au niveau du troittoir, ce
qui pourrait étre dangeureux si un évenement tel que celui de 1988 se
reproduisait




- depuis I'événement de 1988, les berges de Lagau ont été renforcées et
un piege a embacles (grille) a été mis en place sur le cours d'eau

- le batiment de I'entreprise Mascarel n'a quant a lui pas été inondé en

1988

- M. Mourgues a subi d'autres inondations en 2000-2002 (approximatif)

PHE a lever

La PHE se trouve sur le lieu de témoignage.

PHE n°4: au bas de l'escalier, au niveau du
troisieme poteau de I'escalier de la salle &
manger de M. Mourgues

Date de la crue

Hauteur par rapport & un support Altitude du ;lép'fort enm

Altitude de la PHE en m NGF

octobre 1988




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)eqgiseau

COURS D'EAU

Lagau de Nages

COMMUNE (lieu-dit)

Nages-et-Solorgues

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

9

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Deguilhem Mireille et Henri

80 route de Langlade

30114 Nages-et-Solorgues

(Point n° 9 correspond aux faits
décrits et non a I'emplacement de
la personne rencontrée)

par Egis

Témoignage recueilli le 30/03/2012

Mme Deguilhem est la fille de Mme Gourdon qui résidait place du temple
en 1988, elle t¢émoigne pour sa mere.

Lors des inondations de 1988 (chez Mme Gourdon):

- il y avait environ 1m d'eau dans la maison de Mme Gourdon

- il y avait beaucoup de courant et I'eau dévalait trés vite les rues, on
aurait dit un "torrent”

- le mobilier a été emporté par les eaux

- il a fallu un mois et demi de nettoyage avant que Mme Gourdon puisse
retrouver son logement

Lors des inondations de 2002 (chez Mme Gourdon):
- I'eau est rentrée jusque dans le couloir de la maison

Autres informations:
- La maison de Mme Gourdon a souffert d'autres inondations mais Mme
Deguilhem ne se souvient pas des dates exactes

- les deux Lagau (de Nages et de Solorgues) on été nettoyés apres
I'événement de 1988

- derriere la Mairie un dos d'ane a été construit, il permet de diminuer les
inondations

- la maison de Mme Gourdon a été aménagée afin de faciliter les
écoulements: a I'entrée du jardin un "caniveau de rétention" et une vanne
a la sortie du jardin

- le village est trop bétonné, il faudrait mettre des haies plutdt que des
murs le long des jardins afin de faciliter les écoulements d'eaux pluviales
et l'infiltration de I'eau dans le sol

- M. Alle a Solorgues a été tres sinistré par les inondations en 1988

- 10 m le long des berges du Lagau ont été cédées volontairement par
les habitants a la commune afin de mieux les entretenir et ainsi favoriser
I'écoulement du cours d'eau lors des crues.

PHE a lever

Date de la crue

Hauteur par rapport & un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Lagau de Solorgues

PLAN DE SITUATION

A T R
l-

COMMUNE (lieu-dit)

Nages-et-Solorgues

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

10

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Alle Pierre

11 rue Jean Jaurés

30114 Nages-et-Solorgues
Tel: 04 66 3512 96

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

Lors des inondations de 1988:
- il y avait environ 80 cm d'eau dans le salon de M. Alle, I'eau se
déversait en passant par la fenétre

- M. Alle ne pouvait pas ouvrir la porte d'entrée de la maison du fait de la
pression de l'eau a I'extérieur

- la rue Jean Jaurées est en contre-bas du village et elle formait un
véritable cours d'eau

- I'eau venait du Lagau et du ruissellement en provenance de la partie
haute du village

- les eaux provenaient de la rue Jean Moulin et de la rue de la
Carreirasse, elles formaient un tourbillon sur la place du 8 mai

- il y avait beaucoup de courant, la cabine téléphonique place du 8 mai a
été arrachée et la voiture de la maison d'en face a été charriée dans la
cour.

- le Lagau passait sous la rue Jean Jaures via un ouvrage romain dont
les voltes se sont effondrées. Les eaux du Lagau ne pouvant plus étre
évacuées sous la rue, I'écoulement du cours d'eau s'est fait sur la rue

Autres informations:

- la rue a été rabaissée et creusée (environ 60 cm au centre et 20 cm sur
les cotés)

- I'ouvrage romain a été remplacé par des grandes buses (environ 1 m
de diameétre)

- M. Alle a monté un dossier sur les dégats de I'inondation de 1988 dans
sa maison (photographies) mais il ne I'a pas retrouvé au moment de
I'enquéte. Il serait intéressant de le recontacter afin d'avoir ces
informations.

- En principe, M. Alle a été le plus touché par les inondations de 1988 a
Solorgues

PHE a lever

Date de la crue Hauteur par rapport a un support

Altitude du support en m

NGE Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

) egiseau

COURS D'EAU

Rhoény

COMMUNE (lieu-dit)

Vergéze

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

11

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

M. Gaussen
25 rue droite

30310 Vergeze
Tel: 06 07 47 33 81

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

Lors des inondations de 1988:
- M. Gaussen n'était pas présent, cela fait seulement 4 ans qu'il réside

dans cette maison.

Autres informations:
- M. Gaussen n'a jamais eu de probleme d'inondations dans cette

maison
- les portes de la maison ont été changées, la levée de PHE est

impossible
- La maison correspond au point 17 du document "Inondations du 3

octobre 1988" de la Direction Départementale de I'Equipement du Gard,
4 octobre 1988 (cf. photo ci-dessous).

PHE a lever

Date de la crue

Hauteur par rapport a un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

DE SITUATION

Razil

oy =

COMMUNE (lieu-dit)

Aigues Vives

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

12

Personne rencontrée

Informations recueillies

M. Astugue
885 route de la gare

30670 Aigues-Vives

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

TEMOIGNAGE

En 1988, le Razil a un peu débordé, mais M. Astugue n'a pas été inondé
(ni ses voisins, absents lors de I'enquéte).

Autre information:
En général, le Razil ne déborde pas et il n'y a pas de probleme.

PHE a lever

Date de la crue Hauteur par rapport a un support

Altitude du ;uep'gort enm Altitude de la PHE en m NGF
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FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Razil

COMMUNE (lieu-dit)

Aigues Vives

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

13

; \‘:‘ j J)de Pén.‘ a) x ,- ’

Personne rencontrée

Informations recueillies

Cabanis Lionel
31 impasse de Mus

30670 Aigues-Vives
Tel: 04 66 77 73 21

TEMOIGNAGE

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

Lors des inondations de 1988:
-ily a eu 30 cm d'eau dans le garage, mais pas de dégats dans la
maison

- le Razil a débordé sur la route

Autres informations:

- en général le Razil déborde du cété opposé a la maison

- depuis 1988, la route au bord du Razil a été élargie, ce qui permet au
cours d'eau de s'écouler plus facilement lorsqu'il déborde

- ce terrain était anciennement une vigne du grand-pére de M. Cabanis
et il n'y a jamais eu de problemes d'inondation a sa mémoire

- ses voisins n'ont a priori pas de problémes d'inondation.

PHE a lever

Date de la crue Hauteur par rapport a un support

Altitude du ;‘g’é’o” enm Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

)egiseau

COURS D'EAU

Rhoény

COMMUNE (lieu-dit)

Calvisson

j‘r r?_'l"’ﬁ

< s Rotge Y]

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

14

Personne rencontrée

Informations recueillies

Sylvie Pignon

Le petit Pascalet
30420 Calvisson
Tel: 04 66 71 65 39

Lors des inondations de 1988:
- Mme Pignon ne résidait pas ici
- la maison avait été inondée

Date de la crue

Hauteur par rapport a un support

NGF

g Autres informations:
<ZE - la maison est surélevée
g Temmgnage recueilli le 30/03/2012 | le jardin est entouré de digues qui
S par Egis protégent la maison des inondations : g _
0 la maison (terrasse) et les digues
— en arriére plan
- les prés des chevaux autour de la maison (hors de la protection des
digues) sont souvent inondés
- la maison n'a pas été inondée depuis 1988
- M. Pignon a un tractopelle et entretien régulierement les fossés autour
de la maison
p—
o
>
Q
@
LLI
I .
= Altitude du support en m Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Ruisseau de Maruéjols

COMMUNE (lieu-dit)

Maruéjols

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

15

Personne rencontrée Informations recueillies
Chartier Marie-Pierre Lors des inondations de 1988:
w Chemin de Fontarame - Mme Chatrtier ne résidait pas a Maruéjols, elle n'a donc pas
Q [Hameau de Maruéjols d'informations concernant cet événement.
<ZE 30870 St-Céme-et-Maruéjols
O ltel 06 74 93 84 10 Autres informations:
g - les batiments sont surélevés (obligation du POS)
w ITémoignage recueilli le 30/03/2012 |- le cours d'eau déborde de temps en temps sur le chemin qui le longe
= lpar Egis - Mme Chartier n'a jamais été inondée (depuis 2002)
- I'ancien propriétaire a qui Mme Chartier a acheté le terrain et le bati est
Michel Verdier, I'adjoint au Maire (absent lors de I'enquéte).
)
3
T
LU
I
o
Date de la crue Hauteur par rapport a un support Altitude du ;qu'i)ort enm Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

(e)egiseau

COURS D'EAU

Valat de la Font

COMMUNE (lieu-dit)

Bizac

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

16

Personne rencontrée Informations recueillies
M. et Mme. Pieri Lors des inondations de 1988:
w |2 impasse des Pins - il n'y a pas eu de dégats dans la maison
O 30420 Calvisson (Bizac) - le champs en face a été inondé en partie
<ZE Tel: 04 66 01 26 12 - la maison au 4 impasse des Pins a été inondée (et revendue plusieurs
O] fois depuis)
S
i Témoignage recueilli le 30/03/2012 |Autres informations:
= par Egis - les autres maisons de l'impasse n'étaient pas construites en 1988
- M. et Mme Pieri ne savent pas d'ou venait I'eau
- la maison de M. et Mme Pieri n'a jamais été inondée.
)
>
Q
@
LLI
I
o
Date de la crue Hauteur par rapport a un support Altitude du ;qué)ort enm Altitude de la PHE en m NGF
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FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU PLAN DE SITUATION
R e v Jr/x' WS T S
Rhony s aﬂ;‘y};ﬂﬁ

COMMUNE (lieu-dit)

Caveirac

N° de témoignage

N° de P.H.E. a lever

17

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

LEC Jean-Pierre
3 lotissement des capucines

30820 Caveirac
Tel: 04 66 81 57 40

Témoignage recueilli le 30/03/2012
par Egis

Lors des inondations de 1988:

- il n'y a eu de gros dégats dans la maison

- I'eau est montée de 1 m sur la terrasse

- la maison était construite sur un radier, elle s'est enfoncée lors des
inondations (reconstruite aujourd'hui)

- la famille a dO étre évacuée d'urgence chez les voisins dont la maison
possédait un étage de plus. lls se sont attachés a une corde pour
traverser la rue.

- il y avait beaucoup de courant, la table de ping-pong des voisins a été
emportée par les eaux jusqu'a Clarensac

- 'eau est restée dans la maison pendant 3 jours

- la famille a été relogée durant 1 mois par la mairie

- I'eau venait de la coline "les Ramias"

Autres informations:

- Mme et M. Lec possédent un dossier (photographies) sur les
inondations de 1988 mais ils ne I'ont pas retrouvé au moment de
I'enquéte. Il serait intéressant de les recontacter afin d'avoir ces
informations.

- des aménagements ont été faits suite a I'éveénement de 1988:le fossé a
été repris le long de la route (D40) pour faciliter I'évacuation des eaux
pluviales.

PHE a lever

Date de la crue

Hauteur par rapport a un support

Altitude du support en m Altitude de la PHE en m NGF




FICHE DE TEMOIGNAGE

)egiseau

COURS D'EAU

Lagau de Solorgues

COMMUNE (lieu-dit)

Nages-et-Solorgues

N° de témoignage N° de P.H.E. a lever

18

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Alle Pierre
11 rue Jean Jaurés

30114 Nages-et-Solorgues
Tel: 04 66 35 12 96

Témoignage recueilli le 06/04/2012
par Egis

Second entretien avec M. Alle avec photographies a l'appui.

Lors des inondationdation de 1988:

- il y avait beaucoup de courant dans la rue Jean Jaurés, la cabine
téléphonique de la place du 8 mai 1945 ainsi qu'un figuier ont été
emportés par les eaux

la rue Jean Jaures lors des
inondations de 1988

- les voutes souterraines se sont effondrées, les rues ont été détruites
par les eaux et ont du étre reconstruites

le salon de M. Alle

- I'eau est entrée par la fenétre
et a fait beaucoup de dégéats
dans la maison. Les meubles du
salon ont du étre changés a
I'exception du buffet.

d”i“i!t .- e
1\ -““

Autres informations:
- une partie des berges de Lagau a été goudronée alors qu'il y a une
interdiction de béatir dans la zone.

- une zone de 10 m le long des berges de Lagau est réservée pour
I'entretien des berges et pour favoriser I'écoulement et l'infiltration de
I'eau en période de crue.




PHE a lever

La PHE se trouve sur le lieu de témoignage.

PHE n°5: au dessus du dernier tiroir
du buffet du salon de M. Alle

Date de la crue Hauteur par rapport a un support

Altitude du support en m
NGF

Altitude de la PHE en m NGF

octobre 1988
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LEGENDE

- PHE fournie par le SMBVV en mNGF

en mNGF

- PHE de 1988 issue de I'étude générale d* i du Vistre-Rh

- PHE de 1988 issue de la cartographie des zones inondables du Rhény entre Caveirac et I'A9 en mNGF

- PHE de 1988 issue de 'étude TGV méditerranée en mNGF

- PHE de 1998 issue de I'étude de modélisation et cartographie des zones inondées par Le Vidourle, Le Rhony,
La Cubelle, Le Razil, et Le Vistre en mNGF

PHE BRL de 1988 issue de I'étude TGV méditerranée en mNGF
PHE BRL de source inconnue en mNGF

Témoignage recueilli par EGIS Eau en 2012

PHE Richier de source inconnue en mNGF

PHE de 1988 levée dans le cadre de I'€laboration du PPRI du Rhény en mNGF

Limite de la zone inondée en 1988 fournie par le DDTM30

Limite de la zone inondée de 2005 fournie par la DDTM30

Limite de la zone inondée de 1958 issue de I'étude générale d'aménagement hydraulique du Vistre - Rhony

Limite de la zone inondée de 1988 issue de la revue municipale de Codognan

caves inondées. 30 a 40 cmy'eau
sur le pont

SR

9%o)

60.63

% fournies par les sur la crue de 1988
a630
677 -
eau, seule fois ot il y a eu un débordement suryerse améiagée A e Y pont endommagé
% Informations générales fournies par les communes ' _suy 20 G T
w668
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53.94
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repére de crue prévu

O\
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maison touchée par inondation
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une corde tendue entre les deux maisons
pour sauver un enfant

maisons en rive droite de Lagau touchées
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entreprise Frémont touchée par Ibs inondations
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beaucoup d'eau

probléme pour passer
ros épisode

en cas de g

LEGENDE

grosse zone de débordement

Valat d'Encombe

deux maisons touchées
lors des épisodes forts

repére de crue prévu

ouvrage débordant
probleme dembacle-
une partie souterraine

[yS—

urbanisation prévue de type
habitat + aménagements hydrauliques
(espace réservé)

)

60.29

débordement sur ouvrage,
un peu plus haut que le mur situé &
Iamont en rive droite de I'ouvrage,en 2002

réseaux piuViaux revus

PHE fournie par le SMBVV en mNGF

PHE de 1988 issue de I'étude générale d'amé du Vistre-Rhony en mNGF

PHE de 1988 issue de la cartographie des zones inondables du Rhony entre Caveirac et I'A9 en mNGF

PHE de 1988 issue de I'étude TGV méditerranée en mNGF

PHE de 1998 issue de I'étude de modélisation et cartographie des zones inondées par Le Vidourle, Le Rhény,
La Cubelle, Le Razil, et Le Vistre en mNGF

PHE BRL de 1988 issue de I'étude TGV méditerranée en mNGF
PHE BRL de source inconnue en mNGF

Témoignage recueilli par EGIS Eau en 2012

PHE Richier de source inconnue en mNGF

PHE de 1988 levée dans le cadre de I'élaboration du PPRI du Rhény en mNGF

Limite de la zone inondée en 1988 fournie par le DDTM30

Limite de la zone inondée de 2005 fournie par la DDTM30

Limite de la zone inondée de 1958 issue de I'étude générale d'aménagement hydraulique du Vistre - Rhony

Limite de la zone inondée de 1988 issue de la revue municipale de Codognan

Informations fournies par les communes sur la crue de 1988

Informations générales fournies par les communes
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Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1.98.8 . Clrue
spatialisée exceptionnelle
P Coefficient de L . P
Surface du Longueur DebItA alvec Coefficient de Temps de Débit méthode L ruissellement UGIIE d.e DG (O D ébit méthode Deblt, alvec
) : coefficient ; . . Débit avec concentration Bressand ) coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) . ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle S
multiplicateur o Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)
Golossof
Combe de la
Baraque 1 0,86 113 0,02 48 0,38 0,82 58 15,7 0,72 0,29 0,9 18,0 357
Combe de la
Baraque 2 100 131 0,02 54 0,38 0,91 65 72 0,72 0,34 218 199 392
Combe de la
Baraque 4 164 162 0,02 73 0,38 118 9,1 26,2 0,72 0,42 334 310 60,2
Combe de la
Baraque 6 248 2,0 0,01 92 0,38 156 15 359 0,72 0,56 46,2 448 832
Combe de la
Baraque 8 5,69 349 0,02 16,6 0,38 221 214 70,2 0,72 0,89 90,9 58% 163,6
Valat de la Font
d'Auroux 1 109 155 0,02 6,6 041 0,82 79 B3 0,70 0,37 22,7 18 40,8
Valat de la Font
d'Auroux 2_1 134 187 0,02 77 041 0,95 9,2 212 0,70 0,45 26,2 1“3 47,1
Valat de la Font
d'Auroux 3 2,09 2,24 0,02 938 041 123 21 30,5 0,70 0,55 383 219 68,9
Valat de la Font
d'Auroux 4_1 2,30 2,71 0,02 99 041 140 A 314 0,70 0,68 394 238 710
Valat de la Font
d'Auroux 4_2 2,69 3,13 0,02 10,6 041 160 133 348 0,70 0,79 43,9 27,0 79,1
Ruisseau du
Pont Affluent 1 0,33 0,71 0,02 22 0,36 045 2,6 65 0,66 0,17 82 37 1“7
Ruisseau du
Pont Affluent 2 0,58 107 0,02 34 0,36 0,67 4,0 0,1 0,66 0,27 »7 6,0 229
Ruisseau du
Pont 2 160 164 0,02 81 0,36 0,95 9,7 246 0,66 0,39 30,9 1558 55,7
Ruisseau du
Pont 3 189 191 0,02 83 0,36 112 10,3 273 0,66 0,47 345 B4 62,0
Le Merlanson 1 0,02 0,37 031 04 0,38 0,04 05 08 0,73 0,05 09 05 16
Le Merlanson 2 0,06 0,63 0,14 0,8 0,39 0,09 0,9 16 0,73 0,09 19 12 35
Merlanson
Affluent 1 0,03 0,31 037 0,6 0,38 0,04 0,7 12 0,73 0,04 14 0,7 26
Merlanson
Affluent 2_1 0,06 0,38 031 09 0,38 0,05 11 2,0 0,73 0,05 24 13 4.2
Merlanson
Affluent 3 0,09 0,53 0,16 12 0,39 0,10 14 28 0,73 0,07 Bl5) 21 6,2
Merlanson
Affluent OQuest 1 0,01 0,30 0,38 03 0,38 0,03 03 05 0,73 0,04 05 03 10
Rhony 1 1 121 160 0,03 77 041 0,72 9,2 216 0,73 0,35 26,8 294 48,2
Rhony 1 2 147 185 0,03 8,2 0,38 083 98 245 0,73 0,41 30,8 34,2 554

' Valeurissue du PAPI de Nimes

2 . .

:Valeurissue duschéma
d'aménagement hydraulique de
Calvisson



Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1,98,8 . C.rue
spatialisée exceptionnelle
A Coefficient de AN a P
Surface du Longueur DEb't. qvec Coefficient de Temps de Débit méthode L ruissellement e d.e DICHIR [MEARCE D ébit méthode DEb't. qvec
. . coefficient . . . D ébit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur L Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)
Golossof
Rhény 1 3_1 179 2,05 0,03 GI5 0,38 094 ns 287 0,73 0,46 36,1 40,5 649
Rhoény 1 3_2 2,02 2,29 0,03 99 0,38 104 21 311 0,73 052 39,2 44,9 70,6
Rhény 1 3_3 2,28 2,58 0,03 04 0,38 14 28 336 0,73 0,59 424 50,0 763
Rhoény 1 4 2,57 3,26 0,03 04 0,38 137 33,0 34,7 0,73 0,77 439 55,1 79,0
Ruisseau du
Rianse 1 114 11 0,06 738 0,38 049 93 238 0,73 0,20 30,0 305 54,0
Ruisseau du
Rianse 3_1 167 176 0,04 95 0,38 0,79 14 28,8 0,73 0,37 36,2 39,9 65,1
Ruisseau du
Rianse 3_2 188 2,32 0,04 01 0,38 093 21 296 0,73 0,50 37,0 42,0 66,6
Ruisseau du
Rianse 4 2,96 391 0,02 12 0,38 155 40 36,9 0,72 0,93 46,6 615 839
Ruisseau Sud
Caveirac 1 104 156 0,03 65 0,40 0,71 738 B1 0,72 0,35 225 247 40,6
Ruisseau Sud
Caveirac 2 155 195 0,03 91 041 092 11,0 25,0 0,71 0,45 310 347 55,8
Ruisseau Sud
Caveirac 3 170 2,8 0,03 91 041 101 12 26,1 0,71 051 325 37,0 584
Ruisseau Sud
Caveirac 4 189 2,63 0,03 93 041 115 14 273 0,71 0,62 34,0 40,5 611
La Pondre B8 104.61
M aruejols 1 103 179 0,04 63 0,38 0,68 75 179 0,73 0,38 223 13 40,1
M aruejols 3 119 185 0,04 6,8 0,38 0,72 85 20,2 0,73 0,39 252 29 453
M aruejols 5 138 2,05 0,04 7.8 0,38 0,80 94 223 0,72 0,44 27,8 1“7 50,1
M aruejols 6_1 148 2,28 0,03 8,0 0,38 0,90 9,7 229 0,72 051 28,5 15,6 513
M aruejols 7 198 2,88 0,03 97 0,38 105 19 283 0,71 0,63 352 20,6 634
M aruejols 9 Blo8 3,72 0,03 u7 0,38 155 B85 513 0,73 0,85 65,1 39,3 u7,2
Ravin des
Jonquieres 1 135 126 0,05 838 0,38 056 05 269 0,73 0,24 338 15,6 60,8
Ruisseau de
Calvisson 1 101 2,27 0,04 58 0,38 0,76 7,0 16,1 0,73 0,49 0,9 188 358
Ruisseau de
Calvisson2_1 1 145 2,80 0,04 7.8 0,38 092 94 214 0,73 0,61 265 26,2 478




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1_98_8 . C.rue
spatialisée exceptionnelle
Surface du Longueur Uem[. ayec Coefficient de Temps de Débit méthode P L'O.emcm Temps dE_ Débit méthode Uem[. ayec
. . coefficient ; . . D ébit avec ruissellement |concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle rationnelle -
multiplicateur L Gumbel (m3/s) 100 ans (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) PN 10 ans (h) Passini (m3/s) L. . o . PPN 1988 (m3/s) PN
Ruisseau de
Calvisson2_1 2 184 3,08 0,03 838 0,38 107 108 26,0 0,73 0,69 325 33,0 584
Ruisseau de
Calvisson2_1 3 2,23 3,79 0,03 9,2 0,38 133 15 28,9 0,73 0,88 36,3 393 65,3
Ruisseau de
Calvisson2_1 4 248 4,30 0,03 9,7 0,38 145 21 311 0,73 100 39,1 43,2 705
Ruisseau de
Calvisson2_1 5 2,59 4,60 0,03 9,7 0,38 153 22 316 0,73 109 39,8 444 717
Ruisseau de
Calvisson2_1 6 327 451 0,03 jike) 0,38 162 1“9 40,1 0,73 106 50,8 56,4 914
Ruisseau de
Calvisson 2_1 3,80 5,10 0,02 24 0,38 188 58 44,0 0,73 123 56,0 63,2 100,8
Ruisseau de
Calvisson 2_2 525 8,09 0,02 us5 043 2,88 189 53.32 62.32 58.02 12,02
Ruisseau de
Calvisson 3 1331 8,09 0,02 28,7 0,42 3,93 383 126,2 0,72 2,08 163,4 1048 294,1
Ruisseau de
Calvisson 4 14,90 8,68 0,02 298 041 432 40,1 137,0 0,72 2,26 178,0 19,1 3204
Pontil 1 0,47 196 0,02 34 0,46 0,73 4,0 77 0,72 0,49 93 54 6,7
Pontil 2_1 0,70 2,23 0,02 45 0,45 0,90 54 10,38 0,72 0,56 B1 738 236
Ruisseau de
Tourelle 1 0,49 120 0,05 50 0,53 041 6,0 10,4 0,73 0,23 24 6,8 222
Ruisseau de
Tourelle 2_1 0,64 141 0,03 59 0,54 057 7,0 23 0,73 031 14,6 82 263
Ruisseau de
Tourelle-
Fontanes 3 165 2,02 0,02 97 047 109 1,9 26,2 0,72 0,50 323 188 58,1
Ruisseau de
Tourelle-
Fontanes 5 258 231 0,02 1.6 0,45 144 15 371 0,72 0,59 46,7 27,6 84,0
Ruisseau de
Tourelle-
Fontanes 7 4,30 4,24 0,02 153 043 198 95 52,6 0,72 106 66,6 425 19,9
Ruisseau de
Tourelle-
Fontanes 9 6,08 5,24 0,02 71 041 2,65 222 674 0,72 135 86,5 56,7 1557
Ruisseau de
Tourelle-
Fontanes 10_1 7,49 6,25 0,01 179 041 332 236 76,8 0,72 167 99,2 63,2 178,6
Ruisseau de
Ouest
Saintignieres 1 0,39 142 0,03 3,0 043 047 36 72 0,72 0,31 87 79 15,7
Ruisseau de
Ouest
Saintigniéres 2_1 0,43 163 0,03 33 043 052 39 77 0,72 0,36 93 85 16,7
Valat des
Saintignieres 1 0,99 2,28 0,03 55 0,38 084 6,6 1554 0,73 052 9,2 10,6 345
Valat des
Saintigniéres 2_1 122 2,83 0,03 6,1 0,38 100 75 73 0,72 0,66 215 27 38,6
Valat des
Saintigniéres 2_2 133 3,22 0,02 6,1 0,38 114 76 179 0,72 0,78 22,2 1338 40,0




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1.98.8 . C_rue
spatialisée exceptionnelle
A Coefficient de . 2 P
Surface du Longueur Deb|t. ayec Coefficient de Temps de Débit méthode L ruissellement VCHIEE d_e DELR [CHIDEE Débit méthode Deb't. a_vec
. . coefficient . . . D ébit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) S ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur o Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)
Golossof
Lagau de Nages 1 0,50 155 0,06 38 0,38 0,38 46 05 0,73 021 B1 34 235
Lagau de Nages
2_1 0,67 146 0,05 50 041 047 6,0 1,0 0,74 0,28 16,0 4,6 28,8
Lagau de
Solorgues 1 0,552 126 0,06 48 0,46 0,38 57 08 0,72 0,23 1,0 42 235
Lagau de
Solorgues 2_1 0,62 151 0,06 54 0,46 044 64 2,0 0,72 0,28 ua 48 259
Lagau de
Solorgues 2_2 0,64 162 0,06 55 0,46 0,46 65 22 0,72 0,30 14,6 50 26,3
La Grave 1 0,01 0,23 0,64 03 0,38 0,02 03 04 0,73 0,03 05 01 09
La Grave 3 0,04 0,35 0,22 06 0,38 0,05 0,7 13 0,73 0,05 16 03 29
La Grave 5 0,09 055 0,17 13 041 0,10 15 28 0,72 0,08 34 038 6,1
La Grave 6 0,15 0,64 0,10 18 043 0,16 21 43 0,72 01 51 13 93
La Grave 7 0,17 0,75 0,09 19 043 0,18 22 43 0,72 01 52 14 94
Le Merlanson 2 0,06 0,63 0u 08 0,39 0,09 09 16 0,73 0,1 19 12 35




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1.98.8 . Clrue
spatialisée exceptionnelle
A Coefficient de A 2 L
Surface du Longueur Deblt_ avee Coefficient de Temps de Débit méthode P ruissellement Temps d.e pebit methode Débit méthode Deb|t. avee
. . coefficient . . . D ébit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur o Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)2
Golossof
Combe
d'Aynarde 1 101 2,11 0,03 6,3 041 0,75 76 16,5 0,73 0,46 203 229 36,6
Combe
d'Aynarde 2 0,13 0,63 0,08 15 041 0,17 18 3,6 0,73 0,10 44 36 8,0
Escaraux 1 0,10 0,72 0,09 13 047 0,15 15 2,6 0,72 01 31 0,9 56
Escaraux 2 0,32 140 0,02 24 043 0,53 29 59 0,72 0,34 72 23 »9
Fossé des
Bourrallieres 1 0,95 152 0,04 6,0 0,38 0,62 72 72 0,72 0,32 215 45 38,6
Fossé des
Bourralliéres
2 0,70 180 0,03 49 0,45 0,72 59 19 0,72 0,42 “na 38 259
Fossé des
Bourralliéres
3 0,35 121 0,02 25 0,42 0,56 3,0 6,7 0,74 0,30 82 24 u7
Fossé des
Bourrallieres
4 0,72 233 0,02 4.2 041 0,88 5,0 109 0,73 0,58 B4 4,6 24,1
Fossé des
Bourralliéres
5] 0,40 141 0,03 27 0,38 0,53 32 73 0,73 0,33 9,0 25 16,2
La Calade 1 0,77 2,30 0,06 51 0,38 0,54 6,1 131 0,73 041 16,1 1“9 29,0
La Calade 2 0,27 107 0,03 2,0 0,38 0,38 24 54 0,73 0,23 6,7 59 2,0
La Calade 3 0,25 135 0,01 14 0,38 0,93 16 43 0,72 0,38 54 2,7 97
La Calade-
Fond a
M athieu 1 0,38 127 0,07 31 0,38 0,32 37 79 0,72 0,21 938 84 .6
La Calade-
Fond a
M athieu 2 0,35 167 0,02 22 0,38 0,60 27 59 0,72 041 73 6,7 B,1
La Calade-
Fond a
M athieu 3 0,34 120 0,01 19 0,38 0,88 22 59 0,72 0,33 75 36 BS5
La Fond a
M athieu 1 0,88 172 0,05 6,1 041 0,58 73 59 0,72 0,34 95 7.8 35,0
La Fond a
M athieu 2 0,25 091 0,01 16 0,38 0,63 19 48 0,72 0,25 6,1 28 1,0
La Fond a
M athieu 3 0,08 0,82 0,01 06 0,38 0,40 0,7 17 0,72 0,22 2,1 10 38
La Grave 0,20 110 0,06 2,0 0,44 0,27 24 45 0,73 0,20 54 17 97
Lagau de
Nages 1 0,77 162 0,06 6,0 0,42 0,47 71 50 0,73 0,28 83 55 329
Lagau de
Nages 2 0,17 158 0,02 12 0,40 0,49 14 29 0,72 0,39 Bl 11 6,3
Lagau de
Solorgues 1 0,75 2,01 0,05 6,1 0,47 0,56 73 133 0,72 0,39 5.8 58 28,5
Lagau de
Solorgues 2 0,06 102 0,02 05 0,39 0,28 0,6 12 0,72 0,25 14 04 25




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1.98.8 . Clrue
spatialisée exceptionnelle
. Coefficient de . . A
Surface du Longueur DebltA alvec Coefficient de Temps de D ébit méthode o ruissellement UCILE d.e pebit méthode D ébit méthode DebltA alvec
) . coefficient ; . . Débit avec concentration Bressand ) coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) S ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur . Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)2
Golossof

Le Merlanson
1 0,17 0,70 0,13 2,0 0,40 0,15 23 46 0,73 0,10 56 37 0,1

Le Merlanson
2 0,49 2,33 0,03 3,0 0,39 0,70 36 76 0,72 0,55 93 9,0 168

Le Merlanson
3 0,52 179 0,01 28 0,38 0,89 34 83 0,73 0,48 04 5,6 8,7
Pascalet 1 0,40 123 0,02 26 0,40 0,65 3.1 72 0,71 0,32 89 2,6 16,0
Pascalet 2 0,27 113 0,02 18 0,38 058 21 50 0,72 0,30 62 17 12
Pascalet 3 0,93 128 0,01 53 0,40 0,95 6,3 16,2 0,71 0,34 204 5 36,8
Pascalet 4 0,29 135 0,00 13 0,39 131 16 48 0,72 0,38 6,2 17 n2
Razil 2 0,12 0,81 0,02 10 041 0,40 11 23 0,64 0,21 27 09 49
Razil 3_1 0,76 131 0,02 54 0,49 0,85 65 19 0,73 0,34 17,0 59 305
Razil 3_2 0,32 0,77 0,02 3,0 0,49 043 36 74 0,75 0,18 91 2,7 163
Razil4_1 0,30 0,76 0,02 2,6 0,46 044 31 6,7 0,73 0,19 8,2 24 7
Razil 4_2 0,17 0,59 0,04 19 047 0,25 23 45 0,74 0,12 59 16 99
Razil 4_3 0,85 149 0,02 63 0,48 0,75 75 153 0,72 0,36 18,6 65 334
Razil 5 150 3,00 0,01 6,6 0,46 160 83 20,0 0,72 0,81 25,0 9.8 45,0
Razil 6 0,63 154 0,02 48 0,48 0,71 57 13 0,73 0,37 B7 37 246
Razil 7_1 0,29 0,82 0,01 2,0 041 0,64 24 59 0,71 0,23 73 15 B2
Razil 7_2 0,28 0,75 0,00 12 0,37 125 15 54 0,72 0,221 71 12 738
Razil 8 0,44 10 0,00 19 041 140 23 76 0,71 031 99 15 w7
Razil 9 159 2,68 0,00 43 041 2,73 56 20,5 0,71 0,75 26,8 44 48,2
Rhény 1-2-3 493 4,87 0,03 183 0,44 195 253 59,1 0,73 115 743 99,9 1337
Rhony4_1 197 164 0,03 19 0,42 0,92 143 343 0,73 0,37 42,7 13,2 76,9
Rhony 4_2 127 2,15 0,04 83 0,42 0,75 99 211 0,72 0,45 258 8,6 46,4
Rhény 5 0,39 185 0,02 24 0,38 0,65 29 64 0,72 0,45 78 24 u1i
Rhony 6_1 14 3,06 0,03 6.9 043 091 83 165 0,72 0,68 20,0 20,3 36,0
Rhény 6_2 0,83 3,01 0,03 54 0,46 0,92 6,5 2,0 0,72 0,71 13 17 257
Rhény 7 0,93 2,68 0,01 43 0,49 160 515 29 0,73 0,74 16,0 16,6 289
Rhény 8 104 2,54 0,02 58 043 104 71 1553 0,72 0,63 1838 7,0 338




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1,98? ) Clrue
spatialisée exceptionnelle
e Coefficient de A P o
Surface du Longueur DEb't. gvec Coefficient de Temps de Débit méthode L ruissellement TEREE d.e DXL (EHOEE Débit méthode Deb|t. gvec
. . coefficient . . . Débit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur o Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)2
Golossof
Rhdény 9 0,62 176 0,03 45 044 0,64 53 10,7 0,72 0,40 3,0 4.4 234
Rhony 10 0,24 0,85 0,00 12 0,39 107 15 47 0,72 0,24 6,1 2,6 10
Rhény 11 0,58 85 0,03 338 0,39 0,60 45 105 0,72 0,32 B1 65 P35
Rhony 12 0,98 180 0,01 36 0,38 160 45 4.8 0,73 0,50 9,2 101 34,6
Rhény 13_1 0,87 161 0,02 53 043 0,93 64 u5 0,72 0,42 79 97 323
Rhony 13_2 0,99 164 0,03 6,6 042 0,68 79 174 0,72 0,36 214 11 38,6
Rhony 13_3 0,93 166 0,01 41 041 136 50 14,6 0,72 0,46 18,6 99 B8!5
Rhony 14 116 2,05 0,01 4.2 0,40 174 54 16,8 0,72 0,57 216 65 38,9
Rhdny 15_1 107 2,12 0,01 4,6 038 124 57 15,7 0,72 057 9,9 6,1 357
Rhony 15_2 181 343 0,00 44 0,39 3,00 58 217 0,72 0,95 28,4 81 511
Rhony 16 051 136 0,00 18 0,38 176 22 84 0,72 0,38 1,0 21 9.8
Rhony 17 186 196 0,01 74 0,48 195 95 27,6 0,72 0,54 352 93 63,3
Rhény 18 112 186 0,01 55 0,46 137 6.8 72 0,72 0,52 216 43 38,9
Rhony 19 0,15 0,48 0,01 10 0,39 0,58 12 34 0,71 0,13 44 04 79
Rhoény 20 104 191 0,00 2,6 0,37 2,71 &3 4.8 0,72 0,53 0,7 17 B5i5
Rhdny Vert 1 187 188 0,05 15 0,40 0,75 1338 32,6 0,73 0,37 40,6 447 73,0
Rhony Vert 2 0,63 133 0,02 36 0,38 0,79 43 11 0,72 0,35 B9 6.8 251
Rhony Vert 3 033 157 0,01 18 0,36 0,84 21 54 0,73 043 6,8 35 73
Rieutord 1 4,63 4,97 0,02 438 0,38 197 1838 54,0 0,73 119 68,9 437 124,0
Rieutord 2 0,48 2,83 0,01 23 0,38 108 28 65 0,72 0,77 81 50 1“5
Riviére du
Moulin 1 106 164 0,07 72 0,38 0,51 85 20,1 0,73 0,28 25,0 02 45,0
Riviére du
Moulin 2 106 2,83 0,02 54 0,40 105 6,6 15,0 0,73 0,69 18,6 9,0 335
Riviére du
Moulin 3 0,69 162 0,01 2,6 0,38 151 &3 10,9 0,73 0,45 11 72 254
Riviere du
Moulin 4 0,15 0,74 0,01 09 0,38 0,71 11 31 0,73 0,20 4,0 17 72
Riviére du
Village 1_1 0,17 0,68 014 2,0 0,39 0,14 23 48 0,73 0,09 58 338 05
Riviére du
Village 1_2 0,21 0,90 0,09 21 0,39 0,20 25 52 0,72 0,13 63 4,6 13
Riviére du
Village 2 0,10 0,66 0,05 15 0,56 0,21 17 28 0,77 0,13 32 24 58




Coefficient de

Surface du Longueur DEb't. avece Coefficient de Temps de D ébit méthode o ruissellement Temps d.e pebit methode Débit méthode DEb't. avece
. . coefficient . . . D ébit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle -
multiplicateur L Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)2
Golossof
Riviére du
Village 3_1 0,36 103 0,06 3,0 0,38 031 35 79 0,73 0,18 98 79 176
Riviére du
Village 3_2 0,07 0,57 0,03 038 043 0,20 09 17 0,72 0,13 21 15 338
Riviére du
Village 4 053 2,62 0,02 34 0,44 0,85 4,1 78 0,72 0,66 94 95 17,0
Ruisseau de
Calvisson 1 15,69 9,22 0,02 30,2 041 4,56 40,7 140,8 0,72 242 183,22 265 329,7
Ruisseau de
Calvisson 2 0,61 2,39 0,01 29 0,38 109 3,6 8.8 0,72 0,65 10 3,6 19,8
Ruisseau Est
Jas 1 053 157 0,04 3.9 041 051 4,7 938 0,73 0,33 2,0 12 217
Ruisseau Est
Jas 2 0,13 0,73 0,07 15 0,45 0,18 18 33 0,72 0,12 4,0 34 71
Ruisseau des
Jas 1 052 155 0,06 41 041 042 4,9 0,2 0,73 0,28 24 B5 224
Ruisseau des
Jas 2 0,10 0,78 0,06 11 0,41 0,9 12 24 0,73 0,14 29 2,6 52
Ruisseau des
Jas 3 0,11 0,54 0,05 12 041 0,19 14 30 0,73 01 36 3,0 65
Ruisseau des
Jas 4 0,01 0,25 0,03 02 043 0,09 02 04 0,72 0,06 05 03 09
Ruisseau des
Jas 5 0,04 047 0,02 04 0,40 0,9 05 11 0,73 01 14 11 24
Valat de
Playcine 1 1n 178 0,03 6,6 0,38 0,73 79 19,0 0,73 0,39 23,7 2,1 42,7
Valat de
Playcine 2 0,21 0,85 0,04 17 0,39 0,30 21 46 0,73 0,8 57 27 10,2
Valat de
Playcine 3 0,21 0,51 0,06 21 0,38 0,20 24 59 0,73 0,09 73 28 132
Valat de
Playcine 4 0,40 104 0,01 24 0,38 0,69 29 77 0,73 0,28 97 45 74
Valat de
Playcine 5 032 0,96 0,02 23 0,39 048 27 65 0,73 0,23 81 39 146
Valat de
Rouveyrenque
1 0,32 131 0,02 22 0,40 056 2,7 59 0,73 0,32 73 37 B1
Valat de
Rouveyrenque
2 057 108 0,03 4,0 041 0,55 4.8 n3 0,73 0,25 11 6,8 254
Valat de
Rouveyrenque
3 0,67 171 0,02 39 0,38 0,77 4,6 n2 0,73 0,42 B9 72 250
Valat de Tres
Pont1 174 2,84 0,04 108 0,45 0,97 13,0 26,1 0,72 0,61 317 314 571
Valat de Tres
Pont 2 0,06 0,58 0,01 04 0,38 042 05 13 0,73 0,16 17 0,7 3,0
Valat du Camp
1 0,60 172 0,02 33 0,36 082 39 98 0,72 0,44 23 35 222
Valat du Camp
2 0,58 104 0,03 338 0,36 0,50 45 nz 0,73 0,23 u7 ap 265
Valat du
M aupas 1 169 176 0,02 73 0,36 116 9,0 26,7 0,73 0,45 34,2 74 615




Caractéristiques physiques du bassin versant 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans 1.98,8 . Clrue
spatialisée exceptionnelle
A Coefficient de AN a o
Surface du Longueur DEb't. a_vec Coefficient de Temps de Débit méthode L ruissellement e d.e DICHIR EAOEE Débit méthode DEblt. ayec
. . coefficient . . . Débit avec concentration Bressand . coefficient
Nom bassin versant hydraulique Pente (m/m) - ruissellement |concentration rationnelle 100 ans rationnelle S
multiplicateur . Gumbel (m3/s) (h) Bressand Golossof multiplicateur
(km2) (km) 10 ans (h) Passini (m3/s) Bressand 1988 (m3/s)
(m3/s) Golossof (m3/s) (m3/s)2
Golossof
Valat du
M aupas 2 0,46 0,88 0,01 27 0,36 0,68 32 92 0,73 0,23 n7 27 211
Valat du
Maupas 3 0,46 124 0,01 26 0,37 0,79 31 82 0,73 0,33 104 27 8,7
Valat du P ayet
1 17 2,29 0,03 70 0,40 0,82 84 B5 0,72 0,51 227 215 40,9
Valat du Payet
2 137 2,45 0,02 6,6 0,42 123 82 9,8 0,72 0,63 247 24,6 444
Valat du Tal 167 3,07 0,03 838 0,40 101 10,38 242 0,73 0,67 298 30,2 53,7
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ANNEXE 7 : Compléments de simulation

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény Page 120






En complément de I'analyse réalisée sur le calage en amont de I'A9, une simulation a été réalisée
sans digue sur le secteur de Vergeze et Codognan. Les résultats de cette simulation ont été comparés
aux PHE historiques. Il est a noter que :

» de nombreuses PHE sont contradictoires entre elles,

» le présent modéle ne correspond pas aux conditions exactes d'écoulement de 1988
(urbanisation qui a évolué, évolution de la carriere du Mas Rouge, non prise en compte des
murs...),

» les cartographies d’aléa sur ce secteur sont issues en grande partie des résultats d’autres
études (prise en compte de I'étude SAFEGE sur Vergéze et Codogan et de I'étude ARTELIA
lige alaLGV).
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ANNEXE 8 : Comptes rendus de
réunions suite a la crue du 10/10/2015

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény Page 121






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune d’Aigues Vives

REUNION DU 13/01/2015 REALISE A 10H30 EN MAIRIE D’AIGUES VIVES

Personnes présentes : M. Humbert, adjoint a I'urbanisme
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Aucune habitation n’a été touchée. Aucune voirie n'a été endommagée. Aucun pont n'a été submergé.
Il n'y a pas eu de dégats.

Le Razil n'est pas sorti de son lit.
Il n'y a pas eu de débordement sur le pont de I'Hbpital.

Le seul secteur touché se situe sur la partie aval de la commune : des débordements du Rhény se
sont produits au niveau de la RD1. Les débordements se sont propagés vers un étang priveé.

A noter, un point bas sous I'A9, cela n'a pas empéché la circulation.




=, Eléments de terrain complémentaires
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Commune d’Aigues Vives

Photographie 1 : Débordements sur le secteur de la RD1 (source : photographie fournie par le
représentant de la commune)

——————

Photographie 2 : Débordements sur le secteur de la RD1 (source : photographie fournie par le
représentant de la commune)




Photographie 3 : Débordements sur le secteur de la RD1 (source : photographie fournie par le
représentant de la commune)

Photographie 4 : Débordements sur le secteur de la RD1 (source : photographie fournie par le
représentant de la commune)






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune d’Aimargues

REUNION DU 18/12/2014 REALISE A 9H EN MAIRIE D’AIMARGUES

Personnes présentes : M. Laurent, DST
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Des voiries ont été endommagées a cause des débordements du Rhény. Les débordements sont dus
ala LGV. Le probleme de modifications des écoulements restera.

Un camping et les « jardins de Marie » (centre d'accueil Le Coral) ont été évacués (une dizaine de
personnes au camping, une dizaine au foyer ainsi que des encadrants) par précaution; il y a eu
finalement peu d’eau sur ces secteurs.

Une martelliére a été arrachée sous la RD979. Elle avait été manipulée pour étre fermée avant que ca
se produise. La buse @2000 a alors été bouchée pour éviter les remontées vers le Rhony ; I'eau est
ainsi partie vers les champs.

La personne habitant au lieu-dit « Pied Coucou » n’a pas voulu bouger ; il y avait au moins 40 cm
d’eau sur ce secteur.

Le Conseil Général a fermé la voirie au niveau de la ZAC de la Garrigue ; il s’agit de la seule voirie
fermée lors de cet événement.

Il n’y a pas eu de débordement du Vidourle. Aucun pont n’a été submergé.
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Eléments de terrain complémentaires

Commune d’Aimargues

Martelliere arrachée

Photographie 1 : Martelliere arrachée (source : photographie fournie par le directeur des des services

techniques de la commune)
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Figure 1 : Sites concernés par I'événement du 10 octobre 2014
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Figure 2 : Estimatif des dégats lors de I'’événement du 10 octobre 2014







- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune de Boissieres

REUNION DU 09/12/2014 REALISE A 16H EN MAIRIE DE BOISSIERES

Personnes présentes : M. le Maire

M. Deschamps, conseiller municipal
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Le Rhoény a débordé. Deux voitures « se sont noyées ». Les véhicules ayant été abandonnés sur
place au moment de la crue.

Des débordements se sont produits sur la RD107, probablement 50 cm environ de hauteur d’eau. La
route départementale a été coupée par le département au niveau du pont. Aucun autre pont n'a été
submergé durant I'événement.

En ce qui concerne le phénoméne de ruissellement, un chemin communal amont a été un peu abimé.
Les voiries les plus sujettes au ruissellement sont la rue basse, le chemin du moulin et les escaliers de
'horloge menant a la rue basse.

Aucune maison n’a été inondée.







- Eléments de terrain complémentaires
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Commune de Boissieres

Photographie 1 : Laisse de crue en amont du pont de Bizac

Photographie 2 : Laisse de crue en amont rive droite du pont de Bizac




Photographie 3 : Laisse de crue en aval rive gauche du pont de Bizac

Photographie 4 : Laisse de crue en aval rive gauche du pont de Bizac



- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune de Calvisson

REUNION DU 08/01/2015 REALISE A 14H EN MAIRIE DE CALVISSON

Personnes présentes : M. Cruppel, Directeur des Services Techniques

M.Dumas, adjoint aux finances
M.Bouzanquet, responsable des Services Techniques
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

» routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

» ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Iy a eu des dégats sur les territoires pentus : beaucoup de ravinements.

Avec le ravinement, la route de Saint Etienne a été coupée naturellement. La RD40 est concernée par
le méme phénomeéne.

Sous le pont de la voie verte, il y avait une accumulation d’eau due aux eaux de ruissellement et aux
exces en provenance des réseaux d’eaux pluviales.

De par les forts ruissellements, Sinsans était inaccessible. Toutes les rues de Sinsans se sont
transformées en torrent.

Au niveau de la combe des Abeils, le chemin a été détérioré.

Le secteur a proximité de la cave est tres vite inondé, le phénoméne est d'autant plus long quand
I'Escattes est haut car le fossé s’écoule mal dans ce cas.

Des habitations ont été inondées au Nord-Ouest en bordure du valat de Payet. Il s’agit d’'un ru dont le
gabarit est insuffisant, ce qui entraine des débordements puis du ruissellement. Des murs de cléture
se sont effondrés, ce qui a entrainé une vague vers l'aval. Il y avait environ 20 cm d’eau dans les
jardins environ 30 minutes apreés |'effondrement.

Le parking du 8 mai a été touché car il y a eu des débordements en amont du pont qui se sont
propagés vers le parking. La RD1 a été coupée au Mazet des Fréres par le département. La partie
bétonnée du ruisseau de I'Escattes a la traversée du village a été dégradée.




Le pont du Rhdény n’'a pas été coupé. La RD137 a été coupée cOté Boissiéres et Nages et Solorgues.
Le camping et le village de vacances étaient isolés, cela arrive plusieurs fois par an car le Rhény
déborde souvent sur la RD1.

Les dégats sur les chemins ont été estimés a 385000 euros HT par le Conseil Général (hors DFCI).
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L neela | 1S

Commune de Calvisson

Laisse de crue

Photographie 1 : Laisse de crue en rive gauche aval du Pont de la Lecques
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Laisse de crue

Photographie 2 : Laisse de crue au droit des Lorieux




Laisse de crue

Photographie 3 : Laisse de crue liée aux débordements de I'Escattes en bordure de la RD107



Laisse de crue — 25 cm d’eau
environ par rapport au pied de
I'arbre

Photographie 3 : Laisse de crue liée aux débordements de I'Escattes en bordure de la RD107
coté Nord de la voirie






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune de Caveirac

REUNION DU 27/11/2014 REALISE A 11H EN MAIRIE DE CAVEIRAC

Personnes présentes : Mmes Codou Brigitte et Christine et de Smet Aurélie
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Les personnes touchées l'ont été a cause de problemes de ruissellement et non de débordements de
cours d'eau. Le centre-ville n'a pas été particulierement touché. Le quartier le plus touché est celui
situé au lieu-dit « Mas de Mourgues ». Le chemin de Mas de Mourgues a été particulierement
impacté.

La RD40 a été coupée par la gendarmerie au niveau du rond-point (point bas) d’Intermarché et a
proximité du marchand de légumes c6té Nimes. La RD40 a tendance a concentrer les eaux car elle
recoit les versants sud et nord de la commune. Le chemin de Calvisson a été coupé apres
I'événement. La route de Clarensac a été coupée sur le territoire communal de Clarensac.

Les plus gros dégats communaux se situent au niveau de I'lmpasse de la Riviere et au niveau du
chemin de Calvisson. Le reste des dégats se situent essentiellement sur de petits chemins de
garrigues.

Pour les voiries, le chiffrage des travaux est en cours.

La commune a été classée en CAT NAT.




- Eléments de terrain complémentaires
(@ egiseal.

Commune de Caveirac

Passage a gué déterioré par la
crue

Photographie 1 : Détérioration du passage a gué sur le Rianse — secteur des tennis

Photographie 2 : Détérioration du passage a gué sur le Rianse — secteur des tennis




Laisse de crue — 15 cm d’eau
environ par rapport au niveau de
I'ouvrage

Photographie 3 : Laisse de crue sur ancien ouvrage de la voie ferrée sur le Rianse — secteur
des tennis

Débris laissés par la crue — point
de débordement

tennis



Dégradations suite aux
débordements du Rianse

Photographie 5 : Dégradations en amont du passage a gué sur le Rianse a I'aval du point de
débordement— secteur des tennis

Photographie 6 : Voirie détériorée en bordure du Rhény - Impasse de la Riviére



Laisse de crue —environ 1 m
d’eau au droit de I'arbre

Photographie 8 : Mur de cl6ture écroulé par de fortes arrivées d’eau liée a un phénomene de
ruissellement — Route de Clarensac



Anse d’érosion

Photographie 10 : Anse d’érosion en bordure du Rhény — Route de Calvisson



Laisse de crue — au niveau du
haut de la dalle environ

Photographie 11 : Laisse de crue au niveau du poste GDF situé a proximité de la STEP - Route
de Calvisson

Laisse de crue —au niveau d’un
arbre en amont de la STEP

Photographie 12 : Laisse de crue au niveau d’un arbre situé a proximité de la STEP— Route de
Calvisson



Laisses de crue signe de
débordements en rive gauche du
Rhonv

Photographie 13 : Laisse de crue en rive gauche du Rhény en amont de la STEP- Route de
Calvisson

| aisse de crue sur arbre

Photographie 14 : Laisse de crue en rive droite du Rhény en amont du pont du Mas d’Achille—
Route de Calvisson



Laisse de crue signe de
débordement en rive
droite

Photographie 15 : Laisse de crue en rive droite du Rhdny en amont du pont du Mas d’Achille
signe d’un point de débordement — Route de Calvisson

Photographie 16 : Dégradations de la voirie en aval du pont du Mas d’Achille signe d’un retour
des eaux vers le Rhdony — Route de Calvisson






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
L eqgis

Commune de Clarensac

REUNION DU 11/12/2014 REALISE A 9H EN MAIRIE DE CLARENSAC

Personnes présentes : M. Mazur, élu

Mme Cadiou, service urbanisme
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Le plus gros probleme survenu lors de cet événement a été une rupture de digue au pic de
'événement en rive gauche du Valat du Tal. A la jonction rue de la Saladelle et chemin de Saint
Dionisy, il y avait de I'eau « jusqu’aux cuisses ».

Sr la partie amont du Tal, il y a eu de gros déga”ts au niveau de la maison de M.Gimenez.

Sur le Tal, entre la RD1 et le chemin de Maruéjols a Clarensac, le terrain de M.Calvet a eu de I'eau ;
I'habitation n'a pas été inondée.

Sur le Tal, entre le chemin de Maruéjols a Clarensac et le chemin de Calvissson, les bassins de
rétention étaient plein ; les eaux ont donc déversés sur la voirie, il y avait environ 15-20 cm d’eau. Les
habitations n’ont pas été touchées.

Le long du chemin de Saint Dionisy, il y a eu de nombreux dégats : clétures effondrées, maison
touchée.

Sur le secteur de la salle Marcel Aigon, un avaloir fonctionne mal ; des maisons sont ainsi inondées.
Les arénes, point bas d'un secteur de ruissellement, ont été recouvertes de 80 cm a 1 m d'eau.
Il y avait environ 45 cm d’eau sur le chemin de la Fontaine Sorbier.

Un gros point noir se situe au niveau des Garrés ou une maison a été inondée par le ruissellement et
les problemes de remontées d’'égouts.




Sur le secteur du chemin de la Font du Rouve, le cours d’eau déborde vers un bassin de rétention peu
profond, puis vers une maison dont la cléture a été détruite. Le méme cours d’eau a également
débordé en amont de la RD14 en rive droite.

Au niveau de I'impasse des Lavandes, il y eu environ 40-50 cm d’eau dus au ruissellement ; le pluvial
y était bouché.

En bordure du Rhény, il y a eu environ 50 cm d’eau sur le secteur du chemin des Garrets.
De nombreux axes routiers ont été coupés.

Les dégats ont été chiffrés a 12860 euros HT sur les voiries, 700 euros HT pour I'eau potable et 300
euros HT pour I'assainissement pluvial.



e Eléments de terrain complémentaires
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Commune de Clarensac

Rupture de digue en rive gauche
du Tal

Laisses de crue au niveau d’un
des déversoirs du bassin de
rétention sur le Tal

Photographie 2 : Bassin de rétention sur le Tal- surverse




e Eléments de terrain complémentaires
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Commune de Clarensac

Quelques éléments de terrain recueillis lors de la visite de terrain réalisée avec M. Dauphin, personne
travaillant pour les services techniques de la ville de Clarensac, le 19 janvier 2015.

Photographie 3 : Bordures abimées au niveau de I'impasse des tamaris
y ) ; F

Photographie 4 : Affaissement du chemin de St Dionisy




avec la boue, on ne voyait plus la
plague d’immatriculation du
camion

le portail s’était effondré

Photographie 5 : Habitation au droit de la rupture de digue du Tal

Photographie 6 : Dégéats sur la partie aval du chemin de St Dionisy



Cléture reconstruite aprés avoir
été emportée

Passerelle menant au monument
aux morts emportées

Photographie 7 : Dégéats sur la partie aval du chemin de St Dionisy

Photographie 8 : Cléture emportée au niveau du nouveau lotissement des marguerites



Laisse de crue — environ
50 cm d’eau

Laisses de crue

Photographie 9 : Laisses de crue au niveau de la station d’épuration de Clarensac



Fossé bouché au
cours de
I’événement

Photographie 11 : Fossé bouché sur le chemin de la carriére vieille — beaucoup d’eau sur ce
chemin



Photographie 13 : Effondrement de talus au niveau du chemin de Canteperdrix






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
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Commune de Codognan

REUNION DU 13/01/2015 REALISE A 9H AUX SERVICES TECHNIQUES

Personnes présentes : M. Dubois, services techniques
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Il y a surverse au niveau du pont de la Vediere. Globalement, les eaux sont venues buter sur les
digues. Il n'y a pas eu de riverains inondés.

Il'y a eu des embécles au niveau du pont de Mas Destier ainsi qu’au niveau du siphon du Bas-Rhone.

Il y a eu des dégats sur la voirie rue de la Vediére, la barriére du pont a également été arrachée et le
chemin communal en amont de cette rue en rive droite du Rhény a également été détérioré. Au droit
du lotissement la Tuilliére, la digue était en limite de débordement.

Il y a eu par contre des remontées d’eau sur voirie dues au niveau haut du Rhény, notamment dans la
rue du Rhény et dans la rue des jardinets.

Il n'y a pas eu de probléme en lien avec le ruissellement.

Points abordés lors de la réunion avec Mme Jagoudet a 9h30

Le bras secondaire au méme niveau que le pont de la Croisette déborde avant le bras principal. Au
niveau du pont de la Croisette, le niveau a atteint quasiment le deuxieme barreau. En aval immédiat
de ce pont, en rive gauche, les eaux étaient en limite de passer sur le chemin.

Les entreprises au niveau du lieu-dit « le Moulin » ont été évacuées.
Il n'y a pas eu de riverains inondés, seulement des jardins.

Le niveau d’eau est monté trés rapidement.
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Commune de Codognan

Photographie 1 : Débordements sur le pont de la Vediére a 7h50 (source : photographie fournie par la
représentante de la commune)




Photographie 2 : Barriere endommagée sur le pont de la Vediére (source : photographie
fournie par la représentante de la commune)

Photographie 3 : Barriere endommagée sur le pont de la Vediére (source : photographie
fournie par la représentante de la commune)



Photographie 4 : Pont de la Croisette a 9h30 (source : photographie fournie par la
représentante de la commune)

Niveau atteint : environ 2™
barreau — 85 cm d’eau par
rapport au niveau de la
voirie

Photographie 5 : Niveau atteint au niveau du pont de la Croisette



Laisse de crue — environ 65
cm d’eau par rapport au
haut de la butte

Photographie 6 : Laisse de crue en amont de la rue de Vediére






- : COMPTE-RENDU DE REUNION
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Commune de Congénies

REUNION DU 09/12/2014 REALISE A 14H EN MAIRIE DE CONGENIES

Personnes présentes : M. le Maire
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Au lieu-dit « Montadou », 50 m de voiries ont été dégradés le 29 septembre 2014 ; les dégradations
ont été accentuées par I'événement du 10 octobre 2014. A noter que sur ce secteur, deux pieges a
graviers sont présents.

Sur le Tourelle, des embacles au niveau de la grille présente sur le secteur des écoles ont entrainé
une surverse et I'inondation de la chaussée. Un dos d’ane redirige les eaux vers le lit du cours d’eau.
Les niveaux d'eau étaient tels que les eaux ont en partie surversé sur le dos d’ane. A noter que
certaines habitations ont été inondées par les remontées d”eau du Tourelle sur le secteur ou ce
dernier passe en souterrain.

Il y a eu des débordements au niveau du chemin de Fontvieille, les eaux se sont propagées Avenue
de la Fontaine puis Avenue de la Gare.

Le chemin de la Tombe a été submergé dans le secteur du Saintigniéres.
Aucune voirie n'a été coupée.
Plusieurs chemins ont par contre été endommageés :

» le chemin de Pasquier I'a été un peu,

e celui en bordure du ruisseau de Saintigniéres I'a été fortement,

* le chemin menant a la déchetterie,

» chemin de Maille I'a été un peu.




A noter que le 29 septembre, un probléme ponctuel s’est produit au niveau d'une patte du rond-point
du fait que des fossés et des buses étaient obstrués. Suite a cet événement des travaux ont été
entrepris, ainsi, aucun probléme n’a été observé lors de I'’événement du 10 octobre.

L'ensemble des dégats se chiffre a un montant de 20000 euros HT (15000 euros de voiries
communales et 5000 euros de chemins ruraux).



- gy e Eléments de terrain complémentaires
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Commune de Congéenies

Photographie 2 : Chemin a I'aval des 2 piéges a graviers — voirie fortement dégradée




Photographie 3 : Route menant a la déchetterie — voirie fortement dégradée

Photographie 4 : Chemin du Pesquier — voirie dégradée
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Commune de Langlade

REUNION DU 11/12/2014 REALISE A 11H30 EN MAIRIE DE LANGLADE

Personnes présentes : M. le Maire
M. Rochette, adjoint

M.Paccoud, agent des services techniques
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

» routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

» ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Lors de cet événement, il y a eu des problémes de ruissellement au niveau du rond-point, environ 30
cm d'eau dus au probléeme d’écoulement lié au niveau haut du Rhény. La route a été inondée mais
pas de batiments ; on ne pouvait donc ni monter, ni descendre de Langlade.

Il'y avait plus de 50 cm sur I'ouvrage du Rhoény. Plusieurs routes ont été coupées.

Il y a eu beaucoup de ruissellement, globalement a partir des écoles. Le secteur du lavoir a également
été touché. La route de la Calade a été touchée. Des maisons ont été inondées sur le secteur de la
RD14, du Boulidou et des Comminques.

Beaucoup de murs de cléture se sont écroulés de par la vitesse des écoulements.

Les problémes de ruissellement ont été rencontrés lors de I'événement du 29 septembre. Des curages
ont été réalisés entre le 29 septembre et le 10 octobre.

Les dégats sur voiries et DFCI ont été estimés a 89000 euros HT.

Les pistes DFCI les plus sinistrées sont les suivantes : B13, B17, B18, B20, B21, B22, B24, B25, B26,
B32, B33, B34, B35 et B132 et les routes les plus endommagées sont les suivantes : chemin de la
déchetterie, chemin de St Dionisy, rue de la calade, rue du velat des comminques, chemin de l'aire,
chemin de l'aire vieille, chemin des lavandiéres, chemin de vigne croze, chemin des combes, route
des pinédes, chemin de Caveirac, chemin des lauziéres, chemin du vignaud, chemin de la coste,




chemin des écoliers, chemin des cousses, chemin de font barin, chemin de tres patas, chemin des
comminques et le cimetiére.



e Eléments de terrain complémentaires
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Commune de Langlade

Photographie 1 : Plaine du Rhény (source : photographie fournie par M.le Maire)

Photographie 2 : Rond-point au lieu-dit Font Barin (source : photographie fournie par M.le Maire)




Photographie 3 : Voie verte (source : photographie fournie par M.le Maire)

Photographie 4 : Velat des comminques — dégradation de la voirie (source : photographie fournie par
I'agent des services techniques)



Photographie 5 : Velat des comminques — dégradation de la voirie (source : photographie fournie par
I'agent des services techniques)
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Commune de le Cailar

REUNION DU 09/12/2014 REALISE A 9H30 EN MAIRIE DE LE CAILAR

Personnes présentes : M. le Maire

M. Salert, adjoint
Mme Herrero, DGS
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

» routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

» ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Lors de cet événement, des problemes de solidité des parapets sont apparus avec la création de
fissures. Des fissures sont également visibles sur le secteur situé a proximité de la confluence avec le
Vistre.

Le pont de Laute s’est effondré suite a la crue, le samedi 11 octobre. Il a été mis a mal au niveau des
piles.

Plusieurs voiries ont été touchées : Avenue Emile Jamais, le C2, le C108, le C104 et le chemin de
Marsillargues.

Les dégats sur voiries et parapets ont été estimés a 37600 euros HT.
Aucune maison n’'a été inondée.
Lors de cet événement, on peut noter que :

» iln'y a pas eu de débordements importants du Vistre,

» le Vistre a débordé en rive gauche sur un secteur sans enjeux, les eaux redescendent vers les
marais,

» |'espace de la Méjane entre la digue de premier et de second rang n’était pas plein,

* le Rhény a débordé en aval du Pont de I'Hopital, en rive gauche,




 |aRD6572 a été inondée ainsi qu’'une partie du giratoire au pic de la crue,

e il n'yapas eude problemes liés au ruissellement (environ 10 cm Avenue Jean Macé),
* la machine de Surville a d0 étre ouverte, mais pas complétement,

* les mas a l'aval non pas été inondé.

A noter que 'EPTB s’est rendu sur place pour noter les désordres observés et qu'il est prévu de
changer les modalités de gestion de la machine de Surville.



o Eléments de terrain complémentaires
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Commune de le Cailar

Photographie 1 : Passerelle sur le Rhény - Avenue Emile Jamais (source : photographie fournie par la
commune)

Photographie 2 : Pont de Laute (source : photographie fournie par la commune)




Photographie 3 : Aval du pont de Laute  (source : photographie fournie par la commune)

Photographie 4 : Pont de Laute (source : photographie fournie par la commune)



Photographie 5 : Parapets en aval de la machine de Surville (source : photographie fournie par la
commune)

Photographie 6 : Pont de I'Hbpital  (source : photographie fournie par la commune)



Photographie 7 : Pont de I'HOpital  (source : photographie fournie par la commune)

Laisse de crue

Photographie 8 : Laisse de crue au niveau du chateau d’eau



Photographie 10 : Chemin de Marsillargues — fossé comblé par I'événement



Photographie 12 : Fissure sur les parapets le long de la RD104



Photographie 13 : Fossé encore en eau au niveau du stade



’ o Eléments de terrain complémentaires
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Commune de le Cailar

Quelques éléments de terrain recueillis lors de la visite de terrain réalisée avec M. Salert le 9
décembre 2014.

Le niveau atteint
correspond
approximativement au
niveau du tas de sable

Photographie 15 : Pont de Laute détruit



o~ COMPTE-RENDU DE REUNION
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Commune de Mus

REUNION DU 11/12/2014 REALISE A 14H EN MAIRIE DE MUS

Personnes présentes : M. Duplan, adjoint
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Il n’y a pas eu de phénoméne important. Personne n’a été inondé.
Le Rhény « n'est pas venu jusque sur Mus ».
Quelques voiries ont été abimées, cela s’est vu apres coup.

Rien de particulier a signaler.
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COMPTE-RENDU DE REUNION

Commune de Nages et Solorgues

REUNION DU 9/12/2014 REALISE A 12H SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Personnes présentes : M. Chambelland, adjoint

Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

niveaux atteints,

points de débordement,

secteurs inondés,

routes inondées et coupées,

sens d’écoulement,

facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

dégats constatés,

type d’inondation (ruissellement, débordement de cours d'eau...),
ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Lors de cet événement, seul le Rhony a débordé. La RD137 a été coupée par la commune. Le
Conseil Général a coupé du c6té de Calvisson.

Le seul dégat mineur qui a été déploré est au niveau du chemin de la Carriérasse ou un tampon a été
soulevé et 10 m de goudron ont été endommagé.
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Commune de Nages et Solorgues

Photographie 1 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par le
représentant communal)

Photographie 2 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)




Photographie 3 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)

Photographie 4 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)



Photographie 5 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)

Photographie 6 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)



Photographie 7 : Secteur en rive gauche a I'aval de la RD137 (source : photographie fournie par
le représentant communal)
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Commune de Saint Céme et Maruéjols

REUNION DU 27/11/2014 REALISE A 14H30 EN MAIRIE DE SAINT COME ET
MARUEJOLS

Personnes présentes : M. le Maire
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

* secteurs inondés,

» routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

« facteurs aggravant I'inondation (embéacles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

» ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

Des débordements du ruisseau du Jeu de Boules (Riviére du Village) se sont produits au niveau de la
route de Maruéjols. L'ouvrage sous la route a été obstrué par un arbre, la rampe amont s’est ainsi
couchée et la vague s’est propagée vers la rampe aval. Par mesure de précaution, la rampe aval a été
enlevée. Le niveau atteint est environ le méme que celui atteint en 1988. Plusieurs batiments en rive
gauche et en rive droite ont été touchés.

La route de Calvisson a également été inondée suite aux débordements de la riviere du Village. Elle
n'a cependant pas été coupée. Le niveau atteint au niveau du pont se situe entre le bloc béton et le
premier barreau.

Des personnes habitant en bordure du Merlanson, sur la partie aval de la commune, ont été évacuées
par les pompiers.

Parmi les autres points particuliers de débordements :
e auniveau du Mas de Bléze, le Rieutord a sauté sur la route de Saint Come et Maruéjols,

* au niveau de Maruéjols, les débordements se sont produits uniquement sur les jardins situés
en contrebas du hameau,

» lariviere du Moulin a sauté en rive droite en aval de la route de Calvisson.

La commune a été particulierement impactée au niveau de ses voiries amont, notamment sur le
secteur du Mas de Reboul.




Les dégats sur voiries ont été estimés a 70 000 euros HT par une entreprise et a 52704 euros HT par
le Conseil Général.

Attentes d’'EGIS Eau

M. le Maire doit faire parvenir & EGIS Eau une vidéo permettant de visualiser les débordements
s'étant produits route de Calvisson.

Informations a faire parvenir a :
Sandra Chambon

EGIS Eau

889, rue de la Vieille Poste — CS89017
34000 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.13.90.00

Mail : sandra.chambon@eaqis.fr
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Commune de Saint Céme et Maruéjols
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Photographie 1 : La rampe amont du pont sur la riviere du Village s’est couchée — route de
Clarensac




Portail marron = limite approximative
de la zone inondable

Photographie 2 : Débordement de la riviere du Village au niveau de la route de Maruéjols

Laisses de crue

Photographie 3 : Riviére du Moulin au niveau de la route de Sinsans — laisses de crue



Voirie dégradée

Laisse de crue —
environ 20 cm

Photographie 5 : Riviére du Moulin au niveau de la route de Sinsans — zoom sur les laisses de
crue



Niveau du premier
barreau atteint —
environ 30-35 cm

Laisses de crue —en
limite de surverse en
rive gauche

Photographie 7 : Riviére du Moulin au niveau de la RD1 — laisses de crue visible en rive gauche
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Commune de Saint Dionisy

REUNION DU 27/11/2014 REALISE A 9H EN MAIRIE DE SAINT DIONISY

Personnes présentes : M. le Maire (M.Gabach)
Sandra Chambon, EGIS Eau

Obijectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

* points de débordement,

* secteurs inondés,

e routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

e dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

* ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

La commune a connu des problemes de ruissélement lors de cet épisode. Beaucoup de voiries ont
été abimées.

Le secteur le plus touché est la rue de la Calade. Un restaurant a été inondé. Il y a eu beaucoup de
charriage, des cailloux notamment.

Globalement, le réseau pluvial a été insuffisant.

La commune a environ 29 000 euros HT de travaux sur voiries.

Dans la plaine du Rhoény, des merlons dégradés par la Lyonnaise des eaux puis reconstitués ont été
emportés par les eaux. Un agriculteur les a reconstitués sans autorisation.

Tous les ponts du Rhdny, a I'exception de celui du Pont des Vieux ont été submergés.

Une seule route a été coupée, il s’agit de la route menant au Pont de Peyre (route fréquentée), la
barriere au niveau de I'embranchement avec la RD40 a été fermée.

M. le Maire nous a donné un tracé approximatif de la zone inondée en rive gauche pour le Rhény
(plaine secteur classiguement inondé).

Attentes d’'EGIS Eau

M. le Maire doit faire parvenir a EGIS Eau des photographies de crue prises lors de cet événement.




Informations a faire parvenir a :
Sandra Chambon

EGIS Eau

889, rue de la Vieille Poste — CS89017
34000 Montpellier Cédex 2

Tél: 04.67.13.90.00

Mail ; sandra.chambon@eaqis.fr
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Commune de Saint Dionisy

Traces restantes suite a la crue
sur le Pont de Peyre

Photographie 1 : Laisse de crue sur le Pont de Peyre

Photographie 2 : Barriére ayant été fermée lors de I'événement — route menant au Pont de
Peyre




Photographie 3 : Route dégradée — secteur les Redonnes

Merlon reconstitué par
agriculteur

Photographie 4 : Merlon dégradé — secteur de confluence avec le Rieutord



Laisse de crue —

50 cm d’eau par

rapport au pied
du plot c6té
cours d’eau

Laisse de crue —
40 cm d’eau par
rapport au
terrain naturel

la crue

I'ouvrage

Dépodts laissé par

confirmant la
surverse sur

Photographie 6 : Laisse de crue sur le Rhdny — secteur de confluence avec le Rieutord
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Commune de Vergeze

REUNION DU 08/01/2015 REALISE A 11H EN MAIRIE DE VERGEZE

Personnes présentes : M. le Maire

M.Monnier, adjoint
Mme Massipseban, DGS
Sandra Chambon, EGIS Eau

Objectifs principaux de la réunion

Cet entretien avait pour objectif de recenser auprés de la commune des informations sur la crue du 10
octobre 2014 :

* niveaux atteints,

e points de débordement,

» secteurs inondés,

» routes inondées et coupées,

» sens d’écoulement,

» facteurs aggravant I'inondation (embécles...),

» dégats constatés,

» type d'inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau...),

» ensemble des informations en lien avec I'événement...

Points abordés lors de la réunion

La commune a indiqué en début de réunion que la cartographie SAFEGE en amont de la RN113, a
I'Ouest de la piste cyclable était un point problématique de par les enjeux futurs d'urbanisation sur
cette zone. La révision du Plu est prévu en 2015.

Concernant la crue du 10 octobre 2014, le Rhény est sorti sur la RD139. La commune a di mettre en
place un merlon en terre en rive gauche du Rhény au droit de la RD139 et du début de la digue afin
d’éviter le contournement de la digue par les eaux.

Au plus fort de la crue, les eaux sont montées jusqu’au pied du rond-point. La route de Calvisson a
été coupée avant la RD139. Cette derniére a été coupée par le département. Les débordements se
font en premier lieu au niveau du coude formé par le Rhény en aval de 'A9.

Une autre conséquence a été le non fonctionnement des clapets anti-retour ou le niveau du Rhény qui
ont entrainé des remontées par le pluvial, notamment sur le secteur « des chevrefeuilles ».

Il N’y a pas eu de débordements sur le secteur du « Moulin du Chat ».
Il N’y a pas eu de riverains inondés.

Peu de dégats sont a déplorer lors de cette crue. Il y a environ 4000 euros HT de dégats sur voirie. A
noter que lors de la crue du 29 septembre, I'ouvrage hydraulique du Pascalet a ét¢é endommagé en
rive gauche sur sa partie amont (les enrochements ont été emportés) et au niveau de sa pile centrale.

La derniere fois que le Rhény était passé sur la RD, c'était en 2002.




Lors de cet événement, aucun phénoméne de ruissellement particulier n’a été noté. Aucune route n'a
dd étre coupée en dehors de la route départementale. Il n'y pas eu d’eau au niveau du chemin de la
Monnaie.

Attentes d’'EGIS Eau

Mme Massipseban doit faire parvenir a EGIS Eau des photographies complémentaires de crue prises
lors de cet événement par mail.

Informations a faire parvenir a :
Sandra Chambon

EGIS Eau

889, rue de la Vieille Poste — CS89017
34000 Montpellier Cédex 2

Tél : 04.67.13.90.00

Mail : sandra.chambon@eaqis.fr
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Commune de Vergeze

Niveau atteint en limite du
trottoir

Photographie 1 : Rue du Rhény (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)

Photographie 2 : Parking du Moulin du Chat  (source : photographie fournie par I'agent des services
techniques de la commune)




Le niveau atteint correspond au
bas du panneau

Photographie 3 : Pont du Rhény RD139  (source : photographie fournie par 'agent des services techniques
de la commune)

Photographie 4 : RD139 Tortue (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)



Photographie 5 : Rue du Rhény (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)

Photographie 6 : Avenue du maréchal Juin - Oliviers (source : photographie fournie par 'agent des
services techniques de la commune)



Photographie 7 : UNAC - Tortue (source : photographie fournie par 'agent des services techniques de la
commune)

Photographie 8 : UNAC - Tortue (source : photographie fournie par 'agent des services techniques de la
commune)



Photographie 9 : Avenue du Maréchal Juin  (source : photographie fournie par I'agent des services
techniques de la commune)

Photographie 10 : Rue du Rhény (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)



Photographie 11 : Avenue du Maréchal Juin  (source : photographie fournie par I'agent des services
techniques de la commune)

Photographie 12 : Merlon TV UNAC-Tortue (source : photographie fournie par 'agent des services
techniques de la commune)



Photographie 13 : Chemin des Neuf Ponts  (source : photographie fournie par 'agent des services
techniques de la commune)
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Photographie 14 : Parking Moulin du Chat  (source : photographie fournie par I'agent des services
techniques de la commune)



Photographie 15 : Neufs Ponts — Voie SNCF  (source : photographie fournie par 'agent des services
techniques de la commune)

Photographie 16 : Aval voie SNCF (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)



Photographie 17 : Vue amont voie SNCF (source : photographie fournie par 'agent des services techniques
de la commune)
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Photographie 18 : Débordement pluvial Super U (source : photographie fournie par I'agent des services
techniques de la commune)



Photographie 19 : Rond-point RD139 (source : photographie fournie par I'agent des services techniques de la
commune)
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ANNEXE 9 : Synthese cartographique de
la crue du 10/10/2015 et fiches

Elaboration de PPRI sur les communes du Bassin Versant du Rhény Page 122
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FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Ruissellement

COMMUNE (lieu-dit)

Saint Dionisy

N° de témoignage ou de laisse de crue

1 -rencontre réalisée le 27/11/2014

=]

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Le restaurant a été inondé 4 fois en 2 jours. L'eau arrive de "la Calade".
Le dos d'ane réalisé a proximité du restaurant ramene les eaux vers celui
Propriétaires du Restaurant situé a ci. Il est fréquemment inondé depuis que la route a été refaite et

I'angle formé entre la Route de réhaussée. Le niveau de I'eau dans la rue a atteint environ le niveau des

Calvisson et I'Avenue de la Gare | genoux, soit environ le niveau haut de la deuxieme marche de la maison

située en face du restaurant. Une vidéo est disponible ayant été prise lors

de cet événement.

NIVEAU OBSERVE

niveau haut de la
seconde marche atteint
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FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Saint Dionisy

N° de témoignage ou de laisse de crue
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FICHE DE TEMOIGNAGE
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COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rianse

COMMUNE (lieu-dit)

Caveirac

N° de témoignage ou de laisse de crue

3 -rencontre réalisée le 27/11/2014

Personne rencontrée

Informations recueillies

L

2

=z Mme De Smet responsable du

(O] i 4 in -

= service deyeloppement urbain PHE recueillie avec Mme De Smet.
(23 cadre de vie sur la commune de

m Caveirac

|_

L

>

o

L

(7))

o

(@)

D

<

L

>

=z Laisse de crue —

15 cm d’eau par
rapport au
niveau aval de
I'ouvrage




FICHE DE TEMOIGNAGE

(2)egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Caveirac

N° de témoignage ou de laisse de crue

4 - rencontre réalisée le 27/11/2014

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Mme De Smet responsable du
service développement urbain -
cadre de vie sur la commune de

Caveirac

PHE recueillie avec Mme De Smet.

NIVEAU OBSERVE

Laisse de crue —
environ 1 m
d'eau au niveau
de l'arbre en rive
gauche du
passage a gué




(@) egiseau
FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Caveirac

N° de témoignage ou de laisse de crue

5

BN

'f’ : - -
28 S:I{b{guer
Mas du Tann z

= ‘m )
focross

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

NIVEAU OBSERVE

Laisse de crue —
environ au
niveau de la
voirie
(légérement en
dessous)

point de
débotdement en
amont (en aval
du dos d'ane)




FICHE DE TEMOIGNAGE

(2)egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Riviere du Village (Ruisseau du Jeu de Boules)

COMMUNE (lieu-dit)

Saint-Come-et-Maruéjols

N° de témoignage ou de laisse de crue

7 - rencontre réalisée le 27/11/2014

L"l'“.-— -‘:.*"-' —_ "-'_':---r.'-"" ".‘L‘-‘“

AR

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

M.le Maire

L'ouvrage sous la route a été obstrué par un arbre, la rampe amont s’est
ainsi couchée et la vague s’est propagée vers la rampe aval. Par mesure
de précaution, la rampe aval a été enlevée. Le niveau atteint est environ
le méme que celui atteint en 1988. Plusieurs batiments en rive gauche et

en rive droite ont été touchés.

NIVEAU OBSERVE

niveau atteint
environ le méme
que celui atteint
en 1988




FICHE DE TEMOIGNAGE

() egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Riviére du Village (Ruisseau du Jeu de Boules)

COMMUNE (lieu-dit)

Saint-Céme-et-Maruéjols

N° de témoignage ou de laisse de crue

8

' -».;.-i y \Tf \

1t :
- .HI ol
r‘;'?“\ -
v et
- 1II.— e ‘J f.

Personne rencontrée

Informations recueillies

L

‘2

=z La route de Calvisson a également été inondée suite aux débordements

©) . de la riviere du Village. Elle n'a cependant pas été coupée. Le niveau

= M.le Maire . . . . .

(23 atteint au niveau du pont se situe entre le bloc béton et le premier

m barreau.

|_

LLl

>

o

LLl

0

m

O

<D( niveau atteint
lors de

LL I'événement

> 30-35 cm envrion

= par rapport au-

Z dessus du rebord

béton




FICHE DE TEMOIGNAGE

(2)egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Valat du Tal

COMMUNE (lieu-dit)

Clarensac

N° de témoignage ou de laisse de crue

9 - rencontre réalisée le 19/01/2015

4 rvcvivind

Personne rencontrée

Informations recueillies

Ll

Q

>
M. Dauphin, personne travaillant . . . . . . .

©) phin, p : Niveau d'eau atteint au niveau de la station d'épuration levé avec
pour les services techniques de la . ) . .

(ED ville M.Dauphin dans le cadre d'une visite de terrain.

L

|_

L

>

o

Ll

0

m

O

D

E niveau atteint de

S I'ordre de 50 cm

= sur la cl6ture de

=z la station

d'épuration




(2)egiseau

FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU PLAN DE SITUATION
Rhony ] 1’ o T it o
—— :
COMMUNE (lieu-dit) ] \ ;

Codognan

N° de témoignage ou de laisse de crue “Id.f};ﬂy e

10 - rencontre réalisée le 13/01/2015

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée Informations recueillies

Le Rhony a atteint environ le 2nd barreau au niveau du pont de la
Croisette. Une photographie a été fournie par Mme Jacoudet.

b
,.h--

Mme Jacoudet, DGS de la commune
de Codognan

NIVEAU OBSERVE

Niveau atteint :
environ 2"d
barreau — soit
environ 85 cm
d’eau par
rapport au
niveau de la
voirie




() egis eau
FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

ll"'ll

COMMUNE (lieu-dit)

Codognan

N° de témoignage ou de laisse de crue

11

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Photographie récupérée sur internet. Prise au pic de crue?

NIVEAU OBSERVE

Niveau atteint
(minimum - pic
de crue?) =
niveau bas de la

barriere

— T |




() egis eau

FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Le Cailar

N° de témoignage ou de laisse de crue

12 - rencontre réalisée le 09/12/2014

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Cailar

M.Salert, élu de la commune du

Le niveau atteint correspond approximativement au niveau du tas de
sable situé a proximité du pied du chateau d'eau.

NIVEAU OBSERVE

Le niveau atteint
correspond
approximativement
au niveau du tas de
sable




FICHE DE TEMOIGNAGE

(2)egiseau

COURS D'EAU

PLAN DE SITUATION

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

—

Le Cailar

N° de témoignage ou de laisse de crue

-

13 - rencontre réalisée le 09/12/2014

=
\ .

\ Aréne

‘\{;";__ 'igﬁ'

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Photographie fournie par les services de la commune.

NIVEAU OBSERVE

Niveau atteint
minimum : quelques
métres linéaire de
surverse
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FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Vergéze

N° de témoignage ou de laisse de crue

14 - suite a une rencontre réalisé avec les
représentants communaux le 08/01/2015

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

Photographie fournie par I'agent des services techniques de la commune.

i"_'::-' T Iﬂﬁ'}?i;? B

—

NIVEAU OBSERVE

Niveau atteint en




(@) egiseau
FICHE DE TEMOIGNAGE

COURS D'EAU

Rhény

COMMUNE (lieu-dit)

Vergéze

N° de témoignage ou de laisse de crue

15 - rencontre réalisée le 08/01/2015

TEMOIGNAGE

Personne rencontrée

Informations recueillies

M.le Maire

Le Rhény est monté approximativement jusqu'au pied du rond-point du
moulin du Chat. Une photographie du secteur a été fournie par les
services municipaux.

NIVEAU OBSERVE

Niveau atteint -
approximativement
au niveau du
carrefour formé avec
le rond-point du
Moulin du Chat
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